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Forslag til:
Tillæg nr. 40 til Spildevandsplan 2019

Udvikling af Viborg Centralrenseanlæg

Møde den 15. december 2022

WSP: Henrik Skovgaard og Peter Poulsen

Overførsel af spildevandet fra den nordlige 

del af Viborg Kommune til 

Viborg Centralrenseanlæg

https://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/440#/17808
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Konsekvenser ved centralisering

• Nyt anlæg - bedre rensning

• Hidtidige og fremtidige udledte vand- og stofmængder

• Påvirkning af vandstande i ådalen

• Spørgsmål
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Tillæg nr. 40 omhandler forventelige vilkår :

1. Etablering af omkring 40 km transportledninger (110 mm - 450 mm)

2. Udledningstilladelser for 6 regnbetingede udløb

3. Udledningstilladelse for Viborg Centralrenseanlæg



4

R
o

sk
ild

e 
K

o
m

m
u

n
e 

 -
S

p
ild

ev
an

d
sp

la
n

20
224

Udledningstilladelse for Viborg 
Centralrenseanlæg (VCR)

Status

• VCR har godkendt kapacitet på 80.000 PE

• Belastningen i 2020-2021 er målt til ca. 65.000 PE

• Udledningen påvirker Nørreå, Gudenå og Randers Fjord

Plan: 6 renseanlæg i nordområdet ca. 12.400 PE (ca. 20 %)

Overordnede krav for udledningstilladelsen:

Kvælstof og fosfor må ikke stige til Randers Fjord

Ingen skade på Nørreå som naturtype
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Randers Fjord
Årlige vand- og stofmængder

Vandmængden er inkl. regnvand og indsivning

Tilslutning af Nordområdet inkl. regnvand og indsivning:

• Perioden 2015-2019: 1.590.000 m³ - 28 % 

• Perioden 2015-2021: 1.520.000 m³ - 27 % 

• Perioden 2020-2021: 1.340.000 m³ - 23 % 

VCR skal rense spildevandet bedre !
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Nørreå – Stofpåvirkning BOD og NH4
”Worst-case” scenarie = Medianminimumsvandføring og udledningskoncentration (95 % fraktil) fra VCR

Grænseværdi er vejledende 

for vandløbsvand med god 

økologisk tilstand, dvs. ikke 

et krav
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Nørreå – vandpåvirkning
VCR - Udledning årsmiddel:

Status: ca. 180 l/sek.

Plan: ekstra ca. 50 l/sek. dvs. i alt ca. 230 l/sek.
(ca. 8 % af den gennemsnitlige års middelvandføring ved Vejrumbro på ca. 2.800 l/sek.)

VCR - Udledning under regn:

Status: ca. 555 l/sek.

Plan: ekstra ca. 125 l/sek. dvs. i alt ca. 680 l/sek. 

Maksimal udledning under kraftige regnhændelser: Uændret.
(Begrænsning = eks. ø1400 mm afskærende ledning)
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Vandstandsstigning i Nørreå
Sommermedianmaksimum (ca. 3.400 l/sek.)

125 l/sek.

90 l/sek.
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Vandstandsstigning i Nørreå
Sommermedianmaksimum (ca. 3.400 l/sek.)
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Oversvømmelser langs Nørreå
Sommermedianmaksimum (ca. 3.400 l/sek.)

VCR
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Spørgsmål


