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1. Afgørelse 
 

I forbindelse med en udvidelse af Viborg Centralrenseanlæg, har Niras den 2. november 2023, 

på vegne af Energi Viborg Vand A/S, indsendt en ansøgning om miljøgodkendelse af et 

biogasanlæg (rådnetanke) på Viborg Centralrenseanlæg, Vibækvej 41, 8800 Viborg.  

Der eksisterer allerede i dag et biogasanlæg på renseanlægget. Efter udvidelsen vil 

biogasanlægget modtage op til 125 tons overskudsslam fra renseanlægget pr. døgn med et 

tørstofindhold på 5-6%. Den producerede biogas anvendes i et tilhørende energianlæg som 

består af en biogasmotor (indfyret effekt på 878 kW) og en biogaskedel (indfyret effekt på 978 

kW).  

Biogasanlægget er ikke miljøgodkendt, hvorimod energianlægget har en miljøgodkendelse fra 

10. maj 2016 og taget i brug den 12. juli 2018. 

 

Da biogasanlægget teknisk er forbundet med renseanlæggets miljøgodkendelsespligtige 

energianlæg, bliver renseanlæggets biogasanlæg også omfattet af godkendelsespligt.  

 

Som led i udvidelsen af Viborg Centralrenseanlæg, vil eksisterende biogasanlæg og tilhørende 

energianlæg muligvis blive fjernet og erstattet af nyanlæg. Alternativt vil eksisterende 

biogasanlæg og tilhørende energianlæg blive delvist genbrugt med en fornøden renovering. 

Kapaciteten af biogasanlæg og tilhørende energianlæg vil forblive uændret. 

 

Biogasanlægget er omfattet af listepunkt J205 ”Biogasanlæg med en kapacitet for tilførsel af 

råmaterialer, herunder affald og/eller husdyrgødning, på over 30 tons pr. dag, bortset fra 

anlæg omfattet af listepunkt 6.5 b eller 5.3 b i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af 

listevirksomhed”. 

Energianlægget er omfattet af G202: ”Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, 

gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på fast biobrændsler eller biogas, med en 

samlet nominel indfyret effekt på mellem 1 MW og 5 MW”.  

 

Baseret på de givne oplysninger, som de fremgår af ansøgningsmaterialet, og suppleret med 

Viborg Kommunes vurderinger (nærmere beskrevet i vurderingskapitlet) har Viborg Kommune 

besluttet at meddele miljøgodkendelse til et eksisterende renoveret biogasanlæg beliggende 

på Viborg Centralrenseanlæg, Vibækvej 41, 8800 Viborg (dele af matrikel nr. 4ad, 4ah, 4fæ og 

4ay Ll. Asmild, Asmild).  

I praksis vil det ikke være muligt at skelne diffuse lugtgener fra biogasanlægget med de øvrige 

aktiviteter på renseanlægget, ligesom støj fra anlægget også vil opfattes som en samlet 

påvirkning. Det er derfor besluttet at nærværende miljøgodkendelse omfatter lugt- og 

støjemissioner fra hele virksomheden, dvs. både biogasanlæg og renseanlæg. Støj- og lugt fra 

energianlægget er behandlet i eksisterende miljøgodkendelse fra maj 2016. 

 

Afgørelsen er truffet efter miljøbeskyttelseslovens1 §33, godkendelsesbekendtgørelsen2 samt 

standardvilkårsbekendtgørelsen3. 

 

De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er at sikre omgivelserne mod 

lugt- og støjgener, luftforurening samt sikre, at arbejdsprocesserne sker ved anvendelse af den 

renest mulige teknologi. 

 
1 Lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 100 af 19.01.2022 
2 Bekendtgørelse nr. 1083 af 09.08.2023 om godkendelse af listevirksomhed 
3 Bekendtgørelse nr. 2079 af 15.11.2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed 
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Miljøvurdering af udvidelsen - VVM 

Udvidelsen af renseanlægget har undergået en frivillig VVM-proces.  

I forbindelse med VVM-redegørelsen er der krav om, at der skal foreligge et udkast til 

miljøgodkendelse af miljøgodkendelsespligtige aktiviteter. Nærværende miljøgodkendelse er 

derfor udarbejdet på et tidligt stadie, hvor de enkelte detailtegninger mv. endnu ikke er på 

plads. Det er vurderet at miljøgodkendelse kan meddeles på det foreliggende grundlag ved at 

der stilles særlige vilkår til anlægstegninger, datablade på filtre, etc., der skal være opfyldt 

inden anlægget tages i drift. 

 

Udkast til denne miljøgodkendelse har været sendt i høring som en del af 

miljøkonsekvensrapporten i perioden 05.04.2024-31.05.2024.  

 

 

 

2. Kort beskrivelse af projektet 
 

Energi Viborg Vand A/S ønsker, som led i udvidelse af Viborg Centralrenseanlæg, at renovere 

eller flytte eksisterende biogasanlæg (rådnetanke) med tilhørende gasmotor- og kedelanlæg. 

Fremtidigt biogas- og energianlæg vil blive etableret som del af en samlet totalentreprise for 

udvidelse af Viborg Centralrenseanlæg. Det endelige detailprojekt vil derfor først foreligge 

senere. Evt. nyanlæg vil have uændrede kapaciteter og anlægsstørrelser i forhold til 

eksisterende anlæg, idet der ikke forventes en forøget gasproduktion. 

Ved eventuel etablering af nyanlæg forventes biogasanlægget sammen med et nyt 

energianlæg at blive flyttet til den nordøstlige del af matriklen i minimum samme afstand til 

naboer som i dag. Vilkår i nærværende miljøgodkendelse vil indgå som krav ved evt. etablering 

af nyt biogas- og energianlæg.   

 

Biogasanlægget vil alene modtage overskudsslam fra renseanlægget og ikke slam eller andre 

materialer udefra.  

 

Den i biogasanlægget producerede biogas ledes til et gaslager hvorfra det ledes til en 

biogasmotor, som ligger inde på renseanlægget til produktion af el og varme til renseanlægget 

og dets processer. Overskud af el afsættes til forsyningsnettet. Der afsættes ikke varme til 

fjernvarme eller andre formål. Ved siden af biogasmotoren er etableret en biogaskedel som 

anvendes i tilfælde af at gasmotoren er ude af drift. 
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Fig. 1 Biogasanlægget  

 

Nærværende miljøgodkendelse er baseret på eksisterende biogasanlæg og energianlæg. 

Energianlæggene har allerede en miljøgodkendelse fra maj 2016 og behandles ikke yderligere i 

nærværende miljøgodkendelse. Energianlæggene blev taget i brug den 12. juli 2018 (og bliver 

omfattet af MCP den 1. januar 2029). 

 

Viborg Centralrenseanlæg udvides til en samlet fremtidig behandlingskapacitet på 91.000 PE. 

Ved spildevandsrensningen af denne mængde vil der fremkomme en maksimal 

overskudsslamproduktion på 6,3 t TS/d, svarende til 125 t vandigt slam/d med et 

tørstofindhold på 5-6% som skal behandles (afgasses) i biogasanlæggets to 

reaktortanke/rådnetanke.  

 

Den forventede gasproduktion er vurderet til at være 2.300 Nm3/d eller 840.000 Nm3 /år. Den 

maksimale gasproduktion kan komme op på 2.650 Nm3 /d. Der anvendes ikke andre 

hjælpestoffer til biogasproduktionen eller elproduktionen 

 

Det udvidede renseanlæg forventes taget i brug i løbet af 2027.  
  

Rådnetanke 

Gaslager 

Kedel/gasmotor 

Buffertank

/Fortank 

Evt. eftergasningstank 
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3. Vilkår 
 

Nedenstående vilkår gælder biogasanlægget på Viborg Centralrenseanlæg (og benævnes 

”virksomheden” eller ”biogasanlæg” nedenfor). Vilkåret om lugt gælder dog hele Viborg 

Centralrenseanlæg. 

Vilkår for den samlede støj fra Viborg Centralrenseanlæg, herunder biogasanlæg og 

energianlæg) fremgår af vilkår 13 i eksisterende miljøgodkendelse for gasmotor og gaskedel af 

10. maj 2016. 

 

3.1 Generelt 
1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og 

træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade 
stedet i tilfredsstillende tilstand. 
 

2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, 
der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i 
vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet 
af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på 
arealet. 

 
 

3.2 Virksomhedens idrifttagelse 
3. Senest 4 uger inden byggeriet påbegyndes og/eller i forbindelse med ansøgning om 

byggetilladelse (hvad der sker tidligst i forløbet), skal der fremsendes skitseprojekt med 

angivelse af overordnet anlægslayout. 
 
Senest 4 uger inden påbegyndelse af byggeri/installation af forbehandlingsbygning, 
slambygning og primærtanke samt eventuelt nyt biogasanlæg og/eller energianlæg skal 
fremsendes følgende oplysninger: 

• Detaljerede anlægstegninger over Viborg Centralrenseanlægs indretning  

• Nødvendig opdatering af det støjnotat, der ligger til grund for miljøgodkendelsen, 
indeholdende en opdateret tegning over væsentlige støjkilder, eventuelle ændringer 
i støjkilder, køremønstre osv. samt eventuel ny beregning af støjbidraget i 
omgivelserne. 

• Nødvendig opdatering af notatet om lugtemissioner, der ligger til grund for 
miljøgodkendelsen, indeholdende en opdateret tegning over lugtkilder, afkasthøjder 
osv. samt eventuel ny beregning af lugtbidraget i omgivelserne.  

• Beskrivelse af lugtrenseproces og datablade på alle filtre og renseforanstaltninger på 
anlægget som har betydning for lugtemissionen fra det samlede renseanlæg. 

 

Udbygning/renovering af Viborg Centralrenseanlæg, herunder biogasanlæg og 

energianlæg, til den fulde kapacitet skal ske inden for de ansøgte rammer og inden for en 

tidsramme af 5 år fra denne godkendelses ikrafttræden.  

Det udvidede renseanlæg kan først tages brug, når tilsynsmyndigheden har godkendt at 

udvidelsen er inden for godkendelsens rammer, jf. indsendt materiale i henhold til dette 

vilkår. 
 



 

Side 7 af 64 
 
 

3.3 Indretning og drift 
4. Biogasanlægget må modtage slam fra Viborg Centralrenseanlæg med en kapacitet på op til 

91.000 PE.  
 

5. Der skal på virksomheden foreligge driftsinstruktioner, der beskriver: 
– hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af gaslager, 

reaktortanke og rørføring, sådan at de til enhver tid er gastætte. 
– hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af luftrenseanlæg 

samt ved driftsforstyrrelser, herunder i perioder, hvor luftrenseanlæg ikke virker 
efter hensigten. 

– hvilke procedurer, der gælder i forbindelse med opstart af biogasanlægget og 
tilhørende renseforanstaltninger samt varighed heraf. 

 
6. Virksomheden må kun modtage biomasse via rørsystemer.  

 
7. Omlastning af pumpbar biomasse skal ske i et lukket system.  

 
8. Biomasse og væskefraktion skal opbevares i tanke og beholdere, der er lukkede eller 

forsynet med tætsluttende fast overdækning i form af et betondæk, teltoverdækning 
eller lignende.  

 
9. Reaktortanke/rådnetanke med tilhørende rørføringer skal være gastætte. 

 
10. Centralrenseanlægget skal være forsynet med lugtrenseanlæg til reduktion af 

lugtemission, der er beregnet til den aktuelle luftkvalitet og med en kapacitet, der som 
minimum svarer til de maksimale luftmængder, som vil blive tilført lugtrenseanlægget. 
Følgende afsug skal føres til lugtrenseanlægget: 

• Afsug fra indløbspumpestation, indløbs- og ristekanaler, sandfang/fedtfang samt 
sand- og ristegodscontainere (placeret i forbehandlingsbygning). 

• Afsug fra slamafvandingsudrustning, slamcontainere, KSA-modtagetanke og 
overdækkede primærtanke (placeret i/ved slambygning). 

Lugtrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer skal kontrolleres og vedligeholdes 
i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. 

 
11. Lugtfiltre skal være forsynet med fast overdækning og afkast. Filtrene skal være 

indrettet således, at det er muligt at lukke dele af et filter af, når det er ude af funktion.  
 

12. Biogasanlægget skal være forsynet med en gaskedel til afbrænding af biogas ved 
driftsforstyrrelser og nødsituationer. Gaskedlen skal til enhver tid have nok kapacitet til 
at kunne forbrænde den dimensionsgivende biogasproduktion opgjort pr. time 

 
13. Gaskondensatbrønde skal være lufttætte og forsynet med vandlås.  

 
14. Modtagetanke på biogasanlægget skal være tilsluttet en overfyldningsalarm, som kan 

registreres på vagthavendes mobil. 

 
15. Biogasanlægget skal være forsynet med et alarmanlæg, som alarmerer personale uden 

for normal arbejdstid i tilfælde af unormale driftsforhold. 
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16. Virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden om alle planlagte reparationer og 
rengøringer, der kan medføre biogas- eller lugtudslip fra anlægget. Disse skal tillige 
annonceres i god tid på anlæggets (eller Energi Viborgs) hjemmeside med forventet 
varighed, og der skal være tilknyttet en sms- /mail-abonnementsordning til anlæggets 
(eller Energi Viborgs) hjemmeside, der sikrer, at omkringboende kan sikre sig automatisk 
adgang til denne viden. Ved akutte situationer skal ovennævnte underretning ske straks 
uheldet opdages. 
 

17. Ved utilsigtede biogas- eller lugtudslip skal tilsynsmyndigheden underrettes hurtigst 
muligt. 

 
18. Spild af biomasse på anlægget skal straks opsamles. 
 

3.4 Luftforurening 
19. Centralrenseanlægget må ikke give anledning til lugt-, støv- eller fluegener uden for 

renseanlæggets område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. 
 
20. Afkast fra lugtrenseanlæg ved forbehandlingsbygningen skal efter rensning føres mindst 

8 meter over terræn, mens afkast fra lugtrenseanlæg ved slambygningen skal føres 
mindst 7 meter over terræn. 

 
21. Centralrenseanlæggets samlede maksimale lugtimmission må ikke overstige:  

 
• 10 LE/m3 i 1,5 m højde ved bolig i det åbne land og 
• 5 LE/m3 i 1,5 m højde ved nærmeste samlede boliger i Bruunshåb.  
 
Grænseværdien refererer til 1-minuts middelværdier, som skal være overholdt som den 
maksimale 99%-fraktilværdi på månedsbasis beregnet ved anvendelse af OML-modellen. 
 

22. Der skal være etableret målested i afkast, hvor der er beregnet og fastsat vilkår om 
afkasthøjde for lugt, med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i 
Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for 
Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-
lab.dk). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte 
emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt. 

 

3.5 Affald 
23. Spild af brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles. 

Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, inkl. opsugningsmateriale, skal 
opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes 
opsugningsmateriale på virksomheden. 

 

3.6 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 
24. Beholdere og tanke til biomasse og væskefraktion samt lugtfiltre skal være udført af 

bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet 
med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og overdækning. Beholdere og 
tanke skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som 
muligt, efter at de er konstateret. Nyetablerede beholdere og tanke, der er hævet over 
jordoverfladen, skal stå på et fundament med en tæt opsamlingsrende eller -beholder, 
der kan opsamle eventuel udsivning fra tanke eller samlinger ved tank. Øvrige beholdere 
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og tanke skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør 
prøvetagning. 
 

25. Virksomheden skal etablere et tilbageholdelsessystem, f.eks. voldsystem eller "bassin” 
skabt ved terrænmodelering, således at spild af biomasse ikke kan forurene nærliggende 
vandløb og beskyttet natur. 
 

 

3.7 Egenkontrol 
26. Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere og tanke med 

biomasse og væskefraktion for vandets farve og lugt samt kontrollere opsamlingsrender 
og -beholdere under nyetablerede beholdere og tanke, der er hævet over 
jordoverfladen, for vandets farve og lugt. Kontrollen skal udføres mindst 1 gang 
månedligt. Konstateres der misfarvning eller lugt fra vand i brøndene, skal 
tilsynsmyndigheden straks underrettes. 
For eksisterende rådnetanke skal ind- og udgående rørføringer, som er placeret i 
betonbygværk i terræn samt i bygning mellem de to rådnetanke, kontrolleres for 
eventuelle utætheder. Ligeledes skal der føres visuel kontrol langs betonvæg mellem 
terræn og underkant af stålpladebeklædning. Kontrollen skal udføres mindst 1 gang 
månedligt.  

 
27. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden tilse, at den faste overdækning på 

beholdere med biomasse og væskefraktion slutter tæt (gastæt) og er tilstrækkelig 
vedligeholdt. 

 
28. Beholdere og tanke til oplagring af biomasse og væskefraktion skal mindst hvert tiende 

år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere 
beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse 
om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, ensilagesaft. 
Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med 
dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport 
foreligger. 
Såfremt kontrollen viser, at en beholder eller en tank ikke overholder krav til styrke og 
tæthed, jf. vilkår 24, eller, at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på 
specialviden, behov for brug af specialværktøj eller for at beholderen tømmes, skal 
tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er 
foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller 
planlægges foretaget på baggrund af rapporten. 
Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om 
supplerende eftersyn. 
 

29. Øvrige tanke (reaktortanke, hygiejniseringstanke mv.) skal inspiceres indvendigt for 
utætheder i forbindelse med driftsmæssig tømning, dog mindst hvert tiende år. En 
dateret beskrivelse af inspektionen og konklusionen på denne skal opbevares på 
anlægget mindst indtil næste inspektion. Endvidere skal disse tanke kontrolleres for 
styrke og tæthed, mindst hvert tyvende år af et uvildigt sagkyndigt firma. Rapporten fra 
kontrollen indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er 
foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller 
planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af 
rapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. 

 
30. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden foretage: 
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– eftersyn af lugtrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer, jf. vilkår 10, og 
 

31. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af 
overfyldningsalarmer på modtagetanke efter leverandørens anvisning. 

 
32. Senest 6 måneder efter at det udvidede centralrenseanlæg og nyt/renoveret 

biogasanlæg er taget i brug skal der ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger i 
hvert afkast af lugtemissionen med henblik på at dokumentere, at de 
dimensionsgivende emissioner, der har ligget til grund for beregningen af 
afkasthøjderne i vilkår 20, er overholdt. Dette gælder også afkastet fra energianlæggene. 
Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normal drift), 
herunder ved pumpning og omrøring. Alle målinger skal udføres af et 
firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske 
Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, der er medunderskriver 
af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal 
indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter 
kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog 
normalt højest hvert andet år. 

 
Prøvetagning og analyse for lugt skal ske efter metodeblad nr. MEL-13 (Miljøstyrelsens 
anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens 
Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk) eller efter 
internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. 

 

3.7 Driftsjournal 
33. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: 

• Månedligt og årligt modtagne mængder af biomasse, som behandles i 
biogasanlægget. 

• Dato for og resultat af kontrollen med inspektionsbrønde ved beholdere og tanke 
samt opsamlingsrender og -beholdere under eventuelle nye beholdere og tanke, der 
er hævet over jordoverfladen, jf. vilkår 26. 

• Dato for og resultat af kontrollen med den faste overdækning på beholdere med 
biomasse, jf. vilkår 27. 

• Dato for og resultat af kontrollen af lugtrenseanlæg med tilhørende 
ventilationssystemer samt foretaget vedligeholdelse heraf, jf. vilkår 30. 

• Dato for og resultat af eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer samt 
eventuelle foretagne udbedringer, jf. vilkår 31. 

• Uregelmæssigheder ved driften, herunder episoder med overfyldning eller 
overskumning af tanke eller med dårligt fungerende luftrenseanlæg. 

 
Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for 
tilsynsmyndigheden. 

 

3.8 Godkendelsens gyldighed 
 

Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres 

bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der 

indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller 

ændringerne er godkendt af Viborg Kommune. 
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Godkendelsens retsbeskyttelsesperiode er gældende i 8 år. Dette betyder ikke, at 

miljøgodkendelsen bortfalder efter de 8 år, men at tilsynsmyndigheden efter perioden kan 

meddele virksomheden påbud eller forbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41. 

Godkendelsens gyldighed bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter annonceringen, 

jf. godkendelsesbekendtgørelsens §37, stk. 2. 

Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke 

fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning 

 
3.9 Klagevejledning og søgsmål 
 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klagen skal indgives senest den 22.07.2024.  

Du klager via Klageportalen, som du finder via  kpo.naevneneshus.dk , www.borger.dk eller 

www.virk.dk . Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er 

tilgængelig for Viborg Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 

900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige 

myndigheder. kpo.naevneneshus.dk 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Viborg Kommune. Hvis Viborg Kommune 

fastholder afgørelsen, sender Viborg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via 

Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, 

medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive 

fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Viborg 

Kommune. Viborg Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer 

afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på 

naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet.   

Du vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. 

 

En klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte 

godkendelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. § 96 i 

miljøbeskyttelsesloven. Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af 

vilkårene, som er fastsat i denne godkendelse. 

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven. Fristen er 

seks måneder, fra godkendelsen er meddelt, hvilket betyder, at et eventuelt søgsmål skal være 

anlagt senest den 24.12.2024. 

 

3.10 Underretning om miljøgodkendelsen 
 

Kopi af afgørelsen er sendt til:  

 

• Danmarks Naturfredningsforening (dnviborg-sager@dn.dk)  

• Embedslægeinstitutionen Midtjylland (stps@stps.dk)  

• Friluftsrådet Limfjord Syd (viborg@friluftsraadet.dk)  

http://nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:dnviborg-sager@dn.dk
mailto:stps@stps.dk
mailto:viborg@friluftsraadet.dk
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• Energi Viborg Vand A/S, Niels Kjeldgaard, nk@energiviborg.dk 

• Niras, Kai Krogholm Christensen, kai@niras.dk 

 

 

 
  

mailto:nk@energiviborg.dk
mailto:kai@niras.dk
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4. Beskrivelse og vurdering 
 

4.1 Beliggenhed 
Biogasanlægget på Viborg Renseanlæg er placeret på den vestlige del af matriklen og skal 

forgasse det slam der fremkommer ved rensning af spildevandet. Ved forgasningen 

fremkommer biogas, som renseanlægget kan udnytte i energianlægget til produktion af el og 

varme til renseanlæggets processer. Eventuelt overskuds-el afsættes til forsyningsnettet. 

I forbindelse med udvidelsen af renseanlægget forventer man umiddelbart, at eksisterende 

biogasanlæg og energianlæg kan videreføres med små ændringer. Såfremt man beslutter at 

flytte biogasanlægget og energianlæg, vil det ske til matriklens nordøstlige del hvor afstanden 

til nærmeste naboer ikke bliver kortere end i dag. 

Endelige placeringer af reaktortanke og energianlæg med tilhørende skorsten samt de 

nærmere indretninger heraf vil blive fastlagt i totalentreprisens detailprojekt. Da den endelige 

placering af lugt- og støjkilder således ikke er endeligt fastlagt, vil der i miljøgodkendelsen 

være et vilkår om, at ansøger – inden etablering af eventuelle nyanlæg – skal indsende 

opdaterede tegninger og beregninger der kan vise, at vilkår til støj- og luftemissioner er 

overholdt (vilkår 3). 

Nærværende miljøgodkendelse tager udgangspunkt i det eksisterende biogasanlæg og 

tilhørende energianlæg. Energianlægget har en eksisterende miljøgodkendelse fra 10. maj 

2016. 

Nærmeste naboer til anlægget er 6 boliger beliggende nordvest for biogasanlægget. Boligerne 

ligger i en afstand på 105-240 m fra biogasområdet. 

Nærmeste boligområde ligger i Bruunshåb, ca. 735 m sydvest for biogasanlægget. 
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Fig. 2 Biogasanlæggets placering på renseanlæggets matrikel 

 

4.2 Virksomhedens indretning og drift 
 

Efter en udbygning af centralrenseanlægget vil det have en kapacitet til at modtage spildevand 

fra 91.000 PE og behandle 7,4 mio. m3 spildevand om året fra dele af  Viborg Kommune.  

 

Lokalplanområdet, som renseanlægget udbygges indenfor, udgør 9,1 hektar og bebyggelsen 

inkl. lukkede tanke må højest være 27.200 m2. Hertil kommer veje og pladser. Der etableres 

nye procestanke og bygninger samt tilhørende vejanlæg i forbindelse med udbygning af Viborg 

Centralrenseanlæg. Alle bygninger etableres indenfor gældende lokalplans rammer. Omfanget 

af nye bygninger og tanke vil afhænge af indkomne tilbud i udbudsfasen af projektet. 

Anlægsarbejdet med udbygning af Viborg Centralrenseanlæg forventes at foregå i perioden 

2025 – 2027. 

 

Forventet indretning af Viborg Centralrenseanlæg fremgår af nedenstående figur: 

 

 

Vibækvej 42 

Vibækvej 33

 
 Vibækvej 42 

Vibækvej 35

 
 Vibækvej 42 

Vibækvej 39 

Vibækvej 37 

Vibækvej 40

 
 Vibækvej 42 
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Fig.3. Eksisterende bygninger/tanke på Viborg Centralrenseanlæg og forventet udbygning.  

 

 

Biogasanlægget består af: 
- en for-afvander (koncentreringstank) som bringer slammets tørstofindhold op til 5-6 %. 

Eksisterende for-afvander fjernes og ny etableres i den nye slamafvandingsbygning (pos. 13) 
- en fortank/buffertank (pos. 11) 
- to rådnetanke (reaktortanke) i beton á 1.600 m3 (pos. 10),  
- en efterudrådningstank (pos. 22)  
- et gaslager (900 m3) (pos. 12) 

 

Ny fortank og efterudrådningstank etableres i forbindelse med udvidelsen og størrelsen 

fastlægges i forbindelse med projektet. De to beholdere forventes at blive delvist nedgravede.  

 

Rektortankene er delvist nedgravede, men den største del af voluminet er over jorden. 

Fjernes 
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Fig. 4 Situationsplan for eksisterende biogasanlæg 

 

Flowdiagram for procesforløbet er vist nedenfor: 

 

Figur 5: Flowdiagram for biogasanlægget på Viborg Centralrenseanlæg  

 

Forkoncentreret/forafvandet biologisk overskudsslam fra rensningsanlægget pumpes fra 

fortanken via varmeveksler ind i de 2 rådnetanke. Produceret gas herfra opsamles i gaslager 

på 900 m3.  

Rådnetanke 

Gaslager 

Kedel/gasmotor 

Buffertank

/Fortank 

Kommende eftergasningstank 
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Det afgassede slam pumpes til en kommende lukket efterudrådningstank og herfra videre til 

slutafvanding på renseanlægget og slutdisponering. Overdækket efterudrådningstank tilsluttes 

gaslager.  

Tilførsel af uafgasset biomasse sker således i lukket system vha indpumpning til fortanken. 

Håndtering af slam i fortank, reaktorer og efterudrådningstank sker i lukket system. Efter 

afgasning i efterudrådningstanken, bliver den afgassede slam tilført renseanlæggets 

slambygning til slamafvanding inden slammet bortskaffes. Slutafvanding er en del af 

renseanlæggets processer og er således ikke omfattet af godkendelsen.  

Gasproduktion 
De to rådnetanke og efterudrådningstank er alle opført som gastætte tanke, og tankene er alle 

koblet på gassystemet. Produceret gas opsamles i gaslageret som har en kapacitet på 900 m3, 

svarende til ca. 1.190 kg. Derudover vil der være et mindre gasoplag i toppen af de to 

rådnetanke og efterudrådningstanken, men den totale mængde gas er langt under 10 tons. 

Biogasanlægget er derfor ikke en risikovirksomhed.  

Fra gaslageret føres biogassen til gasmotor henholdsvis gaskedel for produktion af el og 

varme. Til dagligt er det primært gasmotoren der er i drift. Elproduktion udnyttes internt til 

renseanlægget drift. Evt. overskud fra elproduktionen afsættes til elnettet. Varmeproduktion 

fra drift af gasmotor og kedelanlæg udnyttes til opvarmning af slam før tilførsel til 

rådnetankene samt opvarmningsforhold på renseanlægget i øvrigt. Der afsættes ikke varme til 

fjernvarme eller anden ekstern aftager.  

Den forventede biogasproduktion forventes at blive i gennemsnit 2.300 Nm3/d, svarende til 96 

Nm3/h. Den maksimale biogasproduktion kan komme op på 110 Nm3/h. 

Ved normal drift vil hele biogasproduktionen blive anvendt i biogasmotoren. Ved overskuds 

gasproduktion eller driftsuheld, hvor gassen ikke kan ledes til biogasmotoren, vil den blive ledt 

til kedelanlægget, til produktion af varme.  

Energianlæggets kapacitet er oplyst til: 

• Gasmotor: 146 Nm3/h 

• Gaskedel (rated heat input): 978 kWh/t 

Omregningsfaktoren mellem Nm3 biogas til kWh er 6,2 kWh/Nm3. 

Det betyder at gaskedlens kapacitet er på 978/6,2=158 Nm3/h 

Både biogasmotor og kedel har således hver især tilstrækkelig kapacitet til at afbrænde hele 

den maksimalt producerede biogasmængde på 110 Nm3/h. 

I henhold til standardvilkårene for biogasanlæg skal der etableres gasfakkel på anlægget. 

Ovenstående oplysninger om maksimal gasproduktion og kedlens kapacitet viser, at den totale 

mængde af produceret biogas kan blive udnyttet selv om biogasmotoren er ude af drift. 

Ligeledes sikrer kedlen, at eventuelt overskudsproduktion af biogas kan anvendes. Viborg 

Kommune vurderer, at biogaskedlen således erstatter kravet om en gasfakkel. 
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Standardvilkåret om etablering af gasfakkel vil således ikke blive stillet i denne 

miljøgodkendelse. 

Ud over overskudsslam fra renseanlægget, anvendes ikke andre hjælpestoffer til 

biogasproduktionen. 

 

4.3 Luftemissioner  
 

I forbindelse med driften af centralrenseanlægget vil der fremkomme luftemissioner af 

forskellig karakter. Selve renseanlægget og biogasanlægget vil være forbundet med 

lugtemissioner i begrænset omfang, mens afbrænding af biogas i gasmotor og gaskedel vil 

være forbundet med emission af lugt, CO, NOx og formaldehyd: 

 

 
 

Energianlæggenes emissioner af CO, NOx og formaldehyd er behandlet i miljøgodkendelsen 

fra 2016 og vil ikke blive behandlet yderligere i denne miljøgodkendelse. Derimod vil 

energianlæggenes emissioner af lugt indgå i beregningen af den samlede lugt fra 

centralrenseanlægget, jf. nedenstående. 

 

Den samlede lugtemission fra renseanlæg, energianlæg og biogasanlæg skal overholde 

miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for lugt. Der er derfor foretaget kumulative 

lugtberegninger for centralrenseanlæggets lugtemissioner (inklusiv energianlæg og 

biogasanlæg). OML-beregningerne med forudsætninger er vedlagt i bilag 2. 

 

Da lugtemissionerne ikke er kendte størrelser, har ansøger så vidt muligt anvendt lugtdata fra 

anlæg som kan sammenlignes med de kilder der er på Viborg Centralrenseanlæg. Desuden er 

en af forudsætningerne for de anvendte kildedata, at ventilationsluft fra nogle af processerne 

vil bliver renset i kulfilter (nærmere beskrevet nedenfor).  

 

Lugtemissionen fra centralrenseanlægget herunder biogasanlæg og energianlæg, vil stamme 

fra fire punktkiler og fem arealkilder:  

 

Punktkilder: - Gasmotor/kedel 

 - Forbehandlingsbygning incl. sand/fedtfang og indløbspumpestation 

 - Slambygning incl. KSA-modtageanlæg og to overdækkede primærtanke 

 

Arealkilder: - To udligningstanke 

 - Tre procestanke 

 

Placering af lugtkilderne fremgår af nedenstående figur. 
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Fig. 6 Placering af afkast fra punktkilder hhv. arealkilder 

 

 

Punktkilder 

 

Lugt fra energianlæg– punktkilde 1 og 2    

Fra gasmotoren (og gaskedlen) vil der kunne ske emission af lugt. Lugtemissionen vil bl.a. være 

afhængig af kvaliteten af gassen samt hvor ren en forbrænding motoren vil kunne præstere.  

 

I OML-beregningerne, som er udført i forbindelse med miljøgodkendelsen for biogasmotor og 

kedel i 2016, er lugtemissionen fra gasmotoren sat til 10.000 LE/m3. Der er ikke udført 

lugtmålinger på biogasmotoren efterfølgende. Ansøger oplyser, at hvis man ser på udførte 

lugtmålinger på andre biogasmotorer, så vil de fleste nyere anlæg ikke overskride en 

lugtemission på omkring 4000 LE/m3 for både gasmotor og gaskedel. Dette er brugt som 
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grundlag for nærværende OML-beregninger for lugt. I beregningerne er kun gasmotor 

medtaget, da dette er den normale driftssituation.  

 

Lugt fra forbehandlingsbygning – punktkilde 3    

Der etableres en ny forbehandlingsbygning som bl.a. vil rumme et overdækket (lukket) sand- 

og fedtfang (pos. 3) samt overdækket indløbspumpestation (pos. 4).  

Der etableres særskilt procesudsugning fra: 

• overdækket sand/fedtfang,  

• overdækket indløbspumpestation  

• overdækkede indløbs- og ristekanaler samt  

• sand- og ristegodscontainere   

 

Den udsugede luftmængde (skønsmæssigt 3.000 m3/h) afledes via fælles kulfilteranlæg 3 m 

over tag. 

 

Ved fastlæggelse af kildestyrken for lugtberegningerne er der taget udgangspunkt i lugtdata 

fra andre renseanlæg, jf. bilag 3 i lugtnotatet. De foreliggende lugtkildedata varierer 

betydeligt, men ved valget af lugtdata til beregningerne for Viborg Centalrenseanlægs 

lugtbidrag i omgivelserne er særlig vægt lagt på målte værdier.  

For Viborg Centralrenseanlæg anvendes derfor en samlet lugtkildestyrke på 15.000 LE/m3 som 

stammer fra sand-/fedtfang, indløbspumpestation, indløbs- og ristekanaler samt sand- og 

ristegodscontainer.  Lugtemissionen fra ristebygværk samt sand- og fedtfang er konstant, dog 

kan den variere i intensitet afhængig af spildevandets sammensætning. 

 

Særskilt procesudsugning fra ovenstående fire processer gør, at resten af 

forbehandlingsbygningen friholdes for lugtgener og almindelig rumventilation (luftskifte) kan 

dermed etableres med afkast direkte til det fri gennem ventilationsriste i væg. 

 

Lugt fra slambygning, KSA-modtageanlæg for septisk slam og primærtanke – punktkilde 4 

Der etableres en ny bygning til håndtering af slam. Dette omfatter for-afvanding af 

overskudsslam fra renseanlægget inden det ledes til biogasanlæg samt afvanding af afgasset 

slam inden det bortskaffes (pos 13).  

Der etableres særskilt procesudsugning fra: 
• Inddækket slamafvandingsudrustning (for-afvanding af spildevandsslam samt 

afvanding af afgasset slam) samt  

• lukkede slamcontainere (med afgasset slam fra biogasanlæg) 

 

Den udsugede luftmængde (skønsmæssigt 2.000 m3/h) afledes via fælles kulfilteranlæg til 

afkast 7 m over terræn, svarende til 2 meter over bygningshøjde.  

Lugtkildestyrken fastlægges pba. data i bilag 3 i lugtnotatet til 6.500 LE/m3. 

 

Ved siden af slambygningen etableres et modtageanlæg for KSA-slam (slam fra borgernes 

septiktanke). Anlægget består af en lukket tank som forsynes med procesudsugning. Den 

udsugede luft ledes til ovenstående fælles kulfilteranlæg ved slambygningen. Lugtkildestyrken 

er på baggrund af data fastlagt til 15.000 LE/m3. Luftmængden er skønsmæssigt fastsat til 250 

m3/h.  

I forbindelse med tømning af KSA-bil vil adgangsdæksel kortvarigt være åbnet, men 

udsugningen opretholdes i drift for minimering af lugtgener. 
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Der etableres 2 overdækkede primærtanke. Driften af primærtankene medfører lugtemission, 

da der er tale om råspildevand. Tankene forsynes med procesudsugning (skønsmæssigt fastsat 

til 509 Nm3/h).  Lugtkildestyrken vil være forholdsvis stor, svarende til 15.000 LE/m3 jf. 

datagrundlag i bilag 3 i lugtnotatet. 

Procesudsugning afledes til ovenstående fælles kulfilteranlæg ved slambygningen.  

 

Den totale luftstrøm fra slamhåndtering, KSA-modtageanlæg og de to primærtanke er vægtet 

til i alt 2.759 m3/h med en lugtkildestyrke på 6.800 LE/s. 

 

Arealkilder 

 

Udligningstank UB3 – arealkilde 1 

Under større regnhændelser kan der være behov for aflastning af opspædt spildevand, når 

renseanlægget hydrauliske kapacitet overskrides. Aflastet spildevand passerer rist og 

hydrocyklon inden det tilledes eksisterende udligningstank UB3 - Ø35 m (pos 1).  

Erfaringsmæssigt er lugtemissionen fra udligningstanke meget begrænset. På baggrund af data 

i bilag 3 fastlægges lugtkildestyrken til 750 LE/s. Kildestyrken er en vurderet størrelse. 

 

Udligningstank UB1/2 – arealkilde 2 

Fra udligningstank UB3 kan aflastet, opspædt spildevand ledes videre til et eksisterende ca. 

12.500 m2 stort jordbassin UB1/2 (pos 2). Da opspædt spildevand, der tilledes UB1/2, 

yderligere har undergået bundfældning i UB3 er det vurderet, at lugtkildestyrken kan halveres 

i forhold til UB3 til 375 LE/s.  

 

Procestanke – arealkilde 5-7 

Der etableres 3 større beluftede procestanke (pos 6). Tankene etableres som åbne tanke. 

Baseret på datagrundlaget i bilag 3 vurderes lugtkildestyrken i de beluftede procestanke at 

være omkring 2.000 LE/m3. Der lægges til grund, at lugtkildestyrken er 1,5 LE/s/m2 

overfladeareal. Overfladeareal er ca. 1.300 m2 pr. tank. Lugtkarakteren vil være anderledes 

end lugtkarakteren fra spildevand i primærtanke og indløb. 

 
Efterklaringstankene vurderes ikke at bidrage til lugtemission fra renseanlægget og er ikke 

medtaget i beregningerne. 

En sammenfatning af lugtkilder på renseanlægget og dets kildestyrker fremgår af 

nedenstående tabel. Disse data er benyttet til OML-beregningerne af renseanlæggets samlede 

lugtbidrag i omgivelserne. 

 

Tabel 1 Lugtkilder som indgår i OML-beregningerne 

Punktkilder Kilde 

nr. 

Luftmængde 

Nm3/h, 0 oC 

Lugtemission 

LE/m3 

Kildestyrke 

LE/s 

Kildestyrke 3) 

LE/s x √60 

Afkast fra gasmotor 1 1.535 4.000 1.700  

Afkast fra 

forbehandlingsbygning1) 

- position 3 og 4  

3 2.894 15.000 12.100  

Efter rensning i kulfilter 

(97%) 

   363 2.811 

Vægtet afkast fra                                             

slambygning 2) –  

4 2.662  6.800  
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position 13 

 

Efter rensning i kulfilter 

(97%) 

   204 1.590 

1)Omfatter procesudsugning fra: sandfang/fedtfang, indløbspumpestation, indløbs- og ristekanaler samt sand- og 

ristegodscontainer 

2)  Omfatter procesudsugning fra: slamafvandingsudrustning (for-afvanding af spildevandsslam samt afvanding af 

afgasset slam), lukkede slamcontainere, KSA-slambeholder samt 2 primærtanke 

2) Kildestyrke korrigeret fra minutmiddelværdier til timemiddelværdier 

 

 

Tabel 2 Areal-lugtkilder som indgår i OML-beregningerne 

Arealkilder Kilde nr. Lugtemission 

LE/m2/s 

Areal Kildestyrke 

LE/s 

Kildestyrke 2) 

LE/s x √√60  

Udligningstank 1  31 x 31 750 2.100 

Udligningsbassin 2  110 x 110 375 1.000 

Procestank 1 5 1,5 37 x 37 2000 5.600 

Procestank 2 6 1,5 37 x 37 2000 5.600 

Procestank 3 7 1,5 37 x 37 2000 5.600 

 

Nærmere gennemgang af forudsætninger for OML-beregningerne fremgår af bilag 2.  

 

Resultaterne fra OML-beregningerne for lugtbidrag fra det samlede renseanlæg inklusiv 

biogasanlæg og energianlæg er vist i nedenstående tabel. 

 

Tabel 3 Renseanlæggets lugtbidrag hos nærmeste naboer og Bruunshåb 

 Lugtbidrag ialt 

LE/m3 

Grænseværdi 

LE/m3 

Vibækvej 39 

(234 m, 270o) 1) 

9  

 

10 Vibækvej 35 

(210 m, 300o) 

9-10 

Vibækvej 33 

(215 m, 315o) 

9-10 

Bruunshåb 

(530 m, 220o) 

3 5 

1) Afstand og vinkel er opgjort i forhold til OML-beregningens nulpunkt. 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel 3, vil lugtbidraget fra det samlede renseanlæg 

overholde grænseværdierne for lugt. Beregningerne viser, at det største lugtbidrag i 

omgivelserne vil være 9-10 LE/m3 hos nærmeste nabo. Viborg Kommune vurderer herefter, at 

renseanlægget vil kunne overholde grænseværdierne for lugt. 

 

Denne miljøgodkendelse tager udgangspunkt i eksisterende biogasanlæg og et nyt 

centralrenseanlæg. Da lugtrensningen først projekteres endeligt i forbindelse med 

detailprojekteringen af anlægget, er det ikke muligt at lave en fyldestgørende miljøvurdering 

heraf i forbindelse med det udkast til miljøgodkendelse, der skal ligge sammen med 

miljøkonsekvensvurderingen. 
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Der vil i stedet blive stillet vilkår om, at man i detailprojekteringen af anlægget overholder de 

forudsætninger der ligger til grund for lugtberegningerne og at der fremsendes 

dokumentation herfor (jf. vilkår 3). Desuden sættes vilkår om, at der efter etablering af 

centralrenseanlægget gennemføres lugtmålinger i afkastene fra lugtrenseanlæggene ved 

forbehandlingsbygningen og slambygningen samt afkastet fra energianlæggene til 

dokumentation for at grænseværdierne for lugt fra det samlede centralrenseanlæg overholdes 

i omgivelserne (vilkår 32). Afhængig af måleresultaterne kan det blive nødvendigt med en 

efterfølgende OML-beregning. 

 

4.4 Støj  
 

Ved udvidelse af centralrenseanlægget forventes støjbidraget fra driften af biogasanlæg og 

energianlæg ikke at ændres. Derimod vil der med udvidelsen komme nye støjkilder på 

renseanlægget mens andre vil forsvinde.  

Da biogasanlægget er en integreret del af renseanlægget, er det støjen fra det samlede anlæg 

som i ansøgningsmaterialet er blevet beregnet og vurderet. Støjberegningerne er vedlagt i 

bilag 3. 

 

Faste støjkilder (punktkilder) 

Af faste støjkilder kan nævnes: 

• afkast fra energianlæggene (ét samlet afkast med to røgrør fra gasmotor og gaskedel ved 
bygning 20),  

• Tømning af tankbil i forbindelse med kemikalieleverancer (transportkompressor ved 
kemikalietank nr. 17)  

• Tømning af slamsuger (KSA-slam) ved bygning 15 (pumpeaggregat) 

• Modtagelse og tømning af containere med vasket sand fra de øvrige renseanlæg samt 
læsning af sættevogn med gummiged eller lignende for bortkørsel af vasket sand – foregår 
ved bygning/plads 18  

• Containerskifte i slamafvandingsbygning hvor container med afgasset slam erstattes af 
tom container (bygning 13)  

• Ventilationsriste fra kompressorrum (bygning 14) 

• Ventilationsriste (ind- og udsugning) fra forbehandlingsbygning og slamafvandingsbygning 
(bygning 3 og 13)  

• Rumventilation fra velfærdbygning (bygning 16) 

 

 

De faste støjkilder er langt fra i drift hele tiden. Nogle af dem, fx modtagelse og bortkørsel af 

vasket sand samt modtagelse af kemikalier sker ca. en gang i måneden mens tømning af 

slamsuger for KSA-slam sker knapt to gange om dagen i perioden april-oktober. Beregningerne 

er konservative, da alle aktiviteterne indgår samtidig hvilket ikke vil kunne ske under normal 

drift. Øvrige forudsætninger for beregningerne fremgår af støjrapporten. 

 

Transporter  

I forbindelse med drift af renseanlægget vil der forekomme til- og frakørsler i forbindelse med:  

• Afhentning af afvandet afgasset slam fra bygning 13 (1 kørsel i dagtimerne) 

• Tilkørsel af KSA-slam ved bygning 15 (12 tilkørsel i dagtimerne) 

• Tilkørsel af kemikalier til kemikalietank 17 (1 tilkørsel i dagtimerne) 

• Frakørsel af vasket sand ved bygning/plads 18 (1 frakørsel i dagtimerne) 

• Ansattes til- og frakørsel med personbiler (17/1/1 stk. for hhv. dag/aften/nattetimerne) 
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Som nævnt ovenfor, vil alle de forskellige transporter under normale forhold ikke forgå 

samtidig. Men det gør de i støjberegningerne som derfor må betegnes som konservative. 

 

Resultatet af støjberegningerne fremgår af nedenstående tabel. 

 

Støjgrænserne for renseanlæggets drift er fastlagt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om 

ekstern støj fra virksomheder. Støjgrænserne fremgår af nedenstående tabel. 

 

 

Tabel 4 Renseanlæggets beregnede samlede støjbidrag ved nærmeste naboer.  

 

Reference-

punkt 

Beregnet støjbidrag 

dB(A) 

Grænseværdi 

dB(A) 

Dag 

kl. 07-18 

Aften 

Kl. 18-22 

Nat 

Kl. 22-07 

Dag 

kl. 07-18 

Aften 

Kl. 18-22 

Nat 

Kl. 22-07 

Vibækvej 33  32,8 29,3 29,4 55 45 40 

Vibækvej 35  37,6 33,0 33,1 55 45 40 

Vibækvej 39  42,3 34,9 35,0 55 45 40 

Vibækvej 42  35,9 28,7 28,8 55 45 40 

 

Støjberegningerne viser, at den samlede drift og transport til/fra centralrenseanlægget efter 

udvidelsen vil overholde støjgrænserne ved nærmeste naboer med god margen. Ligeledes 

overholder støjens maksimalværdi, som er beregnet til at ligge mellem 41-44,2 dB(A), 

grænseværdien for max. Støjniveau på 55 dB(A). 

 

Ansøger oplyser, at der ikke forventes lavfrekvent lyd eller infralyd fra anlægget. Ej heller 

forventes støjen at være impulsholdig eller at indeholde generende toner. Der er derfor ikke 

medtaget et genetillæg på + 5 dB(A).  

 

Viborg Kommune vurderer således, at der ikke er risiko for at støjgrænserne bliver overskredet 

ved renseanlæggets drift. 

 

 

4.5 Affald 
 

Afgasset overskudsslam afvandes på renseanlægget og opbevares i containere inde i 

slambygningen indtil det afleveres til jordbrugsformål jf. bekendtgørelse om anvendelse af 

affald til jordbrugsformål. 

 

Ansøger oplyser, at der i forbindelse med biogasanlæggets drift ikke fremkommer farligt 

affald. Farligt affald fremkommer typisk i forbindelse med vedligehold af energianlæggene. 

Håndtering af farligt affald er dækket af vilkårene i miljøgodkendelsen for energianlæggene. 

 

Øvrigt affald som fx husholdningslignende affald, skal bortskaffes i henhold til kommunes 

regulativ for erhvervsaffald. 
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4.6 Beskyttelse af jord og grundvand 
 

Biogasanlæggets eksisterende reaktortanke er delvist nedgravede og lukkede tanke og er 

udført i beton. I forbindelse med udvidelse af renseanlægget forventes opført en ny 

fortank/buffertank i stedet for eksisterende (position 11) samt en eftergasningstank (position 

22). Disse vil blive udført i beton, være delvist nedgravede og vil blive udstyret med tæt 

overdækning og eftergasningstanken vil blive tilknyttet gassystemet.  

Der vil blive stillet vilkår om at modtagetankene skal være forsynet med en 

overfyldningsalarm. 

 

Biogasanlægget og renseanlægget ligger udenfor område med drikkevandsinteresser, men 

grænser op imod mose (mod nord, øst og syd), eng (mod nord og syd) samt Natura 2000 

område mod øst (Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad 

Bæk). Samt beskyttet vandløb (Nørreå). 

 

Biogasanlægget er etableret inden biogasanlæg på renseanlæg blev godkendelsespligtige. 

Efterfølgende har Miljøstyrelsen ændret reglerne således at biogasanlæg på renseanlæg, som 

er tilknyttet et godkendelsespligt anlæg som fx et energianlæg, nu bliver godkendelsespligtige.  

Reaktortankene er delvist nedgravede men er ikke etableret med omfangsdræn. Dog er den 

største del af tankens rumfang over jorden. En eventuel utæthed i tankens overjordiske del vil 

sive ned på ydersiden af tanken, mellem betontank og beklædning, og vil vise sig på en 

betonkant som løber langs reaktorens yderside. Der vil blive stillet vilkår om daglig inspektion 

af betonkanten for eventuel lækage. Desuden er der vilkår om indvendig inspektion af 

tankenes beskaffenhed ved tømning af tanken.  

Såfremt der ved udvidelsen viser sig behov for etablering af nye biogasreaktorer, skal disse 

overholde standardvilkårene om omfangsdræn mv. 

 

Biogasanlæggets tanke og beholdere ligger på ejendommens vestlige del, og en større lækage 

fra en af tankene vil i første omgang flyde ud over et meget stort areal som ligger mellem 

biogasanlægget og renseanlæggets skel. Pt. er der ikke etableret en vold omkring 

renseanlægget, men i forbindelse med udvidelsen, vil man ved terrænregulering sikre, at der 

skabes en ”fordybning” i området mellem biogasanlæg og skellet mod nord og øst. En 

eventuel større lækage vil således kunne opsamles og afhjælpende foranstaltninger vil kunne 

iværksættes i tilstrækkelig god tid til at spildet kan tilbageholdes/opsamles og ikke ledes ud til 

de beskyttede naturområder og vandløb mod nord og øst. 

Standardvilkåret om etablering af et tilbageholdelsessystem, som fx en vold eller bassin, stilles 

i miljøgodkendelsen.  

 

Eventuelt oplag af farligt affald vil foregå indendørs på befæstet areal og vil være dækket af 

vilkår herom i miljøgodkendelsen af energianlæggene.  

 

Det vurderes herefter at biogasanlægget drives uden risiko for forurening af jord og 

grundvand. 

 

 

4.7 Øvrig lovgivning 
 
Miljøvurderingsloven 

Udvidelsen af renseanlægget har undergået en frivillig fuld VVM-proces og nærværende 

miljøgodkendelse er en del af VVM-afgørelsen. Der henvises i øvrigt til VVM-afgørelsen. 
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Habitatbekendtgørelsen 

I henhold til § 6 i habitatbekendtgørelsen, skal der vurderes om projektet kan påvirke et 

Natura 2000-område væsentligt.  
Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, 

Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk som ligger umiddelbart øst for anlægget. Flere af de 

strengt beskyttede arter, der er opført på habitatbekendtgørelsens bilag IV, findes også på 

Natura 2000-område nr. 30. Der henvises til Natura 2000-konsekvensvurderingen i 

miljøkonsekvensrapporten for en uddybende vurdering af bilag IV-arterne.  

Konklusionen af vurderingen er, at udvidelse af renseanlægget ikke vil skade bilag IV-arterne 

flagermus, spidssnudet frø, løgfrø, stor vandsalamander, markfirben, grøn kølleguldsmed eller 

odder.  

 
BAT 

Efter udvidelsen af renseanlægget, vil biogasanlægget modtage op til 125 tons overskudsslam 

fra renseanlægget pr. døgn med et tørstofindhold på 5-6%.  

På trods at, at slammængderne som tilføres rådnetankene kan overstige 100 ton/døgn, så har 

Viborg Kommune valgt at håndtere biogasanlægget som en bilag 2-virksomhed med listepunkt 

J205 i godkendelsesbekendtgørelsen: 

• Biogasanlæg med en kapacitet for tilførsel af råmaterialer, herunder affald og/eller 
husdyrgødning, på over 30 tons per dag, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 6.5 eller 
5.3 b i bilag 1.)  
 

– og ikke som en bilag 1-virksomhed med listepunkt 5.3 b)i): 

• Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor 
kapaciteten er større end 100 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter 
finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af 
byspildevand: 

o Biologisk behandling.) 

 

Begrundelsen herfor er, at biogasanlæggets proces er meget ukompliceret da der kun 

modtages overskudsslam fra renseanlæggets drift til forgasning. Slammet tilføres i lukket 

system og anlæggets drift er således forbundet med meget begrænset håndtering af 

biomasser.  

 

Viborg kommune vurderer derfor, at standardvilkårene for J205 er tilstrækkelige til at sikre at 

anlægget drives efter bedst tilgængelig teknik på området (BAT).  

 

4.8 Udtalelser 
Virksomheden har fået forelagt et udkast til miljøgodkendelsen og har haft følgende 

bemærkninger: 

Tilførsel af ikke-afgassede biomasser omfatter kun indpumpning af slam fra renseanlægget 

som forgår i lukkede rør. Der tilføres ikke andre biomasser – heller ikke faste biomasser. 

Standardvilkårene der omhandler håndtering af ikke-pumbare biomasser, sluthåndtering af 

afgasset biomasse, tilførsel af biomasser fra lastbiler eller lignende samt omlæsningsarealer er 

derfor irrelevante. Standardvilkår nr. 4, 8, 9 og 32 er derfor ikke relevante for renseanlæggets 

biogasanlæg, mens vilkår 5 er tilpasset. I stedet stilles vilkår om, at virksomheden kun må 

modtage biomasse via lukkede rørsystemer.  
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Der vil ikke være oplag af farligt affald eller kemikalier i forbindelse med biogasanlægget. 

Standardvilkår omkring håndtering og opbevaring heraf samt sumpe og spildbakker er derfor 

irrelevante. 

Dem i vilkår 3 omhandlende detaljerede tegninger og datablade vil ikke kunne sendes inden 

byggeriet igangsættes. Igangsætning af byggeriet vil ske på baggrund af et skitseprojekt som 

viser placering af anlægsdele o.l., men som ikke nødvendigvis indeholder detaljerede 

informationer herom. De vil fremkomme senere i løbet af byggeprocessen. Detaljerede 

tegninger og datablade vil derfor først kunne sendes løbende og efter byggetilladelsen er 

meddelt.  

Viborg kommune vurderer, at i første omgang er det vigtigt at få informationer om den 

endelige placering af bygninger og tanke med de forskellige lugtafkast. Det er vigtigt, at 

kommunen har mulighed for at vurdere, om projektet ligner det som er ansøgt om eller om 

ændringerne er så store, at der skal gennemføres en ny vurdering af nødvendige 

renseforanstaltninger for lugt eller om støj kan blive et problem i omgivelserne.  Vilkår 3 er 

derfor ændret således at relevant dokumentation kommer på forskellige tidspunkter. 
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Bilag 1. Situationsplan 
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Bilag 2 Notat om lugtemissioner og OML-beregninger 
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Bilag 3 Notat om ekstern støj 
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