Bilag 2

Sekretariatet for Kystvandradet i Thisted Bredning og samarbejdspartnere har foreslaet nogle projekt-ideer,
som nye forsggsprojekter, evt. i samarbejde med Kystvandradet for den centrale Limfjord og andre
kystvandrad.

Det skal understreges, at projekt-ideerne skal aftales med relevante forskningsinstitutioner, herunder at
opgaverne kan Igses inden for den tid, der er til radighed inden kystvandradene lukker ned i september
2027.

Projekterne kan evt. ogsa udfgres og finansieres uden for forsggsordningen, forudsat projekterne lever op
til formalsbestemmelserne for kystvandrad og forudsat der er finansiering hertil.

Folgende projekt-ideer er fundet relevante for Kystvandradet for den centrale Limfjord:

1) Kvaelstofudveksling i Limfjorden til Thisted Bredning

Limfjordsaekvivalenter:

Antagelserne bag de eksisterende vandomradeplaner (VP3-genbesgg), og de forventede fremtidige
vandomradeplaner (VP4) indebzerer, at Thisted Bredning betragtes som et opstrgms vandomrade, og ikke
far gavn at reduktioner fra fx Nissum Bredning, Veng og Kaas Bredning eller Lggstgr Bredning. Dette er en
antagelse som sandsynligvis er lidt forsimplet, og der er derfor muligvis "hjaelp’ at hente i andre dele af
Limfjorden i forhold til at f& Thisted Bredning i God @kologisk Tilstand.

En metode til at undersgge dette pa er igennem "akvivalenter’ eller 'vekselkurser’ mellem kvaelstofindsatser
i andre dele af Limfjorden sammenholdt med kvaelstofindsatser direkte til Thisted Bredning. | praksis vil den
eksisterende model for Limfjorden blive afviklet med kveelstofreduktioner til de enkelte vandomrader i
Limfjorden, og indbyrdes sammenlignet med henblik pa at vurdere de samlede effekter af
kvaelstofreduktioner pa de to indikatorer sommer-klorofyl og lys.

Tilsvarende analyser er foretaget i Vadehavet, hvor der er blevet beregnet aekvivalenter, mellem de fire dyb i
Vadehavet.

Denne opgave er tidligere beskrevet som en option i den fgrste del af kystvandradet for Thisted Bredning og
prissat til 350.000, - DKK ekskl. Moms.

Til opgaven med kvaelstofaekvivalenter kan der tilfgjes en beregning vandtransporten mellem gvrige
delvandopland og Thisted Bredning. Her vil der vaere tale om dels et estimat pa hvor stor en vandmaengde
der indstrgmmer fra andre delvandoplande og dels en visualisering af dette, hvor man kan se hvordan vand
fra andre delvandopland spreder sig ind i Thisted Bredning. Man skal dog vaere opmaerksom pa at der kun er
tale om vandmassernes bevaegelser. Vandtransporten i sig selv siger ikke noget om kveelstoftilfgrsler.
Kaevlstoftransporten afdaekkes i delopgaven med kveaelstofaekvivalentet.

Opgaven med vandtransport vil koste ca. 50.000 — 70.000 kr., som tilleeg til opgaven med kveaelstofaekvi-
valenter. Opgaven kan ikke gennemfgres selvstaendigt.

Kommentar fra den faglige baggrundsgruppe: Klart faglig f@rsteprioritet. Kan tages af egne midler og giver
en bedre forstaelse for kvaelstofudvekslingen imellem kystvandomraderne. Den Centrale Limfjord bgr
veere med. Vandudvekslingen gnskes medtaget.
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2) Sedimentflux DCE

| perioden 1999 til 2006 blev der i NOVA programmet malt udveksling af naeringsstoffer og ilt mellem
vandfase og sediment i Roskilde Fjord (tre stationer), Odense Fjord (tre stationer), Horsens Fjord (tre
stationer), Ringkgbing Fjord (fire stationer) og Limfjorden (7 stationer). Denne type malinger giver et indblik
i samspillet mellem vandfase og sediment, herunder den interne belastning fra sediment til vandfase.
Programmet omfattede malinger pa alle arstider, og udggr samlet set et af de mest omfattende datasaet af
sin art, bade nationalt og internationalt.

Sedimentets omsaetning udveksling af naeringsstoffer med vandfasen er en meget vaesentlig parameter i
DHI’s modeller der bruges til at fastszette indsatskravene i de enkelte kystvandoplande.

De data der blev indsamlet i NOVA programmet, har dog ikke faet en samlet anvendelse, da de ikke ligger i
en samlet database. De er derfor heller ikke anvendt i DHI’s modeller.

Der foreslas et projekt, hvor data fra NOVA programmet sammenstilles i en central database og anvendes til
at forbedre sedimentmodulet i DHI’s modeller. Der vil evt. ogsa blive inddraget supplerende data. Det
vurderes at en udvikling af DHI’s sediment model baseret pd NOVA data, i betydelig grad kan forbedre
modellens evne, til at modellere den udvekslingen af naeringsstof mellem sediment og vand-fase og dermed
ogsa interne belastning fra sedimentet. Det vil ogsa ggre modellen bedre i stand til at simulere, hvor leenge
det marine system vil vaere om at respondere pa en reduktion i naeringsstof tilfgrslerne fra land. Altsa hvor
stor tidsforsinkelse der er fra naeringsstoftilfgrslen fra land reduceres og til at man ser en forbedring i
iltsvind og internbelastning. | projektet vil denne tidsforsinkelse blive beregnet med de nyudviklede
modeller.

Projektet teenkes gennemfgrt som et forsggsprojekt, evt. i samarbejde med kystvandradene i
Roskilde/Isefjord, Odense Fjord, Horsens Fjord og Ringkgbing Fjord.

Kommentar fra den faglige baggrundsgruppe:

Stor anbefaling fra den faglige baggrundsgruppe til at fa samlet relevante Kystvandrad bag dette projekt
med henblik pa at styrke sedimentkomponentet i modellen bag vandomrade-plansarbejdet ikke mindst i
de to Kystvandrad. Prisen skal afsgges, men bgr kunne findes i forsggspuljen. Er realistisk at gennemfgre i
foraret 2027.
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3) Sammenstilling af hot spot og retentionskort
Kommentar fra den faglige baggrundsgruppe:

Afledt projekt som fglge af praesentationen af forelgbige data fra hot spot analyse. Overvejelse om at
afsgge mulighederne hos DCE og GEUS for en sammenstilling af hotspot og retentionskort.



