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Notat om scenarier for fremtidig rensning af spildevandet fra det nordlige for-
syningsområde. 
 
I 2019 er der udført en habitatkonsekvensvurdering i forbindelse med planerne om at etablere et nyt 
renseanlæg for den nordlige del af Viborg Kommune. 
 
Viborg Kommune, Klima- og Miljøudvalget, har på møde den 19.09.2019 – på baggrund af den udarbej-
dede habitatkonsekvensvurdering - anmodet Energi Viborg Vand A/S om at undersøge mulighederne 
for at etablere et nyt renseanlæg i nordområdet med udledning til en af positionerne ”Hjarbæk Fjord, 
Nord” (position 1), ”Hjarbæk Fjord, Midt/Nord” (position 3) eller ”Lovns Bredning” (position 7). 
 
I dette notat er der foretaget en vurdering af alternative scenarier for den fremtidige rensning af spil-
devandet fra det nordlige forsyningsområde. Et nyt renseanlæg med udledning til den nordlige del af 
Hjarbæk Fjord eller Lovns Bredning vil medføre betydelige udgifter til etablering og drift af en udløbs-
ledning/fjordledning. Energi Viborg Vand har derfor valgt også at belyse nogle alternative renseløsnin-
ger. De undersøgte scenarier er: 
 
 
A1 Nyt renseanlæg (19.000 PE) øst for Skals by med udledning til Hjarbæk Fjord eller Lovns Bred-

ning (position 1, 3 eller 7 i habitatkonsekvensvurderingen) 
 
A2 Nyt renseanlæg (19.000 PE) øst for Skals by med udledning til Skals Å. 
 
B  Nyt renseanlæg (19.000 PE) syd for Sundstrup med udledning til Hjarbæk Fjord eller Lovns 

Bredning (position 1 eller 7 i habitatkonsekvensvurderingen) 
 
C  Transportsystem til Viborg / Bruunshåb RA, som udbygges. 
 
D  Decentral struktur: Fornyelse af renseanlæg i Bjerregrav (Løvel og Vammen tilsluttes), Skals 

(Skringstrup tilsluttes) og Ulbjerg. Fiskbæk RA nedlægges, og der etableres transportledning til 
Viborg (Bruunshåb RA). 

 
 
For scenarie A1 og A2 er forudsat en mulig placering af et nyt renseanlæg øst for Skals by. Scenarium B 
forudsætter placering af et nyt renseanlæg syd for Sundstrup. De mulige lokaliteter skal vurderes kon-
kret, når placeringen af udledningspunkt er afklaret.  
 
For alle scenarier er opgjort overslagsmæssige anlægs- og driftsudgifter. Derudover er inddraget andre 
faktorer, som kan have betydning for valg af den fremtidige renseløsning, f.eks. fremtidig kapacitet og 
nødvendige rensetrin. 
 
Forudsætninger for fremtidig stofudledning fra renseanlæg i den nordlige del af Viborg Kommu-
ne 
 
Ved gennemgang af de mulige scenarier for fremtidig renseanlægsstruktur i den nordlige del af kom-
munen har Energi Viborg Vand forudsat, at den nuværende stofudledning danner rammen for fremti-
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dige udledningstilladelser. Forudsætningen svarer til principperne ved konsekvensvurderingen af ud-
ledning fra nyt renseanlæg fra september 2019.  
 
Energi Viborg Vand har derfor fået beregnet status for udledning af vandmængde, kvælstof- og fosfor-
mængde i 2015-2018 fra henholdsvis fælleskloak, separatkloak og eksisterende renseanlæg (RA). Der-
næst er beregnet den forventede udledning ved planlagte separatkloakeringsprojekter i oplandet, ned-
læggelse af renseanlæg, etablering af udligningsbassiner i forbindelse med pumpestationer og i nogen 
tilfælde øget risiko for overløb, hvor det nedlagte renseanlæg erstattes af pumpestation, udlignings-
bassin og overløb. I det efterfølgende afsnit er de planlagte projekter gennemgået: 
 
Planlagte separeringsprojekter: 
 
Møldrup 
I Møldrup er planlagt separering af ca. 10 ha fælleskloak. Anlægsarbejdet er i gang, og det separate 
regnvand vil fremover blive afledt til nedsivning i bassinet ved Mørkedal. Udledningen via overløb fra 
fælleskloakken til Skravad Bæk vil cirka blive halveret. 
 
Løvel by og Løvel RA 
I scenarierne er Løvel forudsat separatkloakeret og det separate regnvand ledt til en rensedam og der-
efter udledt til Løvel Enge, hvor overløb og renseanlæg udleder til i dag. Tillæg til spildevandsplan er 
endnu ikke fremlagt. Det separate regnvand giver anledning til en udledning, der ikke eksisterer i dag. 
Til gengæld kan overløbet fra fælleskloakken nedlægges, og udledningen fra Løvel Renseanlæg vil op-
høre. 
 
Nr. Rind 
Nr. Rind er forudsat separatkloakeret og det separate regnvand ledt til en rensedam og derefter udledt 
til Nr. Rind Bæk (tillæg nr. 22 til Spildevandsplan 2014-2018). Dermed nedlægges det eksisterende over-
løb, mens det separate regnvand giver anledning til en udledning, der ikke eksisterer i dag. 
 
Vammen by og Vammen RA 
Vammen er forudsat separatkloakeret og det separate regnvand ledt dels til en rensedam med udled-
ning til Vammen Afløbsgrøft, dels afledt til nedsivningsbassin (jf. tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2014-
2018). Dermed nedlægges det eksisterende overløb, mens det separate regnvand giver anledning til en 
delvis udledning. Hvis renseanlægget nedlægges, flyttes udledningen derfra. 
 
Ulbjerg RA 
Hvis Ulbjerg renseanlæg nedlægges, og der etableres yderligere forsinkelsesbassin og pumpestation 
mod et fælles renseanlæg, er størrelsen på bassinet valgt, så det eksisterende overløb til Ulbjerg Møl-
lebæk ikke stiger. Ved nedlæggelse af Ulbjerg Renseanlæg vil udledningen til mergelgraven og videre til 
Lovns Bredning blive flyttet til udløbsledningen for det nye renseanlæg. 
 
Bjerregrav RA 
Hvis Bjerregrav renseanlæg nedlægges, og der etableres yderligere forsinkelsesbassin og pumpestati-
on mod et fælles renseanlæg, forventes det eksisterende overløb til Skals Å at stige, da en del af både 
Møldrup og Bjerregrav er fælleskloakeret. Stofmæssigt svarer stigningen i overløb til ca. 5 % af den ud-
ledte stofmængde fra renseanlæg, som flyttes ved nedlæggelsen. 
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Fiskbæk RA  
Hvis Fiskbæk renseanlæg nedlægges, og der etableres yderligere forsinkelsesbassin og pumpestation 
mod et fælles renseanlæg forventes et nyt overløb ved pumpestationen til Fiskbæk Møllebæk, da en 
del af både Fiskbæk og Løgstrup er fælleskloakeret. Til gengæld flyttes udledningen fra renseanlægget, 
og det nye overløb svarer til 2-10% af den stofmængde, Fiskbæk RA udleder i dag. 
 
Rensekrav for nye renseanlæg: 
 
For hvert scenarium er opgjort forventede rensekrav og anført, om kravene giver anledning til ekstra 
rensetrin og udbygning af renseanlæg, som medregnes i anlægs- og driftsudgifterne. Ved vurdering af 
rensekrav er der generelt taget udgangspunkt i vandmængder udledt fra eksisterende renseanlæg, 
gennemsnit af 2016-2018. 
 
Scenarierne A1 og B: 
 
For scenarierne A1 og B med udledning til Hjarbæk Fjord, position 1 eller 3 gælder, at rensekrav til et 
nyt renseanlæg (19.000 PE) er baseret på, at den samlede udledning af kvælstof og fosfor til Hjarbæk 
Fjord (renset spildevand og regnbetingede udledninger) ikke må øges. 
 
Parameter Konc. [mg/l] 
Total-kvælstof 5,3 
Total-fosfor 0,64 
 
Samme rensekrav er forudsat ved udledning af det rensede spildevand til Lovns Bredning. 
 
Renseanlægget (kap. 19.000 PE, 100 l/sek.) forudsættes udføres som et mekanisk-biologisk-kemisk ren-
seanlæg med 2 proceslinier.  
 
Scenarium A2: 
 
Ved beregning af udlederkrav for scenarium 2 (renseanlæg øst for Skals by med udledning til Skals Å) 
er - i forhold til scenarierne A1 og B – udledningen fra det nye renseanlæg blevet fratrukket eksisteren-
de udledning af total-kvælstof og total-fosfor fra renseanlægget i Fiskbæk, da dette anlæg ikke har ud-
ledning til den indre del af Hjarbæk Fjord. Der er desuden regnet med udledning af organisk stof (BOD 
modificeret) svarende til summen af eksisterende udledninger fra renseanlæg i Skals, Vammen, Bjerre-
grav og Løvel. 
 
Udlederkoncentrationer:  
 
Parameter Konc. [mg/l] 
BOD modificeret 2,3 
Total-kvælstof 4,5 
Total-fosfor 0,60 
 
Renseanlægget (kap. 19.000 PE, 100 l/sek.) forudsættes udført som et mekanisk-biologisk-kemisk ren-
seanlæg (2 proceslinier) suppleret med et ekstra rensetrin (filter) for overholdelse af skærpede udle-
derværdier, særligt organisk stof.  
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Scenarium C: 
 
Ved fastsættelse af udlederkoncentrationer er der taget udgangspunkt i, at udledningen af organisk 
stof, kvælstof og fosfor fra Bruunshåb Renseanlæg til Nørreå ikke må øges ved tilslutning af spildevand 
fra den nordlige del af kommunen. Det vil sige, at koncentrationerne af organisk stof, kvælstof og fos-
for i det rensede spildevand skal reduceres i forhold til det nuværende niveau. 
 
Der etableres transportsystem fra nordområdet til Viborg, så spildevandet kan renses på Bruunshåb 
Renseanlæg. Det er forudsat, at der samlet pumpes ca. 86 l/sek. fra nordområdet til Viborg. 
 
Ved tilslutning af spildevandet fra nordområdet øges den årlige vandmængde fra ca. 5,3 mio. m3/år til 
ca. 6,8 mio. m3/år. (Gennemsnit 2016-2018.) 
 
Udlederkoncentrationer: 
 
I efterfølgende tabel er anført udlederkoncentrationer i 2016-2018 (gennemsnit) og reducerede kon-
centrationer, hvis nordområdet tilsluttes. 
 
Parameter Enhed Bruunshåb RA Bruunshåb RA inkl. 

nordområde  
  Gns. 2016 – 2018 

(baseline) 
Fremtidigt scenari-
um 

Vandmængde  [m3/år] ≈ 5,3 mio. m3/år ≈ 6,8 mio. m3/år 
BODmod [mg/l] 2,92 2,26 
Kvælstof [mg/l] 5,03 3,89 
Fosfor [mg/l] 0,21 0,16 
 
 
Den eksisterende belastning af Bruunshåb Renseanlæg udgør ca. 57.000 PE. (60 % fraktil, opgørelse 
baseret på data fra 2017-2018.) Denne belastning svarer til kapaciteten af det biologiske renseanlæg. 
(Iht. vurderinger i 2018.) 
 
Derudover forudsættes det, at der – ekskl. nordområdet – skal kunne disponeres over en reserve på 
12.000 PE til øget belastning fra eksisterende oplande til Bruunshåb Renseanlæg. 
 
Det fremtidige belastningsgrundlag – uden og med nordområdet – fremgår af efterfølgende oversigt: 
 
Parameter Enhed Bruunshåb RA 

Belastning ekskl. 
nordområde 

Bruunshåb RA 
Belastning inkl. 
nordområde 

Stofbelastning:    
Eksist. belastning (2017-2018) [PE] 57.000 57.000 
Reserve [PE] 12.000 12.000 
Nordområde [PE] - 19.000 
    
Sum [PE] 69.000 88.000 
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Med udgangspunkt i dette er det forudsat, at Bruunshåb Renseanlæg udbygges til større kapacitet, li-
gesom der er indregnet supplerende rensetrin (efterdenitrifikation og efterbeluftning) og mulighed for 
at genindsætte eksisterende filtreringstrin. Den hydrauliske kapacitet af det biologiske renseanlæg 
øges med 86 l/sek. 
 
Ved sammenligning af alternative scenarier medtages en forholdsmæssig andel af udbygningsomkost-
ningerne svarende til 19.000 PE fra nordområdet. 
 
Scenarium D: 
 
Der etableres nye renseanlæg i Bjerregrav, Skals og Ulbjerg med følgende kapaciteter: 
 
Renseanlæg Kapacitet 

[PE] 
Bjerregrav 10.000 
Skals 4.500 
Ulbjerg 1.000 
Fiskbæk (til Vi-
borg/Bruunshåb RA) 

3.500 

Sum 19.000 
 
Det forudsættes, at renseeffektiviteten på renseanlæggene i Skals og Ulbjerg fastholdes svarende til 
udledningen fra bestående renseanlæg i 2016-2018. 
 
Den fremtidige udledning (renset spildevand og regnbetingede udledninger) fra Bjerregrav Renseanlæg 
(inkl. tilslutning af Løvel og Vammen) må ikke overstige summen af den eksisterende udledning fra 
Bjerregrav og Vammen.  
 
Udlederkoncentrationer: 
 
Parameter Bjerregrav 
 Konc. [mg/l] 
BOD modificeret 2,5
Total-kvælstof 7,7
Total-fosfor 1,0
 
Der forudsættes etableret nye renseanlæg på de nuværende lokaliteter. Alle tre anlæg etableres med 
mekanisk-biologisk-kemisk rensning med én proceslinie. 
 
I Bjerregrav er indregnet ekstra rensetrin (filtrering) på grund af det forudsatte skærpede krav til rens-
ning for organisk stof. 
 
Det er forudsat, at den hydrauliske kapacitet af renseanlæg (som fastsat i eksisterende udledningstilla-
delser) fastholdes.  
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Afskæring af Fiskbæk til Bruunshåb Renseanlæg: 
 
Fiskbæk renseanlæg nedlægges, og spildevandet fra oplandet til Fiskbæk Renseanlæg transporteres til 
Bruunshåb Renseanlæg.  
 
Det forudsættes samtidig, af det biologiske rensetrin på Bruunshåb Renseanlæg under alle omstæn-
digheder skal udbygges, så der opnås en mere robust/hensigtsmæssig drift end på det nuværende 
renseanlæg. 
 
Udlederkoncentrationer: 
 
Bruges gennemsnittet af 2017 og 2018 som baseline kan beregnes følgende koncentrationer i udløbet 
fra Bruunshåb Renseanlæg ved tilslutning af Fiskbæk (≈ 245.000 m3/år). 
 
 
Parameter Enhed Bruunshåb RA Bruunshåb RA inkl. 

Fiskbæk  
Vandmængde  [m3/år] ≈ 5,3 mio. m3/år ≈ 5,5 mio. m3/år 
BODmod [mg/l] 2,92 2,79 
Kvælstof [mg/l] 5,03 4,80 
Fosfor [mg/l] 0,21 0,20 
 
 
Det fremtidige belastningsgrundlag – uden og med afskæring/tilslutning af Fiskbæk – fremgår af ne-
denstående oversigt: 
 
Parameter Enhed Bruunshåb RA 

Belastning ekskl. 
Fiskbæk 

Bruunshåb RA 
Belastning inkl. 
Fiskbæk 

Stofbelastning:    
Eksist. belastning (2017-2018) [PE] 57.000 57.000 
Reserve [PE] 12.000 12.000 
Fiskbæk [PE] - 3.500 
    
Sum [PE] 69.000 72.500 
 
Den hydrauliske kapacitet af det biologiske renseanlæg forudsættes øget med 20 l/sek. ved tilslutning 
af Fiskbæk. 
 
Ved sammenligning af scenarier medregnes investering i Bruunshåb Renseanlæg svarende til 3.500 PE 
fra oplandet til Fiskbæk Renseanlæg. 
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Transportsystemer (afskærende ledninger): 
 
I bilag 1 er for hvert scenarium vist transportsystemer og placering af renseanlæg. Det bemærkes, at 
viste placeringer at et nyt renseanlæg i nordområdet skal omfattes som eksempel indenfor et ikke 
nærmere afgrænset område. De lokale forhold og muligheder vil skulle undersøges nærmere. Tilsva-
rende skal de viste ledningstraceer opfattes som eksempler, der har været udgangspunkt for vurdering 
af anlægs- og driftsoverslag. 
 
Anlægs- og driftsudgifter: 
 
For hvert af scenarierne er opgjort overslagsmæssige anlægs- og driftsudgifter, og der er foretaget en 
økonomisk sammenstilling af scenarierne. 
 
I de økonomiske beregninger er anvendt følgende forudsætninger: 
 
Alle økonomiske opgørelser og overslag er på planlægningsniveau og er ekskl. moms. Prisniveau er 
primo 2020.  
 
Kalkulationsrentefod:  4 % p. a. 
 
De tekniske levetider for de nødvendige spildevandsanlæg er vurderet til: 

Nye renseanlæg: 40 år 
 Afskærende ledninger: 75 år 
 Pumpestationer: 40 år  
 Bassiner:  40 år. 
 
Nutidsværdier er beregnet for 25 år. Restværdier efter denne periode er beregnet ved lineær afskriv-
ning af anlægsinvesteringerne i den forudsatte levetid. Alle investeringer er beregningsmæssigt henført 
til starten af perioden (år 0). 
 
Beregnet nutidsværdi er således nutidsværdi af driftsudgifter i en 25 års periode tillagt anlægsinveste-
ring men fratrukket restværdi efter 25 år. 
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Scenarium Investering / 

anlæg 
Restværdi 
efter 25 år 

Drift og ved-
ligehold 

Nutidsværdi

  [mio. kr.] [mio. kr.] [mio. kr./år] [mio. kr.] 
A1 Nyt renseanlæg øst for Skals by med 
udledning til Hjarbæk Fjord eller Lovns 
Bredning 

110,4 55,1 4,76 164,0 

          
A2 Nyt renseanlæg øst for Skals by med 
udledning til Skals Å 

86,3 38,9 4,23 137,7 

          
B Nyt renseanlæg ved Sundstrup med ud-
ledning til Hjarbæk Fjord eller Lovns 
Bredning 

106,5 52,3 4,51 157,3 

          
C Transport til Viborg/Bruunshåb Rense-
anlæg, som udbygges 

86,2 46,6 4,60 140,6 

          
D Decentral struktur 80,7 33,5 4,59 139,8 
Det bemærkes, at det overordnede billede ikke ændres væsentligt, hvis kalkulationsrentefoden ændres til 2 % 
eller 6 % p. a. 
 
Under scenarium C og D er medtaget forholdsmæssige udgifter til udbygning af Bruunshåb Rensean-
læg (svarende til 19.000 PE for scenarium C hhv. 3.500 PE for scenarium D), idet det er vurderet, at der 
under alle omstændigheder inden for en kortere årrække vil være behov for at øge kapaciteten af det 
biologiske renseanlæg i Bruunshåb for at få en mere robust og hensigtsmæssig drift. 
 
Det fremgår, at nutidsværdi for scenarierne A2 (nyt renseanlæg med udløb til Skals Å), C (transport til 
Bruunshåb Renseanlæg) og D (decentral løsning) er i samme størrelsesorden, mens nutidsværdien for 
A1 og B (nyt renseanlæg øst for Skals by eller ved Sundstrup med udledning til Hjarbæk Fjord alterna-
tivt Lovns Bredning) er 20-25 mio. kr. højere. 
 
Det videre forløb: 
Overordnet vurderes det, at scenarier, hvor spildevandsrensningen samles på et eller to større rense-
anlæg giver større robusthed mht. ændringer af belastningsforhold og udbygning for overholdelse af 
nye / fremtidige rensekrav, f.eks. krav om fjernelse af medicinrester og resistente bakterier og/eller 
mikroplast.  
 
Ud fra en samlet vurdering af økonomi (nutidsværdi) og øvrige forhold foreslås det, at scenarierne A2 
(nyt renseanlæg med udledning til Skals Å) og C (transport til Bruunshåb Renseanlæg) undersøges 
nærmere med udarbejdelse af habitatkonsekvensvurderinger. 
 
Der vil herefter være at godt grundlag for at beslutte, hvilken model for den fremtidige spildevands-
rensning, der skal gennemføres. 
  
Bilag:  
Kortbilag med præsentation af scenarier. 


