
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

VL - Skals Å, vedligeholdelse 2020 
 

Notat 
 

 

Dato: 2. og 3 juli 2020 

Kopi til: Ole Vagn Nielsen (Formand for lodsejerlauget) 

Emne: Tilsyn med 1. grødeskæring fra Hersom Bro til Udløb i Hjarbæk Fjord den 
2. juli og tilsyn med 1. grødeskæring fra Gråhus til Hersom den 3. juli  

Natur og Vand 
 
Dato: 02/03-07-2020 
 
Sagsnr.: 20/26439 
Sagsbehandler: vp8ks 

Lokalitet: Strækningen fra opstrøms Gråhus Bro til udløb i Hjarbæk Fjord.  
  
Deltagere: I synet deltog Johannes Nielsen (Skals og Vorning Å lodsejerlaug), Florian 

Rasmussen (Viborg Kommune) og Karina Amdi Sørensen (Viborg Kommune). 
  
Oplysninger   
 
 
 
 
 
 
 
 
Grødeskæring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grødeskæringen i Skals Å udføres af Entreprenør Leif Markussen. 1. grødeskæring 
blev i år udført fra den 23. til 29. juni, hvilket er inden for grødeskæringsterminen 
(15. juni til den 20. juli). Synet er udført 3-4 dage efter grødeskæringen er 
afsluttet. 
 
Vandet var generelt meget klart, og det var muligt at se ned til bunden af 
vandløbet. Der var generel høj vandstand, der faldt natten til onsdag 37 mm i 
Viborg. 
  
Der var skåret grøde på hele strækningen. 
 
Strækning fra Hersom Bro til udløb i Hjarbæk Fjord 
Strækningen af vandløbet er fint skåret og stubbene er maks 10 cm de fleste 
steder.  Entreprenøren skal være obs på at få skåret godt til tagrør ved hver 
skæring. Strømrenden var overholdt på hele strækningen. 
 
Fra Løgstørvej og ud til fjorden er der skåret 80 % af den faktiske bredde, som er i 
vådområdet, og ned igennem hovedløbet og der var skåret et enkelt spor 
igennem det ”nye” slyng 1.  
 
Strækningen fra lidt opstrøms Gråhus Bro og ned til Hersom Bro 
Strækningen er fint skåret, stubbene er dog længere end på det nederste stykke, 
da denne strækning er skåret først. Entreprenøren skal være obs på at få skåret 
godt til tagrør ved hver skæring. Strømrenden var overholdt på hele strækningen. 
Der er faldet brink ned flere steder, som oprenses i efteråret. Sandfanen 
opstrøms Gråhus synes at være blevet mindre, og QH kontrol viser heller ikke 
overskridelse af vandstand, så der skal ikke oprenses. 
 
Hele strækningen er generelt fint grødeskåret. Se også nedenstående liste over 
waypoints og målt strømrendebredde. 



 
Registreret waypoints fra GPS 1 (waypoint er ikke nødvendigvis fortløbende ned 
igennem vandløbet): 

Nr. Registreret strømrende Bemærkning Evt. 
34 6,2 m Godkendt  
36   Forslag til gydebanke 
54   Sandpude på tværs, 15 

-20 m lang 
55   Forslag til gydebanke 
56   Brinknedskrid venstre 

side, 1 m lang 
57   Ved skalapæl 7. Træer 

beskæres. 
Brinknedfald. 

58 4,5 m Godkendt  
59   Fjern træer, så de ikke 

fanger grøde. 
 
Registreret skalapæle og skala: 

Skalapælnr. Aflæst vandstand 
på skala 

Stand af 
skalapæl 

Bemærkninger 

Mellem 1 – 2 Skpæl 1 60 
Skpæl 2 80 
(Vorning Å) 

OK 
OK 

Der skal beskæres træer og kanten skal beskæres 
kraftigt hver gang for at bevare bredden. 

 
 
 
 
 
 
Kantskæring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vurdering 
 
 
 
 
 

 
Der blev registreret følgende grødearter: Brøndkarse, vandranunkel, kruset 
vandaks, vandstjerne, pindsvineknop, smalbladet mærke, sød gæs, flydegræs, 
børstebladet vandaks, tagrør, vandpest, dunhammer, brudelys, åkande, frøbid og 
langbladet/glinsende/svømmende vandaks. 
 
Af kantvegetation er der registreret: Dueurt, nyserøllike og bittersød natskygge. 
 
Der var skåret kantvegetation på hele strækningen i begge sider. Ifølge 
regulativet for Skals Å udføres der normalt kun kantskæring 1 gang årligt i 
forbindelse med den sidste grødeskæring, men entreprenørerne er bestilt til at 
udføre det ved hver skæring.   
 
Der blev registreret følgende kantplanter: mjødurt, vandskræppe, sødgræs, 
lodden dueurt, lysesiv, iris, engforglemmigej, abeblomst, bittersød natskygge og 
padderok.   
 
Vandløbsmyndigheden vurderer, at 1. grødeskæring er udført i 
overensstemmelse med regulativets bestemmelser. Grødeskæringen er derfor 
godkendt.  
 
Entreprenøren skal være opmærksom på bredden til næste grødeskæring især 
der, hvor der vokser tagrør.  

 Til efteråret/vinter vil der være behov for en mere generel beskæring af træer. 



   Rens gydebanker og suppler på skovstykke 
opstrøms Onsild Bro og lige nedstrøms. 

3 29 OK  
4 50 OK  
5 75 OK  
6 40 OK  
7 21 Ikke OK Pæl stod lidt løst, skala beskidt 
8 40 Ikke OK Skala opdelt 
9 46 OK  
10 0   
11 52 Ikke OK Skala mangler. Muligvis ikke nødvendig. 
12 12 OK  
13 Ikke fundet   
14 36 Ikke OK Skala OK, men beskidt 
15 73 Ikke OK Kort skala? 
16 52 Ikke OK Skala er utydelig og mangler skala forneden 
17 88 Ikke OK Pæl skæv 
18 82 Ikke OK Skala løs og skæv 
19 -44 Skalaer ikke 

aflæst 
 Pga mange fejl. Skalaer og pæle efterses ved næste 

tilsyn. 
 
 
 
Fotos: 

 

Måling af 
strømrende 
opstrøms 
Gråhus Bro 



 

Målemetoden 
brugt 
nedstrøms 
Hersom Bro. 



 

Strækning lidt 
opstrøms 
Løvelbro. 



 

Skæring af slyng 
1. Øvre ende. 



 

Skæring af slyng 
1. Nedre ende, 
tættest på 
fjorden. 



 

Beskæring af 
rørskov. Ved 
regn og blæst 
efter skæring af 
tagrør, så kan 
rørene lægge 
sig ned i 
vandoverfladen. 
Dette forhold 
vurderes til ikke 
at have 
betydning for 
vandføringen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VL - Skals Å, vedligeholdelse 2020 
 

Notat 
 

 

Dato: 3. sep 2020 

Kopi til: Ole Vagn Nielsen (Formand for lodsejerlauget) 

Emne: Tilsyn med 2. grødeskæring 

  

  

Natur og Vand 
 
Dato: 09-09-2020 
 
Sagsnr.: 20/26439 
Sagsbehandler: vp8ks 

Lokalitet: Strækningen fra Onsild Bro til udløb i Hjarbæk Fjord.  
  
Deltagere: I synet deltog ingen fra lodsejerlauget pga høst, Per Madsen (Formand fra Park og 

Vejservice, Viborg Kommune) og Karina Amdi Sørensen (Viborg Kommune). 
  
Oplysninger   
 
 
 
 
 
 
 
 
Grødeskæring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grødeskæringen i Skals Å udføres af Entreprenør Leif Markussen. 2. grødeskæring 
blev i år udført fra den 17. til 28. august, hvilket er inden for 
grødeskæringsterminen (15. august til den 30. september). Synet er udført 6 dage 
efter grødeskæringen er afsluttet. 
 
Vandet var generelt meget uklart / grønligt, sandsynligvis på grund af 
algeopblomstringer i søer med tilløb til Skals Å. Det var derfor umuligt at se ned 
til bunden af vandløbet. 
  
Der var skåret grøde på hele strækningen. 
 
Strækning fra Onsild Bro til Hersom Bro 
Strækningen af vandløbet er nogenlunde ensartet med bundforhold, minimum 3 
gydebanker, og spredte pilebukse og andre træer, der er naturligt sået og vokser 
på brinken til åen. Flere steder nedstrøms Onsild Bro er der faldet brink ned, som 
er planlagt fjernet slut september og start oktober. 
 
Fra Løgstørvej og ud til fjorden er der skåret 80 % af den faktiske bredde, som er i 
vådområdet, og ned igennem hovedløbet og der var skåret et enkelt spor 
igennem det ”nye” slyng 1.  
 
Strækningen fra Hersom Bro og ned til Løgstørvej 
Strækningen er fint skåret, men entreprenøren skal være obs på at få skåret godt 
til tagrør ved hver skæring. Strømrenden var overholdt på hele strækningen. 
 
Strækningen er generelt fint grødeskåret. Og der synes mindre grøde, og flere 
steder er der observeret ingen grøde på bunden. Se også nedenstående liste over 
waypoints og målt strømrendebredde. 
 
Der blev registreret følgende grødearter: Brøndkarse, vandranunkel, kruset 
vandaks, vandstjerne, pindsvineknop, smalbladet mærke, sød gæs, flydegræs, 



 
Registreret waypoints fra GPS 1 (waypoint er ikke nødvendigvis fortløbende ned 
igennem vandløbet): 

Nr. Registreret strømrende Bemærkning Evt. 
34 4,5 Godkendt  
36 4,5 m Godkendt  
37 5,5 m Godkendt  
38 6 m Godkendt  
42 8 m Godkendt Vær obs på tagrør 
45 og 46 8 m Godkendt  
47 8 m Godkendt  
48 7 m Godkendt  
49 7 m Godkendt Shelterplads 
50 og 51 10 m Godkendt  
57, 58 og 59 5 m Godkendt OBS waypoint 58 mht 

strømrendebredde 
60 6 m   
78 og 79 7,5 m Godkendt  
80 7 m Godkendt  
82 4,5 Godkendt  
83 4,8 Godkendt  
84 5,5 Godkendt  
85 7 m Godkendt  
111 --- --- Væltet træ efter skala 

7, og før 8 

 
 
 
 
 
Kantskæring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vurdering 
 
 
 
 
 

børstebladet vandaks, tagrør, vandpest, dunhammer, brudelys, åkande, frøbid og 
langbladet/glinsende/svømmende vandaks. 
 
Af kantvegetation er der registreret: Dueurt, nyserøllike og bittersød natskygge. 
 
Der var skåret kantvegetation på hele strækningen i begge sider. Ifølge 
regulativet for Skals Å udføres der normalt kun kantskæring 1 gang årligt i 
forbindelse med den sidste grødeskæring, men entreprenørerne er bestilt til at 
udføre det ved hver skæring.   
 
Der blev registreret følgende kantplanter: mjødurt, vandskræppe, sødgræs, 
lodden dueurt, lysesiv, iris, forglemmigej, bittersød natskygge og padderok.   
 
Vandløbsmyndigheden vurderer, at 2. grødeskæring er udført i 
overensstemmelse med regulativets bestemmelser. Grødeskæringen er derfor 
godkendt.  
 
Entreprenøren skal være opmærksom på bredden til næste grødeskæring især 
der, hvor der vokser tagrør.  

 Til efteråret/vinter vil der være behov for en mere generel beskæring af træer. 
 
Det var i øvrigt svært at vurdere udbredelsen af vandplanter, da vandet var 
meget uklart. 



112 4,5 Godkendt OBS strømrende 
113 --- --- OBS tendens til 

grødeø  
114 --- --- OBS vandingssted 

 
Registreret skalapæle og skala: 

Skalapælnr. Aflæst vandstand 
på skala 

Stand af 
skalapæl 

Bemærkninger 

5 75,0 (750) OK  
6 41,0 (750) OK  
7 24,0 (750) Ikke OK Pæl stod lidt løst, skala beskidt 
8 92,0 (750) Ikke OK Skala opdelt 
9 42,0 (650) OK  
10 Ikke fundet   
11 40,0 (550) Ikke OK Skala mangler 
12 0,90 (550) OK  
13 Ikke fundet   
14 35,0 (450) Ikke OK Skala OK, men beskidt 
15 2,0 (400) Ikke OK Kort skala? 
16 46 (4 under 0 

(150-104)) (400) 
Ikke OK Skala er utydelig og mangler skala forneden 

17 70 (150-80) (350) Ikke OK Pæl skæv 
18 80 (350) Ikke OK Skala løs og skæv 
19 Skala stod på 60, 

men 110, hvis 
150 m skala 
sidder rigtig?  
(300) 

Ikke OK Skala beskidt og lidt rådden pæl 

20 55 (100-45) (300)  Ikke OK Skala er kort? 
21 32 (300) OK  
22 20 (300) OK Dog ikke skåret fri! 
23 20 (300) Ikke OK Ny skala? 
24 Ikke fundet   
25 -10 under 1 m 

skala (300) 
Ikke OK Skala obs! 

26 118 OK  
27 110 Ikke OK Skala utydelig ovenover vandet 
28 114 OK  
29 116 Ikke OK Bøjet skala 
30 116 OK  
31 113 OK  
32 122 OK  
33 125 OK  
34 Ikke fundet   
35 Ikke fundet   
36 140 OK  
37 132 Ikke OK Pæl rådden og sat lav ift vandstand. Skal forhøjes 
38 154 OK  
39 168 OK  



40 Ikke fundet   
41 170 OK  
42 180 OK  
43 228? Ikke OK Mangler skala 
44 178 Ikke OK Rådden pæl 
45, 46, 47 og 
48 

  Ikke fundet 

 
Der er ikke taget billeder pga kameraet ikke virkede.
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