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Undersøgelse af muligheden for etablering af  
forbehandlingsanlæg for organisk affald 

 
Denne udgave af undersøgelserne giver hoveddata i  

overskriftsform. Ret til ændringer forbeholdes. 

 

 

 

 

 

 

Gennem det seneste år er der arbejdet med et strategisk grundlag for etablering af et 
forbehandlingsanlæg til håndteringen af organiske dagrenovation.  
 
Et arbejde som kommunerne Morsø, Thisted og Viborg har deltaget i sammen med Nomi4s.  
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Nærværende er en sammenfatning af tidligere analyser og rapporter. En uddybning af tallene samt 
de bagvedliggende beregninger, fremgår af de udarbejdede rapporter. 
 
Gennem projektperioden er forskellige behandlingsteknologier blevet undersøgt. Nedenfor er tre 
behandlingsteknologer beskrevet med fordele/ulemper.  
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- Indbygget poseåbner 

- Robust teknologi ved  

  forskellige indsamlings- poser 

- Lavt mikroplast output i 

  biopulp 

- Dokumenteret overholdelse af  

  miljøkrav til biopulp 

- Lav investering 

- Robust teknologi over for   

  fejlsorteringer 

-Lav investering 

-Ikke krav til elforsyning 
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- Høj investering 

 

- Større mængde urenheder i biopulpen  

- Højere risiko for dannelse af mikroplast 

- Problemer med papirposer 

- Ikke dokumenteret overholdelse af   

  miljøkrav til biopulp 

- Større mængde urenheder i biopulpen 

- Foretrækker papirposer 

- Kræver poseåbner 

- Ikke dokumenteret overholdelse af 

  miljøkrav til biopulp  

 
I det videre arbejde har undersøgelser og beregninger udelukkende været med anlæg som anvender 
pulper teknologien.  

 
 

Pulper teknologien indgår i den samlede værdikæde på følgende måde:

 

Skitsen viser princippet i et forbehandlingsanlæg som bygger på pulpe teknologien. 
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Projektet beskrivelse og de heraf foretagende beregninger har vist, at der er en klar sammenhæng 
mellem mængder og behandlingspris.  

 

 

 

Behandlingspriserne er fremkommet på baggrund af følgende fakta om projektet:  

Grundlæggende mængder: 

Mængder beregnet for:  

Thisted Kommune, Morsø Kommune, Viborg Kommune og Nomi4s   
 

Leverandør 
 Enhed Kåstrup Rom Holstebro Thisted Morsø Viborg 

Bioaffaldsmængde 
Anvendt ~ 20.000 

ton 
Tons 3.210 1.213 5.425 3.500 1.430 5.222 

        

Potentielle 
mængder 

~22.791ton 
Tons 3.861 1.459 6.521 3.500 1.430 6.020 

 

Årlig mængde:  
- 20.000 tons anvendt i beregningerne,  

 

Output:  
Med udgangspunkt i en behandlet mængde på 20.000 tons bioaffald og tilførsel af 15.000 tons vand 

forventes følgende output:  

- Forventet mængde produceret tons biopulp:          32.000 tons 

- Forventet mængde produceret tons restprodukt:      3.000 tons 
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Produkter:  
       Forventet indtægt pr. tons biopulp:  

- ca. 140 kr. pr. tons eks. transport. 

       Forventet udgift pr. tons restprodukt:  

- - 560 kr. pr. tons inkl. transport. 

 

Låneomkostning (Weighted Average Cost of Capital):  
- 0,55 % inkl. evt. garantiprovision. 

 

Kapacitet på behandlingsanlægget:  
- 8 ton/h på et standard anlæg, der har en årlig kapacitet på ca. 50.000 tom organisk affald.   

 

Samlet investeringsomkostning anlæg:  
- 34 mio. kr. (Vurderet pris, kan ændres ved udbud på byggeriet). 

Procesudstyr, Bygninger, ventilation, el, vand m.v. 

 

Afskrivningsperiode: 
- Procesudstyr: 8,5 år. 

- Bygninger: 20 år. 

- Øvrigt: 20 år. 

- Retableringsomkostninger (5 kr. pr. ton madaffald i 10 år) 

 

Vedligeholdelsesomkostninger: 
- Bygninger 1,5 % af investering.  

- Maskiner 3 % af investering.  

 

Forbrug:  
- Vand, ca. 750 liter/ton affald. 

- El, ca. 28 kWh/ton affald. 

Enhedspriser efter aktuel takst for lokalitet.  

 
Transport:  
Der er medregnet transport på følgende områder:  

- Transport i forhold til bortskaffelse af rejekt. 
- Pulp afhentes ved forbehandlingsanlæg. 

 
Der udarbejdes udligningsordning for levering af det organiske affald til forbehandlingsanlægget, 
således at alle bidrager ligeligt til transportudgiften. Denne udligningsordning er ikke indeholdt i 
transport. 
 
Drift:  
Da et nyt anlæg placeres i umiddelbar nærhed af et eksisterende Nomi4s behandlingsanlæg, 
varetages driften af Nomi4s. 
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Dokumentation:  
Et nyt anlæg skal have en dokumenteret egenkontrol som viser, at det kan overholde kvalitetskrav 

fra både Mejeriforeningen og lovgivningen (BEK nr. 1001 af 27/06/2018), ved anvendelse af 

valgfri indsamlingspose til bioaffaldet, når den afgassede biopulp skal udspredes på landbrugsjord. 

Organisering af ejerskab:  
Der er undersøgt konsekvenser (fordele og ulemper) ved forskellige former for ejerskab af 
forbehandlingsanlægget, herunder bl.a. ekstern ejer, ”ene” ejer (enkelt selskab/kommuner som ejer) 
og fælles ejerskab (fælles I/S).  
 
 

Udbud af overskydende kapacitet: 
Overskydende kapacitet på forbehandlingsanlægget vil kunne udbydes. 


