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2.04
Teknik
8 m²

Varme

TØ: 10M
EI₂30-c

Lukket gavl mod nord
Lukket gavl mod nord

VH:
Flugtvejsdør

Kote 0.00 mm

18
.8

30

VH:Ledhejseport
3000 x 3000 mm
(Erstatningsluft)

2.05
Teknikrum
4.6  m²

VH: Befugtningsanlæg ca.
50 m²

Kote -3000 mm

MU: Betonvæg 200 mm for varmeakkumulering
Puds på synlige flader
190mm fundablok
Højde 2600 mm fra sokkel OK

Højde 2400 mm fra sokkel OK
MU: Fundament iht. fundamentsplan, ING.

Espalier

EL: Lampe EL: Lampe

EL: Lampe EL: Lampe
EL: Lampe EL: Lampe

EL: Kraftstik
400V/16A

23.860

11.930 1.400 3.000 1.090 6.440

48
3

4.
46

6
4.

46
6

4.
46

6
4.

46
6

48
3

190 5.940 5.800 5.800 5.940 190

Kote -600 mm

Kote -600 mm Kote -600 mm

Kote -600 mm

Kote -3000 mm
Kote -3000 mm

Kote -3000 mm

2.950 2.400 12.320 2.400 2.950

2.
95

0
2.

40
0

7.
29

0
2.

40
0

3.
00

0

Kote 0.00 mm

Kote 0.00 mm

Kote 0.00 mm

Kote 0.00 mm

Kote 0.00 mm

8.960

1.370 8.060

6.790

2.
00

0

2.06
Nyt Væksthus
448 m²

2.
41

5

BB

AA

Eksist. dyrehold
48 m²

VH:
(Erstatningsluft 1,2x2,7m)

VH:
(Erstatningsluft 1,2x2,7m)

VH: Mellem facadeplader og
betonmurens begrænsninger
lukkes med net

VH: Mellem facadeplader og
betonmurens begrænsninger
lukkes med net

VH: Teknikrum
Skal leveres som en del af  et komplet system, som eksist.
modul system med hjørne og T-paneler.
Selvbærende uden stalkonstruktion.
Brandgodkendelse EI60.
Enkelt siddet perforeret overflader (absorberende).
Godkendt for udendørs montage.
Individuel demonterbare paneler.

VH: HEB
VH: HEB

VH: HEB

VH: HEBVH: HEBVH: HEB

VH: HEB

VH: HEB

VH: IPE VH: IPE VH: IPE VH: IPE VH: IPE

VH: IPEVH: IPEVH: IPEVH: IPEVH: IPE

VH: IPE

VH: IPE

VH: IPE

VH: IPEVH: IPE

VH: IPE

VH: IPE

VH: IPE

VH: IPE

VH: IPE

MU: HE100B

2.
98

5
61

0

VVS: Slange-
vinde i skab,
Hvid

VH: IPE

MU: Repos
- Kostet betonoverflade
- Insitu. støbt beton

- Mekanisk ventilator i top af væg,
temp. styret
- Erstatningsluft via rist i bund af væg
- Riste indfarvet i farve som facade
EL: fortrådning og tilslutning

C D

VH: 10M
EI₂30-c

TØ: 10M
EI₂30-C
Glasdør
Sidepartier
med EW30
glas
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2.04
Teknik
8 m²

2.01
Glasgang
22 m²

2.02
Toilet
7 m²

Varme

EL/Styring

V
arm

e

VVS:
Puslebord

10M

TØ: 10M
EI₂30-c

Eksist.
dør

Lukket gavl mod nord
Lukket gavl mod nord

Repos
1,5x2,4 meter

Kote 0.00 mm

Niveaufri
adgang

Niveaufri
adgang

8.
05

0

2.03
Depot
10 m²

6.730

Nord

2.05
Teknikrum
4.6  m²

MU: Betonvæg 200 mm for varmeakkumulering
Puds på synlige flader
190mm fundablok
Højde 2600 mm fra sokkel OK

2.400

4.
45

0

TØ: Skærmvæg, Let væg konstruktion:
- Udv. lodret 1 på 2 træbeklædning som eksist.
- 45x95mm reglar (trykimp. rem på pap i bund)
- Indv. cementspånplade beklædning
Højde 2400 mm fra sokkel OK
MU: Fundament iht. fundamentsplan, ING.

Eksist. EL skab

Espalier

1.
80

0

TØ: 10M
EI₂30-C
Glasdør
Sidepartier
med EW30
glas

Opbevaring af
Sand/Sten/Jord

EL: Lampe EL: Lampe

EL: Lampe EL: Lampe
EL: Lampe EL: Lampe

EL: Lampe EL: Lampe

4.
46

6
48

3

Kote -600 mm Kote -600 mm

Kote -3000 mm
Kote -3000 mm

2.
40

0
3.

00
0

Kote 0.00 mm Kote 0.00 mm

8.960

1.370 8.060

6.790

2.
00

0

Espalier

TØ: 10M
EI₂30-c

2.
41

5
15

0
3.

00
0

15
0

2.
17

5

3.290150

2.390
BB

MU: Afhugning af eksist. sokkel

VH:
(Erstatningsluft 1,2x2,7m)

VH:
(Erstatningsluft 1,2x2,7m)

VH: Mellem facadeplader og
betonmurens begrænsninger
lukkes med net

VH: Mellem facadeplader og
betonmurens begrænsninger
lukkes med net

VH: Teknikrum
Skal leveres som en del af  et komplet system, som eksist.
modul system med hjørne og T-paneler.
Selvbærende uden stalkonstruktion.
Brandgodkendelse EI60.
Enkelt siddet perforeret overflader (absorberende).
Godkendt for udendørs montage.
Individuel demonterbare paneler.

VH: HEB
VH: HEBVH: HEB

VH: IPE VH: IPE VH: IPE VH: IPE VH: IPE

VH: IPE VH: IPE

VH: IPE

MU: HE100B

MU: HE100B

MU: HE100B
TØ: Loftlem i 2.03 Depot:
- 56mm isoleret sandwichkonstruktion
- Størrelse 70x120cm

TØ: Limtræsbjælke
233x185mm GL28c

MU: Søjle
- RHS 50x4mm
TØ: Brandinddæk
-ning af RHS søjle,
REI30

72
0

2.
13

0
1.

09
0

52
5

2.
98

5
61

0

45
0

1.
09

0

VVS: Slange-
vinde i skab,
Hvid

VH: IPE

MU: Repos
- Kostet betonoverflade
- Insitu. støbt beton

VVS: Mekanisk ventilation
- Mekanisk ventilator i top af væg,
temp. styret
- Erstatningsluft via rist i bund af væg
- Riste indfarvet i farve som facade
EL: fortrådning og tilslutning

C
C

D
D

VH: 10M
EI₂30-c

TØ: 10M
EI₂30-C
Glasdør
Sidepartier
med EW30
glas

VVS:
- Naturlig ventilation i top af væg med
tallerkenventil indv.
- Rist udv. indfarvet i farve som facade
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Eksist.
dør

Eksist.
dør

Eksist.
dør

Eksist.
port

Eksist.
dør

Eksist.
dør

Eksist.
dør

Eksist.
dør

Eksist.
dør

Eksist.
dør

Reng.
vogn
evt.
skabe

Reol væg

TØ: Ny skillevæg, fugtresistent
modulvæg
Farve: Hvid

TØ: Nyt træbetonloft, lys ultrafin.
Incl. underlag for loft (hele rum 2.07)

TØ: Eksist. væg fjernes
(modulvæg)

2.07
Kontor
3 arbejdspladser

1.
33

5

2.925

3.
38

0

TØ: Eksist. lofter fjernes

TØ: Skillevægge
Skal leveres som en del af  et komplet system, som eksist.
modul system med hjørne og T-paneler.
Selvbærende uden stalkonstruktion.
Brandgodkendelse EI 30.
Godkendt for udendørs montage.
Individuel demonterbare paneler.

2.08
Forrum

VH:
NY Dør

Ny dør i gavl
VH: Eksist. facadebeklædning demonteres,
tilpasses og genmonteres.
MU: Eksist. sokkel/fundament skæres og
hugges bort for udlægning af 200mm
isolering og ny gulvbeton
MU: Isolering og gulvbeton
VH: Levering og montering af ny facadedør
som eksist. inkl. beslågning
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1.06
Omklædning 1
m. 5 garderobeskabe
12,6 m²1.05

HC Toilet
8,9 m²

TØ:
Nyt dørhul
Ny10M dør
EI₂30-cTØ:

Nyt dørhul
Ny 10M dør
EI₂30-c

TØ: Dørhul lukkes

TØ: Dørhul lukkes

TØ: Dørhul lukkes

Dørhul
lukkes

Dørhul
lukkes

Bænk

Bænk/Fodtøj

Bæ
nk

Bæ
nk

Bæ
nk

1.02
Omklædning 2
m. 17 garderobeskabe
17,4 m²

Havetraktor 'garage'

1,22
Grov værksted
93,9 m²

Port m. læssekant

Port m. niveaufri
indkørsel via rampe

Plint hævet
ca. 400 mm

Trappe nedgang
til kælder

1.04
Gangareal A
25,1 m²

1.21
Gangareal B
5,7 m²

Eksist. Brandskab
MA: Malerbehandles

Rulleborde

1.18
Eksist. køkken
- tildannes
23,6 m²

Eksist. køl

1.20
Samtale- /
Kontor rum
15,1 m²

1.12
Kantine 1 / Grupperum
60,2 m²

1.19
Kantine 2 / Grupperum
40,8 m² Haveredskaber vægmonteret

Arbejdspladser

Krea borde

VVS:
Toilet demonteres
Kloak afproppes

1.11
Stillekupé
11,1 m²

Let skærmvæg
(Demonteres)

TØ:
Foldevæg
48 db.
BD60
min. 2100 mm
frihøjde

VM

Tørre-
skab

Bord-
plade

1.12
Eksist. toiletter
8,3 m²

Eksist. frys

Nyt højskab

Eksist. trappetrin
og ramper

Eksist.
Flugtdør

Ek
sis

t. 
cy

ke
lp

ar
ke

rin
g

Eksist. rampe

1.15
Omklædning personale
m. 8 garderobeskabe
6,9 m²

Flugtdør Flugtdør

1.01
Kreativt værksted
63 m²

Bænk/Fodtøj

TØ: Nye Skillevægge:
125 mm, BS60, 48dB
- 12,5 mm fibergips
- 100 mm stålskelet
- 100 mm mineraluld
- 12,5 mm fibergips
Ved sammenbygning med eksisterende vægge med større
vægtykkelse, bruges tilsvarende tykkere stålskelet og
isolering

BRAND:
Eksist. forhold som ikke berøres af ombygningen formodes at være godkendte
iht. gældende regler på opførelsestidspunktet.

Områder berørt af ombygningen.
- Anvendelseskatagori 1
- Personbelastning maks. 50 personer (Hele bygningsafsnittet)
- Maks. 25 meter til nærmeste udgang
- Alle rum har udgang til det fri, enten direkte eller via flugtvejsgang.
- Er udført som en brandsektion i 1 etage på under  2.000 m² (Bygningsafsnittet er 466m²)
- Kantine og personalerum udføres som brandceller
- Bærende bygningsdele udføres som R30
- Der er et eksist. ABA anlæg som fjernes. (Der er ikke krav om ABA og det er ikke i drift idag)
- Der er en eksist. slangevinder som bibeholdes. (Der er ikke krav o slangevinder)
- Ingen sprinkleranlæg, da bygningen er under 2.000 m² og ingen rum er over 1.000 m²
- Ingen varslingsanlæg, da der ikke er rum beregnet til mere end 150 personer
- Ingen flugtvejs- og panikbelysning, da opholdsrum har dør direkte/via flugtvejsgang til det fri og der
ikke er rum beregnet til mere end 150 personer

TØ: Levering og montering af skilt. "Maks. antal personer 50" opsat i kantine.

BYGH: Brandtæppe i køkken
BYGH: CO2 slukker i eksist. grovværksted
Maks. oplag af benzin 25 liter
Maks. oplag af gas 40 kg

Eksist.
BD30

Eksist.
BD30

1.03
Ren-
gørings-
rum
1,3 m²

Eksist. dør
Eksist. dør

Eksist. dør

Eksist. dør

Eksist. dør

Eksist. dør

TØ:
Ny 10M dør

TØ:
Nyt
dørhul
10M dør

TØ:
Nyt
dørhul
10M dør

Eksist. dør

TØ:
10M dør
EI₂30-c

MU: Eksist. tagnedløb
- Ny tagnedløbsbrønd inkl. sammenkobling med nedløb
- Ny regnvandsledning koblet sammen med eksist.
regnvandsledning ved nedløb på facade imod vest

MU: Eksist. tagnedløb
- Ny tagnedløbsbrønd inkl. sammenkobling med nedløb
- Ny regnvandsledning koblet sammen med eksist.
regnvandsledning ved nedløb på facade imod vest

Eksist. tagnedløbEksist. tagnedløb

Eksist.
BD30

Eksist.
BD30

Eksist.
BD30

TØ:
Ny 10M dør

1.07
Bad
2,8 m²

1.08
Bad
2,8 m²

1.10
Bad
2,8 m²

1.09
Bad
2,8 m²

1.13
Bad
3,6 m²

1.14
Toilet
3,6 m²

1.16
Gangareal C
11,2 m²

TØ:
- Ny sokkel, hvor skabe fjernes
- Ny friside, farve som eksist.
- Bordplade tildannes, ny laminat på skåret kant

Eksist.
BD30

Eksist.
Redningsåbning

Eksist.
Redningsåbning

TØ:
Ny 10M dør

TØ:
Ny 10M dør

TØ:
Ny 10M dør
EI₂30-c

TØ: Nedbrydning:
- Eksist. bygningsdele som nedbrydes og fjernes
TØ skal påregne at skulle de- og genmontere diverse kroge,
dispensere og andet monteret på vægge og loft. Der skal
medregnes 4 timers arbejde.

Områder som ikke berøres af ombygningen

TØ:
Foldevæg
48 db.
BD60
min. 2100 mm
frihøjde

TØ:Eksist.
dobbeltdør
udskiftes
med ny
EI₂30-c
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3.
00

0
7.

00
0

12
.4

71

60
0

3.
00

0

10
.0

00

90
0

Teknik
4.6  m²

GK -600 (Nyt Væksthus)

OK +300 (sokkel - Nyt Væksthus)

VH: Tagkonstruktion
- 16 mm, 5 lags polycarbonatplade, Klar med ca. 60% lystransmitans
- Aluminiumsprofiler til 16 mm polycarbonatplader
- 200mm galv. Z-profiler, c/c 1000mm
- Galvaniseret stålkonstruktion
- 10 stk. tandstangsopluk med gearmotorer langs rygning, 2 sidet, 10 paneler pr. side. En side udføres med godkendte brandventilationsåbninger.
- Net i felter med opluk. Maskestørrelse iht. beskrivelsen. Net ved brandopluk skal lukke med op ved aktivering af brandventilation.
- Rullegardiner under alle tagflader, skygge-/isoleringsanlæg,60%. Komplet rullegardinsystem inkl. styring og tilslutning.

VH: Trempler og gavle på tårn
- 16 mm, 5 lags polycarbonatplade, Klar med ca. 60% lystransmitans
- Aluminiumsprofiler til 16 mm polycarbonatplader
- 120mm galv. C-profiler, c/c 1000mm
- Galvaniseret stålkonstruktion
- Rullegardiner på trempler og gavle på tårn, skygge-/isoleringsanlæg, 60%. Komplet rullegardinsystem inkl. styring og tilslutning.

VH: Ydervægge og gavle
- 50 mm, 5 lags polycarbonatplade,
Klar med ca. 50% lystransmitans
- Aluminiumsprofiler til 50 mm
polycarbonatplader
- 120mm galv. C-profiler, c/c 1000mm
- Galvaniseret stålkonstruktion

VH: Tagkonstruktion
- 16 mm, 5 lags polycarbonatplade, Klar med ca. 60% lystransmitans
- Aluminiumsprofiler til 16 mm polycarbonatplader
- 200mm galv. Z-profiler, c/c 1000mm
- Galvaniseret stålkonstruktion
- 3 stk. tandstangsopluk med gearmotorer langs rygning, 2 sidet, 3 paneler pr. side.
En side udføres med godkendte brandventilationsåbninger.
- Net i felter med opluk. Maskestørrelse iht. beskrivelsen. Net ved brandopluk skal
lukke med op ved aktivering af brandventilation.
- Rullegardiner under alle tagflader, skygge-/isoleringsanlæg, 60%.
Komplet rullegardinsystem inkl. styring og tilslutning.

MU: Fundamnenter
- Sokkelpuds
- 100mm isolering
- Randfundament iht. ING

2.
40

0

MU: Fundamnenter
- Punktfundament 2000x2000mm iht. ING.

90
0

0 (terræn - Nyt Væksthus)
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3.
00

0
2.

85
0

GK 0.00

2.
80

5

2.3903.290

6.790

25°

Niveaufri adgang Niveaufri adgang

5.
15

7

TØ: Tagkonstruktion
-  Overpap, listedækning
- Underpap
- 18 mm Krydsfiner
- 50mm ventilationsspalte med snefangsrør,
og vindbræt ført op til overkant af isolering
- Gitterspær
- 390 mm isolering, kl.34
- Dampspærre
- 95 mm lister
- 95 mm isolering, kl.34
- Uglødet tråd (fastholdt isolering)
- 22 mm forskalling
- 25 mm træbeton
Ventileres fra tagfod til tagfod

TØ: Ydervægge:
- 25 mm Træbeklædning lodret 1 på 2
- 25mm ventileret hulrum, Trykimp.
- 9,5 mm varmforzinket stålbølgebånd
- Musesikring i top og bund
- 9mm vindspærreplade
- 295mm træskelet
- 295mm isolering kl. 34
- Dampspærre (Systemløsning)
- 95mm træskelet c/c 450mm
- 95mm isolering kl. 34
- 15mm fibergips med spartelkanter
Ved vinduer og døre, monteres
beklædningsbræt som sålbænk/
afvandingsprofil, som eksist. over vinduer og
døre, samt under vinduer, og som afvandings-
profil i bunden ved facadebeklædningen.
Udseende som eksist. bygning 1.

MU: Espalier
-  Galv. RHS 80x80 mm, med forborede Ø8mm
huller pr. 200 mm for montering af wire
- 5 mm rustfri plastbelagt stålwire monteret mellem
RHS-profiler som espalier. Med skrueterminaler, møtrik og topmøtrik
- Dræn i bund af RHS

TØ: Døre og vinduer:
- Træ/alu
- 3 lags ruder
Maks. gennemsnitlig U-værdi for elementer 0,8
- Spalteventiler
- Glas skal overholde gældende krav om sikkerhedsglas

MU: Terrændæk:
- Klinker
- Radontætning langs alle begrænsninger
- 15mm kantisolering langs begrænsninger
- 30mm  kuldebrosisolering ved vinduer og døre
- 120mm beton med rionet og (VVS: gulvvarmeslanger)
- 400mm EPS S80 Isolering kl. 31
- Komprimeret og afrettet sand
VVS:
- Gulvvarmeslanger

Depot Glasgang

(Erstatningsluft)(Erstatningsluft)

MU: Fundamnenter ved døre og vinduer
- Sokkelpuds
- 3 stk. 100 letklinkerblokke
- Randfundament iht. INGMU: Fundamnenter

- Sokkelpuds
- 3 stk. 330mm letklinkerblokke med midterisolering
- 1 stk. 330mm letklinkerblok
- Randfundament iht. ING

MU: Fundamnenter til espalier
- Sokkelpuds
- 3 stk. 100 letklinkerblokke
- Punktfundament iht. ING

MU: Sokkelrende, systemløsning
- Sokkelrende med galvaniseret rist i top
- Overgangsprofil ved døråbninger
Udføres i hele facadens længde.

MU: Sokkelrende, systemløsning
- Sokkelrende med galvaniseret rist i top
- Overgangsprofil ved døråbninger
Udføres i hele facadens længde.

Opluk (brandventilation)

Opluk (brandventilation)Opluk (brandventilation)

TØ: Tagtrin
- Sortlakeret tagtrin

VVS: Tagrende
- Zinktagrende
- Fodblik
- Nedløb (Slagfast rør nederste 2 meter)
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Port 3000 x 3000 mm
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TØ: Svenskrød skærmvæg ca. 10 m²/ Let væg
konstruktion m. træbeklædning

Rampe /- nedkørsel til væksthus
NY MELLEMBYGNINGNYT VÆKSTHUS

23.840
VH: Dør

VH: Mekanisk opluk for comfort ventilation

Trempel: Klar Polycarbonat

VH: Klar Polycarbonat

VH: Gavl Klar Polycarbonat

VH: Gavl Klar Polycarbonat

VH: Klar Polycarbonat

VH: Klar Polycarbonat

TØ: Sort tagpap listedækning

TØ: Ydervæg, Svenskrød træbeklædning

Opluk Opluk

Opluk

VH: Port
(Erstatningsluft)
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Rampe /- nedkørsel til væksthus
EKSIST. BYGNING NY MELLEMBYGNING NYT VÆKSTHUS

VH: Mekanisk opluk for comfort ventilation

TØ: Sort tagpap listedækning

VH: Trempel, Klar Polycarbonat

VH: Klar Polycarbonat

TØ: Ydervæg: Svenskrød træbeklædning

MU:
Espalier:
Stålwire

Opluk
(brandventilation)

Opluk (brandventilation)

Opluk
(brandventilation)

TØ: Sorte tagtrin
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