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1 Baggrund 

Der har i de seneste 5 år har været svingende badevandskvalitet ved Ulbjerg Strand og ved Ulbjerg 

Klint, hvor der jævnligt har været fundet store koncentrationer af fækale bakterier (både E-Coli og 

Enterokokker) i vandet. Pga. store bakteriefund i 2017 blev Ulbjerg Strand og Klint, i 

overensstemmelse med vejledningen for tilsynet med badevand, nedklassificeret til badesteder 

med hhv. ”Ringe” og ”Tilfredsstillende” badbadevandskvalitet. 

I år har badevandskvaliteten ved Ulbjerg Strand fortsat været svingende i kvalitet, og derfor har 

Viborg Kommune opsat et permanent skilt om badeforbud ved å-udløb samt udløb fra mergelgrav, 

som udløber ved stranden. 

Viborg Kommune har i 2018 gennemført bakteriologiske undersøgelser i oplandet for at belyse 

årsagerne til den dårlige badevandskvalitet. Undersøgelsesresultaterne er redigeret i dette notat og 

har til formål at klarlægge muligheder for at opnå en bedre badevandskvalitet på strandene ved 

Ulbjerg. 

 

2 Områdebeskrivelse 

Ulbjerg Strand består af 2 badesteder: Ulbjerg Strand og Ulbjerg Klint, som ligger ca. 500 m fra 

hinanden og udsættes for samme kilder til forurening. Stranden ligger på den østlige side af Lovns 

Bredning i Limfjorden og omkring 1,8 km vest fra Ulbjerg by. Badestedet afgrænses af to 

vandløb: 

• ca. 500 mod Nord har Ulbjerg Møllebæk sit udløb.  

• ca. 250 m mod syd udløber Strøsand Bæk. 

 

 
Figur 1: Lovns Bredning, Ulbjerg Klint og Ulbjerg Strand – situationskort  

3 Badevand 

Kommunen har i år/2018 udlagt et permanent badeforbud omkring udløb fra Ulbjerg Møllebæk og 

Strøsandbæk, samt udløb fra mergelgrav, som ligger ved stranden. 

 

3.1 Lovgivning 

Badevandsbekendtgørelsen sætter rammerne for badevandskvaliteten. Badevand overvåges ved 

indikatorbakterierne, herunder E. coli og enterokokker, for at vurdere, om der sker en fækal 
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forurening. Badevandet klassificeres statistisk som enten ”Udmærket”, ”God”, ”Tilfredsstillende” 

eller ”Ringe”. Statistikken baserer sig på de 2 bakterietyper de seneste 4 sæsoner. I henhold til 

badevandsbekendtgørelsen skal badevandskvaliteten som minimum være Tilfredsstillende 

Badevandskvalitet.  

I bekendtgørelsen noteres bl.a. følgende: 
 

Stk. 3. Skal badevandet klassificeres som »ringe«, jf. bilag 2, indfører kommunalbestyrelsen 

permanent badeforbud eller badning frarådes for hele badesæsonen. 

Stk. 4. Badeforbud eller badning frarådes, jf. stk. 3, kan være af kortere varighed, såfremt 

kommunalbestyrelsen træffer passende foranstaltninger til identificering af og forebyggelse, 

reducering eller fjernelse af årsagerne til forureningen, og det kan konstateres, at de badende ikke 

udsættes for forurening. 

 

Hvis det anses for umuligt eller uforholdsmæssigt dyrt at opnå højere klassifikation end ”Ringe” 

kan der indføres permanent badeforbud. 

 

3.2 Bakterieundersøgelser 

For at kortlægge forureningskilder ift. badevandskvaliteten på Ulbjerg Strand og Klint har 

undersøgelserne indledningsvis været koncentreret på Ulbjerg Møllebæk og Strøsandbæk, som 

løber ud ved stranden, samt udledning fra renseanlægget via mergelgrav som også udløber ved 

stranden. Ulbjerg Møllebæk er belastet af 4 regnvandsbetingede udløb, heraf 2 overløb fra 

fælleskloak og 2 regnvandsudløb fra separatkloakerede områder i Ulbjerg by. Der findes dog 

ingen registrerede spildevands- og regnvandsudledninger til Strøsandbæk.  Landbrugsarealer og 

kreaturer i oplande til Ulbjerg Møllebæk og Strøsandbæk kan også bidrage til fækal belastning af 

bækkene. 

 

Prøver blev udtaget på 13 lokaliteter og fra seks typer af vand (Figur 2 og Tabel 1), og blev 

analyseret for E. coli og enterokokker. Badevandsprøver blev udtaget på i alt 26 tidspunkter 

fordelt over hele badesæsonen. Prøverne fra å-udløbene, renseanlægget og udløb fra mergelgrav 

var udtaget samme dag som badevandsprøverne, og i alt 10 gange i løbet maj-september 2018. På 

de øvrige lokaliteter var prøverne udtaget tre gange, en gang i tørvejr og 2 gange i regnvejr. De 

øvrige prøver var udtaget samme dag som badevands-, vandløbs- og spildevandsprøver. 

Alle prøver var udtaget i rækkefølgen opstrøms og nedefter, for at følge en evt. ”flow” af 

forurening nedstrøms i vandløbet.  
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Figur 2: Overblik over alle prøvesteder ved Ulbjerg Strand/Klint 

Udløb/station Vandtype Beskrivelse (Kloak)opland Lokalitet/Koordinater: 

X, Y 

U1 Badevand Den almindelige 

badevandsprøve 

 Ulbjerg Strand 

U2 Badevand Den almindelige 

badevandsprøve 

 Ulbjerg Klint 

U3 Vandløb - Å-udløb U3 skal udtages direkte 

Ulbjerg Møllebæk, kort 

før udløbet  

1425 ha  

U3.1 Vandløb - Å-tilløb Inden tilløb af Ulbjerg 

Møllebæk Klinthøj til 

Ulbjerg Møllebæk 

168 ha; 

Nedsivning på 

egen grund. 

Mark omkring 
udløbet 
afgræsses af 
køer. 

 

U3.2 Vandløb - Å-tilløb Inden tilløb af Ulbjerg 

Møllebæk Nørgård til 

Ulbjerg Møllebæk 

409 ha 

Fælleskloakeret 

(ID 

714)+nedsivning 

i det åbne land 

 

U3.3 Regnbetingede overløb 

fra bassin på 

renseanlægget 

I rør som har udløb til 

Ulbjerg Møllebæk 

 Så langt inde i røret 

som muligt, evt. i 

faldende stråle 

U3.4 Renset spildevand Vandprøve af renset 

spildevand, som ledes 

ud til mergelgraven 

 Udtages på 

renseanlægget 

U3.5 Regnbetingede overløb 

inden renseanlægget  

I rør som har udløb til 

Ulbjerg Møllebæk 

 Så langt inde i røret 

som muligt, el. evt. i 

faldende stråle. 

U3.6 (F21001U) Regnvandsudløb I rør som har udløb til 

Ulbjerg Møllebæk 

ID 716, 

Areal: 3,63ha 

56.6252790,9 

9.3447010 

U3.7 (F31001U) Regnvandsudløb U3.7 findes ved vestlig 

side af Ågade, se billede 

5 og 6 nedenfor 

ID 717, 

Areal: 0,53ha 

56.6247960 

9.3443510 
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U4 Vandløb - Å-udløb 
 

Areal: 423 ha; 

Nedsivning på 

egen grund; 

Udtages direkte i 

Strøsandbæks udløb 

U4.1 Vandløb- Å-tilløb Inden tilløb af Tolstrup 

Bæk til Strøsandbæk 

Areal 63 ha; 

Nedsivning på 

egen grund 

 

U5 Udløb fra mergelgrav I mergelgrav  Renseanlægget ved udløbet til 

stranden 

Tabel 1: Beskrivelse af prøvesteder. 

1.1 Bakteriemålinger 

1.1.1 Bakterieindholdet i Ulbjerg Møllebæks udløb 
 

Fra d. 09/5-2018 til d. 07/09-2018 blev der udtaget 10 prøver i udløbet til stranden samt med de 

ordinære badevandsprøver på Ulbjerg strand og ved Klinten. Der ses en betydelig spredning på 

målingerne af både E-coli og Enterokokker i å-udløbet.  

 

 E. coli/100 ml Enterokokker/100ml 

Min 230 <15 

Max >35.000 17.000 

Middelværdi 9.730 2.080 

Kravværdi (for at opnå 

”Tilfredsstillende” 

badevandskvalitet) 

500 185 

Antal målinger over 

kravværdien, % 

90 50 

Tabel 2: Bakterieindhold i 10 prøver fra Ulbjerg Møllebæks udløb 

De laveste E. coli- og Enterokokker-værdier var målt efter dage med ingen regn, mens i dage med 

store regnhændelser, som forekom i slutning af august og i september måned i år, hvor der også 

var registreret overløb, giver meget høje E. coli- og Enterokokker-værdier i Møllebækkens udløb 

(se Figur 3 og Bilag 1).  

Det er dog ikke kun dagene med de største nedbørsmængder der har givet de højeste fækale-

værdier i udløbet. De næsthøjeste fækale-værdier blev målt under tørvejr, og her havde det ikke 

regnet i mindst 3 dage. 

Forurening fra bækkens udløb kunne kun måles ved stranden hver anden gang. Det er fordi 

forureningstransport i recipienten og i badeområdet meget afhængigt af vind- og strømforhold.  



7 

 

 
Figur 3: E. coli/100ml i Ulbjerg Møllebæks udløb, sammenholdt med E. coli værdier målt på Ulbjerg Strand samme dag. 
Rød linje er kravværdi for E. coli. Blå cirkler og rombe – E. coli målt ved Ulbjerg strand i hhv. tørvejr og regnvejr (eller hvis der var 
målt regn op til 3 dage før). 
Mørkerøde cirkler og rombe – E. coli målt i Ulbjerg Møllebæks udløb i hhv. tørvejr og regnvejr (eller hvis der var målt regn op til 3 
dage før).  

 

1.1.2 Bakterieindholdet i to sidetilløb til Ulbjerg Møllebæk, Møllebæk Klinthøj og Møllebæk 
Nørgård 

 

Der blev udtaget 3 prøverunde i sidetilløbene: en prøverunde under tørvejrforhold, d. 16. juli 

2018, og 2 under regnvejr, d. 27. august og d. 7. september 2018. I en prøve udtaget i tørvejr i 

udløbet fra Møllebæk Klinthøj, samt ved Møllebækkens udløb er der fundet lidt forhøjet indhold 

af E. coli. Dette kan sandsynligvis skyldes en fersk forurening med fækalier fra køer, der har lokalt 

adgang til bækken, samt en utæt spildevandsledning, der krydser bækken ved udløbet. Endelig kan 

spildevandsudledninger til bækken fra det åbne land også udgør en mulig forureningskilde.  

I prøverne udtaget i regnvejr er der påvist ekstremt høje værdier for både E. coli og Enterokokker i 

begge sidetilløb til Møllebækken, samt ved Møllebækkens udløb. Dette kan skyldes overfladisk 

afstrømning fra markene, og de bidrag som er nævnt under tørvejrs forhold. 

 

Tørvejr 16/07/2018 

 E. coli/100 

ml 

Enterokokker/100ml 

Møllebæk 

Klinthøj 

1500 45 

Møllebæk 

Nørgård 

130 47 

Ulbjerg 

Møllebæk 

2300 1200 

Tabel 3: Bakterieindhold under tørvejrsforhold i prøve fra sidetilløb tæt ved udløb i Møllebækken 
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Regnvejr 27/08/2018 07/09/2018 

 E. coli/100 ml Enterokokker/100ml E. coli/100 

ml 

Enterokokker/100ml 

Møllebæk 

Klinthøj 

>35000 1800 >35000 24000 

Møllebæk 

Nørgård 

>35000 3700 9000 >35000 

Ulbjerg 

Møllebæk 

>35000 990 >35000 

 

>35000 

Tabel 4: Bakterieindhold under regnvejrsforhold i prøve fra sidetilløb tæt ved udløb i Møllebækken  

1.1.3 Bakterieindholdet i Strøsandbæk udløb 
 

Fra d. 09/5-2018 til d. 07/09-2018 blev der udtaget 10 prøver i udløbet til stranden samt 2 prøver 

tæt på Tolstrup Bæks udløb, samtidig med de ordinære badevandsprøver på Ulbjerg strand og ved 

Ulbjerg Klint. 

 
 E. coli/100 ml Enterokokker/100ml 

Min <15 <15 

Max >35000 19.000 

Middelværdi 3.934 2.025 

Kravværdi (for at opnå 

”Tilfredsstillende” 

badevandskvalitet) 

500 185 

Antal målinger over 

kravværdien, % 

50 30 

Tabel 5: Bakterieindhold i 10 prøver fra Strøsandbæks udløb 

Der er generelt målt meget mindre koncentrationer af fækale bakterier i bækkens udløb, 

sammenlignet med målingerne fra Møllebækken.  

Der blev målt meget høje koncentrationer af E. coli og enterokokker både i bækkens udløb samt 

ved å-tilløb kun en gang d. 7. september 2018, hvor der havde regnet hele ugen før 

prøveudtagningen og kom meget regn på selve prøvedagen, dog er hverken mængden eller 

intensiteten af nedbøren kendt. Dette kan indikere at forureningen er regnvandsbetinget, f.eks. i 

forbindelse med overfladiskafstrømning fra markerne. 
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Figur 4: E. coli/100ml i Strøsandbæks udløb, sammenholdt med E. coli værdier målt på Ulbjerg Strand samme dag. 
Rød linje er kravværdi for E. coli. Blå cirkler og rombe – E. coli målt ved Ulbjerg strand i hhv. tørvejr og regnvejr (eller hvis der var 
målt regn op til 3 dage før). 
Orange cirkler og rombe – E. coli målt i Strøsandsbæk udløb i hhv. tørvejr og regnvejr (eller hvis der var målt regn op til 3 dage 
før). 

1.1.4 Undersøgelse af rensningseffekt – mergelgrav 
 

Mergelgraven har et overfladeareal på ca. 1,5 ha. Den er opstået ved gravning af mergel til brug på 

landsbrugsjorde i 1914-1916, 1938-1947 samt 1951-1955. Ulbjerg-Lynderup sogneråd fik i 1958 

ret til at aflede afløbet fra Ulbjerg bys kloaksystem til den private mergelgrav, og afløbsledningens 

tracé blev tinglyst. Samtidig blev der udlagt et areal på 700 m2 til udvidelse af renseanlægget (jf. 

deklaration af 13. juni 1958). Dette areal er i dag udnyttet til procestanken. Renseanlægget udleder 

100.000-166.000 m3/år fra den biologiske del. Dertil kommer overløbene til bækken. 

 

Mergelgraven formål er at forsinke og rense spildevandet, der kommer fra renseanlægget. For at 

kunne vurdere mergelgravens renseeffekt var der udtaget 10 vandprøver i mergelgraven (ved 

udløb til fjorden) samtidig med vandprøver af renset spildevand på anlægget. Bakteriemålingerne 

viser, at der sker væsentlig reduktion af E-coli på mindst 90% og i gennemsnit på >95% og 

reduktion af Enterokokker på mindst 95% og i gennemsnit på næsten 100%. 

 

Kravværdi for badevandskvalitet fra mergelgravens udløb var overskredet kun en gang i løbet af 

sommeren. Det er sket i periode med meget regnvejr (begyndelse af september i år), hvor 

mergelgraven opererede på grænsen af sin hydrauliske kapacitet. Høj vandføring til mergelgraven 

resulterer i lavere opholdstid og mindre effektivt bakteriehenfald. 

 

Det vurderes derfor, at mergelgraven har en generelt høj renseeffekt, og kan påvirke 

badevandskvalitet ved stranden kun i perioder med kraftigt regnvejr. 
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 E. coli/100 ml Enterokokker/100ml 

Min 4800 230 

Max >35000 3500 

Middelværdi 28200 2287 

Kravværdi (for at opnå 

”Tilfredsstillende” 

badevandskvalitet) 

500 185 

Antal målinger over 

kravværdien, % 

100 90 

Tabel 6: Bakterieindhold i 10 prøver af renset spildevand fra renseanlægget 

 E. coli/100 ml Enterokokker/100ml 

Min <15 <15 

Max 1400 30 

Middelværdi 186 19,5 

Kravværdi (for at opnå 

”Tilfredsstillende” 

badevandskvalitet) 

500 185 

Antal målinger over 

kravværdien, % 

10 0 

Tabel 7: Bakterieindhold i 10 prøver fra udløb i mergelgrav 

4 Vandløb i oplandet 

4.1 Ulbjerg Møllebæk 

Ulbjerg Møllebæk er et offentligt vandløb, der udspringer syd for Ulbjerg og løber ud i Lovns 

Bredning. Vandløbet er forholdsvis varieret og med godt fald og generelt gode bundforhold. 

Vandløbets samlede længde er ca. 5 km og har et opland på ca. 1425 ha, hvor både landbrugs- og 

bymæssige aktiviteter repræsenteret i oplandet. Ulbjerg Møllebæk har desuden to sidetilløb: 

Ulbjerg Møllebæk Klinthøj og Ulbjerg Møllebæk Nørgård. Vandet kommer fra: 

• Grundvand 

• Udsivende vand og dræn fra marker o.l. 

• Afstrømmende tagvand og vejvand fra separatkloakerede oplande. 

• Ejendomme, som har nedsivningsanlæg til husspildevand. 

• Regnvandsopspædet spildevand fra 2 overløbsbygværker, hvor der jævnligt sker overløb 

 

4.1.1 Vandområdeplan 
Vandområdeplanerne skal sikre et bedre vandmiljø i Danmark. De beskriver bl.a., hvilken indsats 

der skal til for at få renere vand i vores kystvande, søer, vandløb og grundvand. Ulbjerg Møllebæk 

er omfattede af Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, hvor 

 

Målsætning: 

- God økologisk tilstand 

- God kemisk tilstand 

 

Nuværende tilstand: 

- Ukendt økologisk tilstand 

- Ukendt kemisk tilstand 

- God økologisk tilstand – smådyr 

- Ukendt økologisk tilstand på nedre udstrækning og moderat økologisk tilstand på øvre 

udstrækning – fisk 
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- God samlet økologisk tilstand på nedre udstrækning og moderat økologisk tilstand på øvre 

udstrækning 

 

Ifølge Vandområdeplanen skal indsatsen for Ulbjerg Møllebæk består i udlægning af groft 

materiale og etablering af sandfang. Ved gennemførelse af indsatserne forventes der en god 

økologisk tilstand, større diversitet, og dermed forbedring af naturkvaliteten. 

Vandkvalitetsmæssigt kan der forventes et højere iltindhold, som er positivt for den samlede 

vandkvalitet, men det vurderes ikke at der vil kunne måles ændringer i indholdet af bakterier. 

 

4.2 Strøsandbæk 

Strøsandbæk ligger nord for Sundstrup og har også udløb til Lovns Bredning. Bækken samlede 

længde er ca. 1,6 km og har en bredde på ca. 5 m. Strøsandbæk har et sidetilløb, Tolstrup Bæk. 

Vandet kommer fra: 

• Grundvand 

• Udsivende vand og dræn fra marker o.l. 

• Ejendomme, som har nedsivningsanlæg til husspildevand. 

 

4.2.1 Vandområdeplan 
Strøsandbæk er omfattede af Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, 

hvor 

 

Målsætning: 

- God økologisk tilstand 

- God kemisk tilstand 

 

Nuværende tilstand: 

- Ukendt økologisk tilstand 

- Ukendt kemisk tilstand 

- Moderat økologisk tilstand – smådyr 

- Ukendt økologisk tilstand – fisk 

- Moderat samlet økologisk tilstand 

 

Strøsandbæk er indtil videre udtaget fra indsatsprogrammet.  

 

5 Spildevandsforhold i oplandet 

Ulbjerg by og Ulbjerg Renseanlæg ligger i oplandet til Lovns Bredning og til Møllebækken. 

Hovedparten af Ulbjerg by er fælleskloakeret. Der er dog 2 kloakoplande i sydøstlig og sydvestlig 

del af Ulbjerg by, som er separatkloakerede. Herudover er der nogle mindre 

spildevandskloakerede kloakoplande, hvor ejendommene selv skal nedsive regnvand, eller udlede 

til bækken. Desuden er der en vejstrækning i sydvestlig del af Ulbjerg, som er vejvandskloakeret.  
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Figur 5: Spildevandsforhold i Ulbjerg by 

 

5.1 Overløbsbygværker 

Ved kraftige regnhændelser udledes regnvand og spildevand via overløb fra fælleskloakerede 

områder til Ulbjerg Møllebæk, hvilket påvirker bækkens vandmiljøet og kan påvirke 

badevandskvalitet ved stranden. Der kan være tale om udledning af bakteriekoncentrationer i 

størrelsesordenen 1.000-10.000 gange større end grænseværdi for tilfredsstillende 

badevandskvalitet. 

 

Der er to overløbsbygværker i oplandet til Ulbjerg Møllebæk. Det ene er inden indløb til 

renseanlægget (F13000U) er samt et fordelerbygværk på ledningssystemet og ligger ved 

Sundstrupvej nord for Møllebækken.  I brønden er monteret er vandret rist inden udløb til bækken. 

Overløbsbygværket er dimensioneret til 10 års hændelse. 

 

Det andet overløbsbygværk er fra indløbsbygværk på renseanlægget (F11001U). Dette udløb er 

forsynet med et sparebassin, hvilket betyder, at det sammenblandende spildevand og regnvand 

opsamles, så dette vand senere kan udledes til renseanlægget og ikke til Ulbjerg Møllebæk. Under 

kraftig regn ledes spildevandet direkte fra overløbsbygværket til bækken. Overløbsbygværket er 

dimensioneret til 15 års hændelse. 

 

Der har i år været etableret et simpelt varslingssystem i forbindelse med overløb, hvor der 

aktiveres en alarm, når overløb træder i kraft. På overløbene er monteret en føler, der giver en 

alarm via sms, når overløbet er aktivt. Ved overløbshændelse udsender kommunen et 

badefrarådning ved stranden. 
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Figur 6: Ulbjerg renseanlæg samt Ulbjerg Møllebæk. Grøn ledning er spildevand. 

5.2 Separatkloakering 

 

De separatkloakerede kloakoplande i oplandet til Ulbjerg Møllebæk afleder spildevandet til 

Ulbjerg renseanlæg, mens regnvandet afledes til Møllebækken. 

Regnvandets udledning sker via 2 udløb, hvoraf et af disse har et bassin, hvor overfladevandet 

nedsives.  

 
Udløbs nr. Bassin Direkte 

udledning 

Opland, ha Kanal/grøft 

inden udløb 

Bemærkning 

F31001U x  0,53 50 m Tørt bassin 

med 

nedsivning 

F21001U  x 3,6   

 

 

5.3 Udledning af renset spildevand 

Spildevandet renses på Ulbjerg Renseanlæg og ledes via en rørledning til en mergelgrav. 

Renseanlægget udleder 100.000-166.000 m3 årligt fra den biologiske del.  

Spildevandsledning er nedgravet langs Møllebækken og krydser begge å-tilløb til bækken kort for 

deres udløb til Møllebækken. Der er udløb fra mergelgraven til Lovns Bredning ca. 600 m nord 

for Ulbjerg Strand og nord for Ulbjerg Møllebæks udløb. Udløbet sker via en grov rist og løber i 

rør. 
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Figur 7: Situations kort. Grøn ledning er spildevand. 

5.4  Spildevand fra det åbne land 

I Strøsandbæks opland er der ca. 30 ikke-kloakerede ejendomme, som alle har nyere 

nedsivningsanlæg, der forventes ikke at påvirke vandkvaliteten i bækken. 

 

I Ulbjerg Møllebæk Klinthøj er der ca. 10 ikke-kloakerede ejendomme. Der er en enkelt ejendom i 

afstand på ca. 220 m til bækken, som havde spildevandsudløb til bækken, men i 2017 var 

anlægget erstattet med et nedsivningsanlæg med bundfældningstænke og sivedræn. 

 

I Ulbjerg Møllebæk Nørgård er der ca. 8 ikke-kloakerede ejendomme og der er et par ejendomme i 

en afstand på mindre 300 m til bækken er kun spildevandskloakerede. Forholdene skal tjekkes.  

 

5.4.1 Dyr og fugle i oplandet 
Markerne langs Ulbjerg Møllebæk og Ulbjerg Møllebæk Klinthøj er delvis afgræsset af køer. Der 

ved megen regn kan ske en overfladeafstrømning med indhold af bakterier og næringsstoffer fra 

marken til vandløbet. Det er en diffus kilde, som ikke er let at vurdere størrelsen af. 

Samtidig er der nogle steder, hvor køerne har direkte kontakt med vandet i Møllebækken. Køerne 

kan via afføring direkte tilføje til Møllebækken betragtelige mængder af fækale bakterier.  

Der er desuden observeret store flokke af rastende måger, op til flere hundrede på stranden og på 

vandet. Mågerne kan også bidrage med store bakteriemængder. 

6 Hovedkonklusioner og forslag til forbedring af badevandskvaliteten  

 

Undersøgelserne viser at der er flere kilder i oplandet, der kan påvirke badevandskvalitet ved 

Ulbjerg Strand. Herned er nogle konklusioner: 

• Udløbet fra Ulbjerg Møllebæk indeholdt høje koncentrationer af både E. coli og 

enterokokker og bidrager dermed til den fækale belastning af badevandet ved Ulbjerg 

Strand.  

• Der er sammenfald mellem regn, høje bakterietal i Ulbjerg Møllebæk og høje bakterietal 

på stranden, som indikerer, at forureningen er regnvandsbetinget,  
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overløbene fra fælles kloak er oplagt kilde, men andre regnvandsbetingede kilder, 

herunder overfladisk afstrømning fra markerne, kan ikke udelukkes. 

• Der er også påvist høje bakterietal på stranden i tørvejrperiode, som indikerer, at 

forureningen også kan være ikke regnvandsbetinget. 

• Fund af forhøjede bakterietal i prøver fra å-tilløbene til Møllebækken i tørvejr indikerer 

utæt spildevandsledning der krydser å-tilløbene, samt diffuse forurening fra markerne 

samt punktkildeforurening fra græssende kreaturer.  

• Mergelgrav og Strøsand Bæk kan også bidrage med høje bakterie-tal, men kun i periode 

med ekstreme regnhændelser. 

 

Der foreslås indledningsvis følgende tiltag/indsats ift. en enkelt forurenings kilde. Det er dog ikke 

muligt på baggrund eksisterende viden, kun at vurdere en enkelt indsats 

 for badevandet ved stranden. Det vil kræve flere undersøgelser og muligvis en ekstern konsulent. 

  

6.1 Overløbsbygværker 

Den traditionelle løsning er at etablere separatkloak for at 100% undgå udløb eller at udbygge 

afløbssystemet med større rør eller sparrebassiner (anvendes til opmagasinering af spildevand, når 

der ikke plads i spildevandsledning) for at reducere udledningerne. Det kræver imidlertid store 

investeringer og nogle år til at gennemføre disse tiltag.  

Separatkloakering/udbyggelse af afløbssystemet vil nedbringe bakteriemængden i Møllebækken, 

men da der er andre kilder til fækal forurening ud over overløb fra kloaksystemet, kan der ikke 

garanteres at de tiltag vil sikre tilfredsstillende badevandskvalitet ved stranden. En beslutning af 

denne karakter bør afvente supplerende undersøgelser af effekten for badevandet. 

Indtil videre kan det overvejes hvilke kosteffektive og "hurtige" renseløsninger, der kan mindske 

påvirkningen af Møllebækken. 

 

6.2 Opsporing af fejlkoblinger 

Hvis spildevand pga. fejltilslutning løber til vandløbet vil det bidrage med en stor bakteriemængde 

og andre stoffer. På baggrund bakterieundersøgelserne vurderes det, at der kan findes fejlkoblinger 

i F3 og F2 oplande.  

Der udføres i første omgang en indledende besigtigelse af udløbene med det formål at konstatere 

om der er visuelle tegn på fejltilslutninger. Der kan dog være udledninger med så hurtig 

opblanding at der ikke vil være synlige tegn. Hvor der konstateres synlige tegn på fejltilslutninger, 

eller det ikke er muligt at se, udføres der kloak-TV. 

En opsporing af fejlkoblinger i kloaksystemet vil skulle ske i et samarbejde mellem Energi Viborg 

og Viborg Kommune.  

 
6.3 Inspektion af spildevandsledning 

Det er risiko for, at spildevandsledningen fra Ulbjerg renseanlæg til mergelgraven er utæt, hvor 

den passerer Ulbjerg Møllebæk Klinthøj og Ulbjerg Møllebæk Nørgård, tæt på bækkenes udløb i 

Ulbjerg Møllebæk. 

Der skal i første omgang udføres en indledende besigtigelse af å-tilløbene og efter behov skal der 

udføres kloak TV-inspektion. På baggrund af ovenstående undersøgelserne skal der træffes 

passende foranstaltninger. 

 

6.4 Kreaturerne  

Kreaturerne er en del af ådalens naturpleje, og diffusforurening, som ikke kan undgås.  

Kreaturernes adgang til l Møllebækkens vandkant kan begrænses via etablering af hegn, hvor der 

etableres et kunstigt vandingssted, for at mindske risiko for punktkildeforurening fra køerne. 

 



 

 

 
 
Bilag 1: E. coli/100 ml og Enterokokker/100. Røde tal er overskridelser af grænseværdierne. 
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6100 1600 550 <15 570 2500/ 
4200 
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Ulbjerg Klint 46 130 <15 <15 480 160 210 94 
(61) 

270 1400 5400 2400 130 61 230 
 

<15 
 

1800 110 46 30 400 
 

770 1600 

Ulbjerg Renseanlæg, U3.4 
            

4800 >35000 24000 
 

15000 
 

>35000 
 

>35000   >35000 
 

>35000 >35000 

Udløb fra Ulbjerg Møllebæk 230 
           

9800 2300 870 
 

2200 
 

1900 
 

9000 
 

1000 
 

35000 35000 

Syd for Ulbjerg Møllebæk 
 

<15 160 290 <15 
 

160 
 

77 
 

4500 
         

    
  

    

Nord for Ulbjerg Møllebæk 
 

140 130 380 250 
 

110 
 

460 
 

5400 
         

    
  

    

Udløb fra Strøsandbæk 15                       960 310 230   330   530   1100   290   580 >35000 

Nord for udløb fra Strøsandbæk   130 <15 110 61   110   61   1100                               

Inden tilløb af Tolstrup Bæk til 
Strøsandbæk (U 4.1) 
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Udløb fra mergelgrav 15                       15 15 30   15   160   180   15   15 1400 

Syd for udløb fra Mergelgrav 
 

110 250 46 310 
 

160 
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Overløb fra fælleskloak (inden 
renseanlægget), Ulbjerg 
Møllebæk, U3.5 

880 
            

180 
      

    
  

530 >35000 

Overløb fra fælleskloak (fra 
bassin på renseanlægget), 
Ulbjerg Møllebæk, U3.3 

15 
            

270 
      

    
  

560 >35000 

Regnvandsudløb U8=3.6 1200 
            

77 
      

    
  

3200 4000 

Regnvandsudløb U9=U3.7 1200 
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3800 >35000 

Tilløb til Møllebækken, U3.1 
             

1500 
      

    
  

>35000 >35000 

Tilløb til Møllebækken, U3.2 
             

130 
      

    
  

>35000 9000 
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