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10-09-2021

Indsigelse og agtindsigt 

Jeg vil gerne se et kort der viser afstand til bebyggelser i det åbne land, til by og de beskyttede områder. 

Jeg vil gerne se diagrammer på solens reflektion i panelerne om formiddagen, middagen og aften. 

Beregningerne bør ligge for alle 4 årstider når solen står højest og lavest. 

Vi bor syd for området og sådanne sol diagrammer bør kunne udarbejdes på et luftfoto. 

Denne indsigelse skal tages med til næste fase såfremt man hos kommunen vælger ikke at tage den med i 
betragtning her i idefasen. 

Jeg foreslår at der ikke bliver mulighed at indhegne området. Et skræk eksempel af et hegn er det som er 
opført omkring Vandel solcellepark. Det ønsker vi ikke 

En enkelt tråd med stød som kan holde fårene inde vil kunne accepteres. 

Jeg ønsker hjælp og vejledning fra Viborg kommune på spørsmålet om hvordan man kan se på sagen som 
nabo til anlægget. 

Måske vil anlægget ikke berøre os måske vil det… det ved vi ikke… i ved alt vi ved intet… 

Jeg ønsker derfor fuld aktindsigt i projektet herunder alt forudgående korrespondance om denne case og 
om andre mulige projekter i relation til dette. 

Indsendt af Preben Munk 



10-10-2021

272 hektar solceller 

Natur: 

- et indhegnet område i en størrelse på 272 hektar vil med 100 % sikkerhed afskære vilde dyrs naturlige
ruter i landskabet.

- Vi ser jævnligt hugorm, traner, flagermus på arealerne heromkring. De lever i læbælter og de små
skovarealer i området.

Desværre er nogen allerede nu begyndt at fælde levende hegn og små grupper af træer. 

Har man undersøgt om man kommer til at udrydde særlige og fredede dyrs levesteder. 

Kunne kommunen overveje selv at tage styring på hvor man kan placere solceller, så man på den måde kan 
sikre naturen og ikke bare etablere der hvor en ser en god forretning. 

Hvis man placerer solcellerne på tage og bygninger kan man sikre naturen 100 % samtidig med at være 
bæredygtig. 

Refleksioner: 

- kan der komme andre refleksioner end fra sol. Jeg tænker fly med lys på og under indflyvning eller lys fra
anden kilde.

Støj: 

- kan man afvise at glaspanelerne ikke også vil reflektere støj. Herunder uhrebanen og flyvere og helikopter
eller anden trafikstøj?

- På borgermødet var der en borger der led af overfølsomhed overfor høj eller lav frekvent støj. Det bør
drages ind og sikres ikke at blive et problem.

-bliver flagermusene påvirket af de frekvenser, der udsendes?

Læbælte og indhegning: 

- Der bør opføres en prøveopstilling af hegnet, så politikeren 1: 1 ved hvad de siger ja til.

- Begrønning / plantebælte… træer taber blade! Hvad vil i så gøre i vintermånederne?



Kompensation 

- Har parken interesse i at købe ejendommene, som bliver nærmeste nabo?

- Hvor er erstatningsgrænsen i meter fra parken?

- Hvad er der givet i kompensation i lignende sager?

- Hvor mange huse / ejendomme ligger i zonen for kompensation?

- VE loven og salgsoption ind til 200 meter

Kommune og dens interesser 

- Hvad er den økonomiske interesse for Viborg kommune?

- Hvilket incitament har man i Viborg kommune til at være så fremme i skoene for at hjælpe private
projektudviklere?

- Hvilket incitament har man i Viborg kommune for at hjælpe borgere ud af en uønsket situation om at blive
nabo til 272 ha glaspaneler?

- Hvad er omkostningen / investeringen for Viborg kommune?

- Det kan se ud som om kommunen allerede har forhåndsgodkendt projektet i den hurtige screening som
refereres til på borgermødet. Hvilket leder til følgende spørgsmål:

- Hvilke kompetencer benytter kommunen til at vurdere et projekt som denne type? Denne case er jo ikke
en ny skole eller almindelig byudvikling som man i forvaltningen normalt er gearet til. Man stiller op med en
rådgiver fra Rambøll, som ikke har erfaring med denne type sager. Hun oplyser selv, at dette er hendes
første solcelleanlæg.

Man bør, efter min opfattelse, fra kommunens side sikre viden internt i egen forvaltning og ikke alene tro 
på projektudviklere, fabrikanter og landmænd med økonomiske interesser. 

Hvem aflønner Rambøll? Er det kommunen eller Kartoffelmelsfabrikken? Jeg syntes fremlæggelsen på 
borgermødet var forplumret af, at kommunen stort set kun bidrog med politik og håndtering af processen, 
og alt fakta var lagt over i hænderne på dem, som har økonomiske interesser. 

Borgernes interesse 

- Hvad interesse er der for borgerne?

- Hvorfor er det en god ide at være nabo til en solcellepark?



- Hvem varetager det æstetiske?

- Er der mulighed for at blive koblet på som nabo og opnå en økonomisk fordel?

Trafik 

- Hvor skal solparken trafikforsynes fra?

- Skal der etableres låger og skydeporte for gående og biler?

- Hvis man giver lov til hegn, giver man så automatisk lov til at etablere gigant store porte, som de har i
parken i Vandel. Det giver associationer om fængsel

Tidsplan 

- Kan deadline for høringssvar udsættes, så vi får mulighed for at mobilisere os og sætte os ind i projektet?

Borgermøde: 

Energi-firmaet oplyser på borgermødet, at man har valgt området fordi det er fladt og dermed meget 
egnet. De nævner også at området er egnet, fordi der Ikke er mange naboer! 

Det kan således høre som om, at bare fordi her ikke er mange til at ”råbe op”, så er chancen for at de kan 
realisere projektet større. 

Rambøll viser referencebilleder. 

- Hvorfor vises der billeder af anlæg under opførelse? Det virker som komplet misinformation.

- Hvorfor ser vi ikke reelle reference billeder af det færdige anlæg?

- Påstanden om ikke at kunne se anlæget , men blade falder af træerne om vinteren… Det virker
manipulerende alene at medbringe billeder i vækstsæson.

- Hvor mange får skal der gå i området - de støjer.

De støjer hele dagen fra tidligt morgen til sen aften og i alt slags vejr. 

Man har mere indtryk af, at fårene er bragt i spil på projektet for at øge profitten ved at minimere 
vedligeholdelsesomkostningerne. Der kan sikkert ansættes gartnere til at pleje arealerne. 

- Fauna passager?



De har ry for ikke at virke i virkeligheden, men måske er de med til at bære projektet igennem, fordi de ser 
godt ud i PowerPoint her i planlægningen. 

Andet 

- Findes der færdige anlæg, som man kan måle sig op imod? Er anlægget i Vandel en reference sag?

- Koordinering med Ikast-brande kommune?

- Hvem varetager borgerne i Ikast-brande kommunes interesser?

- Mange af de viste kortudsnit som er benyttet, er klippet meget snævert omkring solcelleparken. Der bør
udarbejdes kort så man kan se kølvrå by og karup å.

Kartoffelmel fabrikken 

- Forurening med kvælstof?

- Forurening med lugt?

Er vi ikke kommet så langt på viden omkring miljøet, at vi kan sætte kravet for forurening til ”ikke at 
forurene” Det virker ulogisk at udrulle et så stort og ambitiøst projekt, hvor bæredygtighed er det bærende 
og det, som skal legitimere at man plastrer 272 hektar til med elektronik. Samtidig vil man have lov til at 
”forurene som man plejer” i udspredningen af kartoffelvand. 

Andet 

- Hvad er risikoen i forbindelse med en ild ?

Indarbejdes der indsatsveje mellem panelerne og hvis panelerne brænder, hvor stor er forureningsrisikoen 
så? Det bør undersøges. 

Hvordan sikrer man, at der er økonomi til at rydde op, hvis det ikke bliver den succes man regner med? Har 
man tænkt på, om det samfundsmæssig er den rigtig løsning? Hvis solcellerne placeres i sit eget selskab, så 
kan det gå konkurs. Så er det jo Viborg kommune, som står med et miljømæssig og økonomisk tab. 

Denne park vil være gigantisk og det er ikke mine ord. Det er Energi-firmaets egne ord på borgermødet. 

Hvorfor er høring for dette anlæg ikke bredt ud over et større område end de 1,5 km, man benytter ved 
vindmøller? 



Det virker også forkert, at man påtænker at opføre et tilsvarende anlæg nordvest for Karup. 

Hvorfor skal det holdes hemmeligt? 

På spørgsmålet om, hvorledes processen bliver og svar om, at man følger loven ved eksempelvis at indkalde 
til borgermøde, er der opfølgende spørgsmål herfra: 

- Er loven en laveste overligger for forvaltningen eller vil man i dette tilfælde, hvor man er på ubetrådt vej
gøre ekstra tiltag for at sikre, at man træffer den rette beslutning?

Jeg foreslår, at der inddrages et større repræsentativ opland. At alle de mange steder hvor kommunen 
påtænker disse anlæg får mulighed for samlet at kunne drøfte sagerne. 

Vi har ikke lyst til at være prøvesag for andre kommende solcelleanlæg. 

Kunne vi få listen over de placeringer, der arbejdes med i kommunen og så blive indkaldt til et stormøde. 

Jeg mener, at Solcelle anlægget bliver en skamplet, som Kølvrå og Karup nu skal lægge navn til. 

Ved spørgsmålet ”Hvor kommer du fra” bliver svaret fremover Karup - den med solcellerne. Anlægget 
bliver imagedannende for området, og det er indtil nu kun borgere inden for 1,5 km der bliver inddraget - 
hvoraf en stor del bor i nabokommunen. 

Indsendt af Preben Munk 



Nr. 2 

11-09-2021

Solcelleanlæg 

Jeg synes heller ikke der skal hegn om, hvis ikke der kommer hegn, kan dyrene stadig bruge området, og 
det synes jeg er vigtig. 

Indsendt af Anna Margrethe Furbo 



Nr. 3 

15-09-2021

Solcelleanlæg ved Uhrevej. Sagsnr. 21/18069 

Blot det sikres, at anlægget ikke vil genere vores beliggenhed med solgenskin eller andet, og lovgivning 
samt Naturstyrelsens vejledninger overholdes, så har vi ingen indsigelser. 

Indsendt af Per Engkrog 



Nr. 4 

28-09-2021

Solcellepark syd for Kølvrå og miljø ved udledning af spildevand 

Vi er glade for at der planlægges for anlæg til produktion af mere vedvarende energi og samtidig vil gøde 
med vand fra Karup Kartoffelmelfabrik. 

Dog mener vi ikke, der kan regnes med 272 ha areal til solceller på 310 ha – snarere 250 ha henset til 

• at zonen omkring beskyttet natur er angivet for lille, da økologiske forbindelseslinjer også vil kræve plads
bl.a. af hensyn til truede arter

• at der skal sikres vokse- og levesteder til gøgeurt, trævlekrone, vibe, stor vandsalamander mv.

• at arealet, der gødes med vaskevandet, maksimalt belaster vandmiljøet med bag-grundsbelastningen.
Dette skal dokumenteres med måleprogram og vil muligvis indebære anlæg til at rense vandet inden
udledning, f.eks. i beplantet (pile-)anlæg.

• at indpasning af det store solcelleareal på stedet vil medføre begrænsninger til lidt større afskærmende
beplantning, veje til biomassehøst, læ til får mv.

Vi forventer at nævnte punkter dokumenteres i projekt og miljøvurdering. 

Mvh 

Stig Jensen, Kildebakken 47, Viborg for DN Viborg 

Indsendt af Stig Jensen 



Nr. 5 

13-10-2021

Solcelleanlæg ved Kølvrå 

Solcelleanlægget bør opføres med størst mulig afstand til Kølvrå by som muligt, gerne med en skov-
beplantning (bræmme) på minimum 200 meter fra anlæggets areals begyndelse. 

Udsprøjtning af kartoffelvand: Hvis man i dag kommer i nærheden af områder, hvor der sprøjtes vand fra 
fabrikken, stinker det ganske forfærdeligt. Det er svært at forestille sig, at denne stank kan elimineres. 
Derfor bør denne udsprøjtning kun ske på arealer længst væk fra Kølvrå by. Er der garanti for, at problemer 
med nedsivning af næringsstoffer IKKE vil påvirke grundvandet og miljøet i det hele taget på sigt? 

Udbringning af kartoffelaffald fra fabrikken til arealerne: Der bliver/er blevet kørt kartoffelaffald til 
fabrikkens arealer ved Uhrevej. Dette har medført støjmæssige gener med disse meget "potente" traktorer 
i nærmest døgndrift. Det er en kendt sag, at der til kartoffelproduktionen anvendes mange sprøjtegifte. Når 
affaldet / restprodukterne udbringes på markerne, må det formodes, at pesticid-rester herfra kan trække 
ned i jorden og hermed vil udgøre en risiko for grundvandet og på sigt også en risiko for vores drikkevand. 
Er der taget højde for det? 

Indsendt af Lynge Jensen 



Nr. 6 

13-10-2021

solceller 

Hermed fremsendes vores "Høringssvar vedrørende solceller Uhrevej". vedhæftet som PDF. 

Med venlig hilsen 

Marc Brixen og Joan Pedersen. 

Indsendt af Marc Brixen 

Vedhæftet fil 



Høringssvar vedrørende solceller Uhrevej, 7470 Karup J. 

Vores ejendom og stuehus grænser under 200 meter fra Jeres planlagte solcelleprojekt. Vi er 

dybest set bekymrede om visse problemstillinger ved at blive tætte naboer hertil, derfor er vi 

yderst interesserede i, at I undersøger følgende punkter og giver os svarene på vores spørgsmål. 

Solcelletyper diverse angående selve solcellerne 

Hvilke forventninger har i til typen, faste eller drejelige/trackere solceller? 

Beskriv om der vil forekomme gener i form af solstråler, der reflekterer i solcellerne såsom vi hører 

om, at andre har på fx Ericavej i Karup. 

Lynnedslag, brandsikkerhed, her tænkes på batterierne samt de dertilhørende ”el 

transformations-skure”: Brand i batterier er som bekendt et større problem ved biler, hvordan 

forholder det sig på solcellebatterier?? 

Hvor mange år frem i tiden er sådan et solcelleanlæg aktivt?  

Hvad sker der med solcellerne og batterierne efter endt levetid? Hvor stor en del af solcellerne 

bliver faktisk genbrugt til den tid?  

Med andre ord: Man må skulle redegøre for om etablering (ca 9 måneders arbejde) og CO2, 

vedligeholdelse, levetid, genbrug ved den grønne omstilling er rentabel for naturen i forhold til de 

ressourcer der kræves. 

Beplantning 

Er det løvfældende eller stedsegrønne planter? Hvor høj og hvor tæt? Hvilke typer? Bliver der 

tænkt på, beplantningen skal dække indblik til solcellerne fra bund til over deres højde HELE ÅRET? 

Vil beplantningen blive foretaget FØR etableringen af solcellerne? 

Vil beplantningen bestå af træer og buske, som fra beplantningstidspunktet allerede har opnået 

solcellernes højde på 3,2 meter? Hvordan vil I ”usynliggøre” solceller med højden placeret på 

skråninger/op ad bakker/niveauer for os der bor længere nede af skråninger/ad bakken, helt tæt 

på projektet og kigger op på bakken til dem? 

Kartoffelvand/”frugtvand” 

Udledning af kartoffelvand/”frugtvand” kan ikke undgå at skabe lugtgener for os naboer. Hvilke 

tiltag vil man forsøge, for at undgå lugtgenerne? Forklar også om vanding skal foregå helårs eller 

hvilke måneder vandinger vil stå på! Hvilke tiltag vil man sørge for, for at undgå en massiv 

mudderpøl som underlag? Hvilke mindre miljøvenlige stoffer/ulemper vil opstå ved at vande med 

dette kartoffelvand/”frugtvand”? 



Afgræsning med får og eller maskinel kørsel for at afslå vegetation 

Hvis man påtænker underlaget skal bestå af græstyper samt at afvande med 

kartoffelvand/”frugtvand” på området, vil det kunne skabe massiv vækst af vegetationen – 

Redegør venligst for hvordan man påtænker denne vegetation skal holdes nede!  

I tilfælde af anvendelse af maskiner til formålet – Hvilke, hvor ofte og hvornår på dagen/faste 

tidspunkter med henblik på støjgener? 

I tilfælde af anvendelse af får til afgræsning, ønsker vi svar på antal af får samt hvad man tænker 

om lugtgenerne herfra – og særligt på undgåelse af støjgenerne fra fårene? I perioderne hvor 

fårene får lam, kendes støjniveauet typisk særdeles højt. Hvor stor del af året skal fårene gå på 

arealerne? Hvis fårene skal blive der hele året, vil det i vinterperioderne være livsnødvendigt at 

tildele fårene diverse foder. Foderet vil øge risikoen for skadedyr – hvordan vil dette kunne 

undgås? Hvem vil stå til ansvar for og sørge for det daglige opsyn med disse får? Får vil tiltrække 

ulve i området, er hegnet aldeles ulvesikkert?

Faunapassage 

I vores husstand har vi, gennem alle årene i ejendommens besiddelse, interesseret os meget for 

vildtets færden, vildtplejen samt der haves et jagttegn. Vi bor i et fantastisk naturområde omgivet 

af bred fauna med tilhørende jorde og skove, der ligger i et særdeles centralt vildbefærdet 

område. Vi nyder glæden af, vi ofte observerer vildtet krydse vores matrikel. Det er især rådyr, 

ræve, harer, fasaner, grævlinger samt mindre dyr som frøer, salamandere. Men ind i mellem har vi 

også den store fornøjelse af de passerende kronhjorte, disse er meget sky, vi ser dem ikke så ofte, 

men deres tydelige brøl samt klovaftryk på vores stier, gør deres færden i området synligt. 

Særdeles er vi bekymrede for disse mange dyrs frie færden. Området I påtænker Jeres 

solcelleprojekt står i stærk forbindelse med vores skove, marker og å-løb, som der igen kan føre 

vildtet til andre plantager, skov- og hedeområder og å-løb i lokalområdet. Vildtet befærdes til tider 

synligt samt hos os og her er tydelige vekselspor, som afslører forbindelserne mellem områderne 

på her på Uhrevej mod Vallerbækvej, Sangildvej, Myremalm, Gedhus plantage med flere - og i 

allerhøjeste grad skove, krat og hedeområdet bag Uhrebanen, der har krydsende vildt over 

Uhrevej fra vores matrikel.  

Vi har hørt, solcellerne vil blive omgivet af et totalt lukket hegn lige så højt som selve solcellerne. 

En sådanne massiv indhegning vil på ingen måde tillade vildtet at passere frit mellem ovenstående 

områder. Tværtimod. Det vil være en betydelig skændsel. Derfor står det os meget nært, at man 

belyser klart hvordan man har tænkt sig at løse det problem! Vil i anvende faunapassager? 

Hvor mange, hvordan og udseende? Hvis området vil blive helt aflukket på så enormt et areal, 

hvordan med funktionen? Der foreligger allerede diverse undersøgelser på faunapassager IKKE 

fungerer optimalt eller SLET IKKE fungerer efter hensigten. Tag nu f.eks. bare et nyere eksempel 

fra Silkeborg egnen. 



Afstemninger 

Er der nogen form for fastholdelser eller garantier som afstemmer Jeres forventninger med det 

faktiske resultat? Hvordan, hvis resultaterne ikke stemmer overens med forventningerne, hvis 

disse ikke overholdes? Eksempel kunne være beplantningen fejler, det kender vi et konkret 

tilfælde på er sket for naboer til et andet omdiskuteret solcelleanlæg. Lever I op til at rette fejlene 

hurtigt eller?? I sidste ende, hvad nu hvis, det viser sig I tager fejl, hvad bliver konsekvenserne?  

Mange af naboerne til solcelleanlægget ved Karup Kartoffelmel Central kan berette om diverse 

gener i deres hverdag fra anlægget og betydeligt fald i ejendomsværdierne herfor. De er tydeligvis 

utilfredse med at være blevet naboer til de ellers lavere og faste solceller, som på ofte ”blinker” 

ind til dem i stuerne. Beplantningen er særdeles ringe trods andet blev lovet forud. 

Af hvilken årsag skal vi i Karup området have endnu et solcelleanlæg placeret i vores ellers smukke 

natur? Og hvorfor i så enormt et omfang på så mange m2 og med sådan en betydelig højde på 

cellerne? Eller skulle man sige, hvorfor skal Karup Kartoffelmel Central have et sådanne anlæg 

mere til store gener for os naboer UDEN at give OS naboer del i billigere el og muligheden for at 

deltage i den grønnere energi? 

Fald i ejendomsværdi og eventuel kompensation 

Sidst men ikke mindst er vi absolut bekymrede for vores egen ejendomsværdi. Vi bor herude på 

landet for at se og nyde naturen – ikke for at få forstyrret idyllen med solceller, gener og en grim, 

unaturlig udsigt. Vi fik en byggetilladelse i september 2020 til en tilbygning af stuehuset, men 

denne kommer til at vende lige med fluks udsyn over mod solcellernes afgrænsning. Der vil blive 

under 100 meter. Vi frygter for ejendommen vil blive usælgelig, hvis ikke vi selv ønsker at 

fortsætte med at blive boende efter etableringen af det enorme solcelleanlæg.  Vi ønsker 

oplysninger om kompensation for ejendomsværditabet samt vi gerne vil vide yderligere, om hvad 

der er muligt for os i forbindelse med overtagelse i tilfælde af, vi ikke længere selv ønsker at blive 

boende på vores ejendom på grund af generne fra solcelleanlægget. 

Venlig hilsen 

Marc Brixen og Joan Pedersen 

Uhrevej 84, 7470 Karup J. 



Nr. 7 

13-10-2021

Solcelleprojektet ved Uhrevej 

Mine idéer, forslag og kommentarer til projektet. 

Mvh Sofie 

Indsendt af Sofie 



Kære Byråd 

Her er mine idéer og forslag til solcelleprojektet ved Uhrevej. Jeg bor ved den orange prik på kor-
tet nederst på side to. 


At bo midt i naturen 
Når man har valgt at bo mellem Karup og Munklinde, så har man valgt at bo midt i naturen. Man 
prioriteret skov, fuglefløjt, ro, harer og råvildt i haven højere end byens mange muligheder. Man har 
valgt at bruge afsindig lang tid på transport hver eneste dag for at leve i og med naturen. 


Solceller er mere grøn energi end meget andet, og som naturmenneske er det prisværdigt. Dog er 
det svært at forstå, at naturen i vores område skal ødelægges på bekostning af det. For den vil 
blive ødelagt. Dyrene har ikke længere fri passage, og det kommer til at store konsekvenser. Fau-
napassager virker ikke, og det er en kendt faktor, som allerede er beskrevet af flere. For nogle år 
siden blev et vildsvinehegn sat op på Gedhusvej. Et rålam blev adskildt fra dets mor og søskende, 
og blev ved febrilsk ved med at løbe ind i hegnet. Det er bare et eksempel. Vi kører flere gange 
dagligt forbi hegnet. Det er ofte, at der går forvirret råvildt rundt, fordi de ikke kan komme ind. 

Det nye anlæg vil dække 310 ha, og have en enorm omkreds. Hvad er jeres plan for at få alle dyr 
ud af området, inden I hegner det? Hvor skal alle dyrene blive af? Det virker urealistisk. 


At blive afskåret fra naturen 
Et hegn afskærer ikke kun dyr fra hinanden og fra et kæmpe areal, som de altid har haft adgang 
til. Hegnet adskiller også beboere i området fra den natur, som vi altid har haft adgang til. En god 
grund til at bo lige netop i dette skønne område, er muligheden for gåture, cykelture og løbeture, 
og når der er gæster på besøg, går vi næsten altid en tur. Derfor er det frusterende at blive hegnet 
inde, såvel som ude. Det vil de færreste nok bryde sig om. Personligt har jeg gået mange ture på 
den strækning, som er markeret med en lyserød streg. Området med de lyserøde stiplede linjer er 
ganske særligt. Her er åbne vidder og smuk natur. Det område bliver jeg og mange andre helt af-
skåret fra. Det er jeg rigtig ked af. Vi bor jo netop her for den nemme adgang til naturen.


Det er bare så svært at forstå, at det er nødvendigt at hegne et så stort område ind. På borger-
mødet blev det fortalt, at det er for at holde mennesker ude og eventuelle får inde. Får har ikke 
brug for et to meter højt hegn for at blive holdt inde. Umiddelbart kan man vel aflåse teknikskabe. 
Området mellem Karup og Munklinde er jo sådan rimeligt fredeligt - området er jo blevet valgt, 
fordi her ikke er så mange borgere. Kunne man forestille sig at vente med at sætte et hegn op, og 
se om det egentligt er nødvendigt? Hvad kan I gøre, for at det ikke bliver nødvendigt at belaste et 
naturskønt og dyrerigt område med hegn? Både dyr og mennesker vil kunne gå igennem natur-
hegnet, som skal skærme for lyd og genskin.


Har kommunen undersøgt opsættelse af solceller på tage? Det vil være langt bedre for landbru-
get, dyrene og naturen. Hvor mange solceller kan der opsættes på taget af Karup Kartoffelmelsfa-
briks tage? Kan kommunen lave aftaler med supermarkeder, biografer og lignende om at sætte 
solceller op på deres tage? 

Har Viborg kommune selv sat solceller op på deres egne bygninger, inden den begynder at tage 
borgere, landbrug, dyrene og naturen, som gidsler i dette projekt? Hvis vi protesterer, vil vi blive 
stemplet, som om vi er imod den grønne omstilling. Dog vil det have LANGT FÆRRE omkostnin-
ger for kommunens borgere, dyrene, landbruget og naturen, hvis der bliver sat solceller op på 
kommunens egne tage.


Sæt solcellerne op ved motorveje, på bygningstage, på havet. Hvorfor er området her overhove-
det blevet forhåndsgodkendt? Det er så uforståeligt. Naturen og dyrelivet mellem Munklinde og 
Karup er så særligt og helt vidunderligt. Det er sørgeligt, at det ikke bliver vurderet sådan af andre.


Andre spørgsmål 
Hvad betyder udledningen af kartoffelvandet for biodiversiteten? Hvis kommunen tænker, at 310 
ha landbrugsjord og natur nemt kan undværes, kunne man så ikke gøre mere for naturen på an-
den vis? 

Hvis kartoffelmelsfabrikken har en ny løsning på at undgå de store lugtgener, som kartoffelvandet 
har, så vil det give mening, at de bruger den løsning - uanset om solcelleprojektet bliver stemt 
igennem eller ej.




Jeg ønsker, at I overvejer overstående meget grundigt, og som minimum får det undersøgt, inden 
nogen af jer stemmer for projektet. 


Mvh Sofie 
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Solcelleanlæg ved Uhrevej 

Jeg kan godt se ideen med at plastre 310 hektar område til så langt væk fra Viborg som muligt, med grænse 
til Ikast/Brande Kommune (at gøre det spiseligt). Ovenpå på en minkskandale synes jeg vi har fået nok! 

I en tid hvor regeringen varsler om udtag af 100.000 hektar lavbundsjorde, virker det underligt at udtage 
landbrugsjord! 

Området er vidunderlig natur med et rigt dyreliv, og er det nu smart at lukke kronvildtet ude? Rudlerne fra 
Kompedal plantage og Myremalm/Kølvrå plantager anvender netop dette område. Her i september 
(brunsttiden) brøler hjortene hver nat, så hvor skal de mon være i projektet? 

Hvad med tranerne, ja der er faktisk ynglende traner i området! Jeg blev opmærksom på dem for 7-8 år 
siden, og nogle lokale mener de har været her meget længere! Jeg hører dem dagligt fra tidligt forår til 
september. Tranen er måske ikke direkte truet, men den er yderst sjælden her i Midtjylland. Synd hvis den 
skal jages væk? 

Al den strøm man planlægger at hente ned, hvad vil man gøre af den? Skal vi også belemres med 
kraftledninger? 

Ned gennem Jylland (og andre steder) er der kraftledninger (ar i landskabet). Hvorfor ikke solpaneler under 
dem (vin/vin)? 

Indsendt af POUL B. ODDERSHEDE 
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Signaturbevis.txt

Hej Alberte
Den eneste bemærkning handler om Grønt Danmarkskort på tværs af kommunegrænsen.
Solcellerne vil ligge ind over en udpeget økologisk forbindelse mellem Gedhus/Myremalm Plantage og Karup Å. Den hegning, der skal være omkring solcellerne vil hindre brugen af
denne udpegede forbindelse. Derfor er det ret væsentligt, at I forholder jer til, at projektet modarbejder Grønt Danmarkskort.

J. Kith Skovgaard
Biolog, Herning Kommune
Tlf. 9628 8036
Mobil 4010 5705
ngojs@herning.dk

Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan
også læse mere om dine rettigheder og behandling af dine oplysninger her: herning.dk/digitalisering/dpo-og-databeskyttelse.
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Til Viborg Kommune / Alberte Klavsen

Hermed fremsendes høringssvar fra Energinet Gas:

Energinet har en gastransmissionsledning (80bar) løbende igennem projektområdet. Energinet har tinglyst servitut
med fuld tilstedeværelsesret, hvorefter der skal friholdes et 10 meter bredt bælte omkring ledningens midte for
aktiviteter, der kan være til gene for gasledningen.

Der kan således med fordel planlægges for interne serviceveje i tracé for transmissionsledningen.

Energinet kan tillade placering af solcelleanlæg (paneler) indtil 5 meter fra ledningsmidten. Service- og
teknikbygninger (inkl. transformere, invertere m.m.) skal som udgangspunkt placeres 20 meter fra gasledningen.
Ved eventuelt byggeri med faste arbejdspladser skal der foretages en konkret vurdering.

Afskærmende beplantning omkring solcelleparken kan tillades indtil 2 meter fra gasledningen.

Fundamenter til trådhegn kan tillades indtil 2 meter fra gasledningen.

Der må ikke i en afstand på 2x5 meter omkring ledningsmidten foretages terrænregulering i et sådant omfang, at der
ikke vil være minimum 1,0 meter jorddække over gasledningen.

Krydsninger af gasledningen med elkabler m.m. skal følge anvisningerne i vedhæftede folder vedr. bl.a.
respektafstande fra gasledningen til krydsende ledninger af forskellig art.

I forbindelse med projekteringen af solcelleparken vil Energinet endvidere udbede sig dokumentation for at følgende
standarder er overholdt i relation til gasledningen:
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Pas på gasledningerne!


Udgivet af de danske naturgasselskaber og HOFOR
10. udgave, 2021


Tekniske forskrifter for arbejder
i nærheden af gasledninger
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1. Indledning
Pas på gasledningerne! - Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af by- og natur-
gasledninger er en håndbog til rådgivere, entreprenører, andre ledningsejere m.v., der 
projekterer og udfører anlægs-, bygge- og ledningsarbejder i nærheden af gaslednin-
ger, herunder også biogasledninger.


Pas på gasledningerne! oplyser bl.a. om de gældende sikkerhedsafstande for de 
forskellige gasledninger, og ikke mindst hvilke afstandsregler, der gælder mellem 
gasledninger og andre anlæg i jord. De angivne afstandskrav tager udgangspunkt i 
Arbejdstilsynets minimumskrav.


Denne udgave afløser 9. udgave, 2017. Der er kun ændret i selskabsnavne og  
kontaktoplysninger.  


Venlig hilsen 


De danske gasselskaber 
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2. Der er fire forskellige slags gasledninger


Trykket i de forskellige ledninger, bar


Ledningstype Bar


Transmissionsledninger


Fordelingsledninger


Distributionsledninger


Stikledninger


55 - 80


19 - 55


0,011 - 4


0,011 - 4


Enkelte steder i distributionsnettet kan der forekomme ledninger med tryk på 7 bar.


Det danske naturgasnet er opbygget af fire slags ledninger: 


Transmissionsledninger
Transmissionsledningerne, der er hovedforsyningsledningerne, fører gassen fra gasfel-
terne i Nordsøen til Jylland, Fyn og Sjælland. Transmissionsledningerne er næsten altid 
lagt i åbent og ubebygget terræn, men findes også i enkelte byområder. Undervejs er 
de tilsluttet en række regulatorstationer, hvor trykket sænkes.


Transmissionsledningerne drives af Energinet.


Fordelingsledninger
Fordelingsledningerne fører gassen fra ovennævnte regulatorstationer til andre re-
gulatorstationer, hvor trykket sænkes yderligere. De fleste fordelingsledninger er lagt 
i åbent og ubebygget terræn, men der findes også en del i byområderne. I byerne 
ligger fordelingsledningerne oftest i kørebanen.


Fordelingsledningerne drives af Evida.


Distributionsledninger
Distributionsledningerne (kaldes ofte gadeledninger) fører gassen fra ovennævnte 
regulatorstationer ud til stikledningerne. Distributionsledningerne ligger både i det 
åbne land og i byerne. I det åbne land kan de ligge både i mark og vejarealer. I byerne 
ligger de normalt på langs i vej eller fortov/cykelsti.


Stikledninger
Stikledningerne fører gassen fra distributionsledningerne til forbrugernes husinstal-
lationer og ligger normalt på tværs af vejen.


Distributionsledninger og stikledninger kaldes under ét for distributionsnettet.  
Distributionsnettet ejes og drives af gasdistributionsselskaberne.


Gastrykket måles i bar. 1 bar = 1 atm. overtryk. 
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3. Sådan ser gasledninger ud
Transmissionsledninger og fordelingsledninger er lavet af stål og dækket med en sort 
plastbelægning (coating). 


Distributions- og stikledninger er lavet af gult plast (PE). De kan være overtrukket 
(coated) med et hvidligt gennemsigtigt plastlag eller være lagt i beskyttelsesrør (B-rør). 
B-rør er normalt gule, men kan også være sorte. 


Distributions- og stikledninger kan også være lavet af stål eller støbejern.


1)  I hovedstadsområdet og i enkelte andre byer findes der adskillige gamle distributionsledninger, der 
er lavet af andre materialer, fx støbejern. 


 Nye plastledninger er ofte trukket gennem de gamle ledninger. De fleste plastledninger har et tryk 
på 4 bar. Den del af distributionsnettet, der er lavet af støbejern, har som regel et lavere driftstryk, 
typisk mellem 10 og 300 mbar.


 I København findes distributionsledninger i stål og støbejern med diametre fra 80 – 1100 mm og 
sorte PE-ledninger med diametre på 335 – 560 mm.


Oversigt over de forskellige ledningstyper og deres udseende


Ledningstype Materiale Farve Diameter, mm


Transmissionsledninger


Fordelingsledninger


Distributionsledninger


Stikledninger


Stål


Stål


Plast (PE)1)


Plast (PE)1)


Sort


Sort


Gul


Gul


250 - 900


  80 - 450


  40 - 250


  20 - 250


Skematisk illustration af 
gasnettets opbygning i 
Danmark.
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4. Så dybt ligger gasledninger 
Gasledninger kan ligge i mange forskellige dybder – oversigten er derfor kun vejle-
dende og oplyser kun om ledningernes normale jorddækning, dvs. dybden målt til 
overkanten af ledningen.


Ledningerne ligger undertiden væsentligt dybere, for eksempel ved krydsninger. 
Dybden kan også være mindre, for eksempel på grund af terrænreguleringer.


Dæksler, ventiler, anboringsbøjler og udluftninger ligger højere end selve gaslednin-
gen og op til 0,50 m ved siden af ledningen.


OBS! – De angivne jorddækninger er kun vejledende!


Normal jorddækning for forskellige ledningstyper, meter


Ledningstype Mindste jorddækning, meter


Transmissionsledninger


Fordelingsledninger


Distributionsledninger


Stikledninger


1,00


1,00


0,80


0,60


5. Sådan er gasledninger afmærket
Afmærkning over jorden
Ikke alle gasledninger er afmærket, men mange er.


Der bruges afmærkningsstandere til at markere transmissionsledninger, fordelingsled-
ninger samt distributionsledninger i landområder og i enkelte byområder. Standerne 
står ved vej, jernbane og åkrydsninger samt en del skel. De er så vidt muligt anbragt 
således, at man fra en stander kan se den næste.


Afmærkningsstanderne er mellem 0,5 og 1,9 m høje. De er enten gule med orange 
top, orange med gul top eller helt gule. Afmærkningsstanderne har forskelligt udse-
ende, afhængig af hvilken type ledning der markeres. Eksempler på afmærkningsstan-
dere findes bagerst i denne folder.


Ledningsejerens telefonnummer er angivet på standerne.


Standerne står normalt inden for 2 m fra ledningen  men afstanden kan være helt op 
til 20 m fra ledningens faktiske placering! Søg derfor altid ledningsoplysninger, 
hvis der skal graves i nærheden af en afmærkningsstander.
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Se efter gasskabe!


Stikledninger er ikke afmærket med standere. Men et gasskab viser, at der er en 
stikledning i nærheden. Skabene er som regel anbragt på eller ved husmuren.


I stedet for gasskab bruges undertiden betegnelserne målerskab eller M/R-skab  
(måler- og regulatorskab) eller ventilskab.


Afmærkning af ledninger i jorden
Oven over distributionsledninger og nogle stikledninger ligger der normalt et gult, 10 
- 20 cm bredt advarselsbånd af plast med påskriften GAS. Båndet ligger normalt ca. 
30 - 40 cm over gasledningen.


Advarselsbånd kan ikke altid forventes over gasledninger. Der er ikke afmærket med 
advarselsbånd, hvis ledningen er anlagt ved jordfortrængning. I dag anlægges de 
fleste stikledninger ved jordfortrængning. Distributionsledninger, der er anlagt ved 
jordfortrængning, er i de fleste tilfælde enten coatede eller ligger i beskyttelsesrør. 


Beskyttelsesrøret er normalt et plastrør (PE) i en større dimension. Det kan være vist 
på forskellig måde, at der er tale om et beskyttelsesrør og ikke et gasrør. Ved relining 
bruger man de gamle støbejernsrør som beskyttelsesrør. Der er ikke advarselsbånd 
over transmissionsledninger og som regel heller ikke over fordelingsledninger og 
gasledninger af andet materiale end plast.


Pas også på sporekablerne
På distributions- og stikledninger af plast kan der ligge et sporekabel. Ødelægges 
kablet, kan gasledningen ikke spores med sporingsudstyr.
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Et servitutbælte er et område omkring en gasledning, hvor der er tinglyst en servitut. 
Der er et servitutbælte omkring alle transmissions-, fordelings- og distributionslednin-
ger på privat grund.


Der må ikke arbejdes i servitutbæltet uden tilladelse fra gasselskabet.


En risikozone er et område omkring en gasledning, hvor der af sikkerhedsmæssige 
grunde skal indhentes ledningsoplysninger og eventuelt anmodes om ledningspåvis-
ning, før der må arbejdes. Jf. afsnit 9.


En sikkerhedszone er et område omkring en gasledning, hvor der ikke må opføres 
bygninger til ophold for mennesker, hverken boliger, arbejdsrum, drivhuse eller 
lignende. 


Bredden af servitutbælter, risiko- og sikkerhedszoner fremgår af nedenstående 
oversigt. Bredden skal forstås således, at står der fx 2 x 5 m, betyder det 5 m på hver 
side af ledningen.


1) Gasselskabet kan oplyse den aktuelle afstand.


Figur 1:
Servitutbælter, risikozoner, sikkerhedszoner


6. Servitutbælter, risikozoner og sikkerhedszoner


Bredde for servitutbælter, risiko- og sikkerhedszoner, meter


Ledningstype Servitutbælte, meter Risikozone,meter Sikkerhedszone,meter


Transmissionsledninger


Fordelingsledninger


Distributionsledninger


Stikledninger


2 x 5 


2 x 5 


2 x (2-4)1)


2 x (1-2)1)


2 x 20


2 x 10


2 x 5


2 x 1


2 x 20


2 x (5-20)1)


Risikozone


Sikkerhedszone


Servitutbælte
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Afstanden mellem naturgasledninger og andre ledningsanlæg skal altid være sådan, 
at det er muligt at foretage reparationer på ledningerne. 


Derudover gælder en række frie mindsteafstande, se de tre skemaer for henholdsvis 
transmissionsledninger, fordelingsledninger og distributionsledninger.


For transmissions- og fordelingsledninger forstås mindsteafstanden som den frie 
vandrette afstand.


For distributionsledninger forstås mindsteafstanden som afstanden fra overflade til 
overflade. Der skal dog være en fri vandret afstand på 0,30 m.


Alle rør til fremføring af et eller flere rør, kabler, lysleder eller lignende er at betragte 
som et trækrør.


7. Afstandskrav til andre ledningsanlæg


Ledning 1


Ledning 2


Fri vandret 
afstand


Fri afstand


Figur 2:
Fri afstand og fri vandret afstand
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Afstandskrav for Transmissionsledninger


Anlægsart


Tele-  og lyslederkabler
Antennekabler
Elkabler < 1 kV


1 kV < Elkabler ≤ 20 kV


20 kV < Elkabler ≤ 132 kV


Elkabler > 132 kV
Flere elkabler i bundt 20  - 132 kV


Brønde o.l.
Vejafvandingsbrønde


Markdræn ≤ Ø15 cm
Vejkassedræn ≤ Ø15 cm


Markdræn > Ø15 cm
Kloak-  og rørledninger
Kabelkanaler/trækrør


Vandledninger
Trykspildevandsledninger


Fjernvarmeledninger


Dampledninger


Stolper o.l.


Træbeplantninger


Fundamenter


Vindmøller, master og andre høje
konstruktioner


Ledningstype


Ledninger
uden hulrum


Ledninger
med hulrum


Tryk-
ledninger


Andet


0,30


0,301)


0,302)


0,155)


0,30


0,30


0,50


0,50


Krydsninger, 
meter


2,00


5,00


5,00


Separat bedømmelse.
Kontakt gasselskabet


Separat bedømmelse.
Kontakt gasselskabet


Parallelføring,
meter


5,00


5,003)


5,004)


5,00


5,00


5,00


5,00


5,00


2 x konstruktionens højde eller
separat bedømmelse


1)  Uisolerede ledere skal isoleres 5 meter på hver side af krydsningspunktet.


2)  Som pkt. 1. Kræver desuden særlige foranstaltninger, for eksempel minimum 50 x 50 x 5 cm 
betonflise med to stk. 50 x 50 x 0,5 cm PE-plade.


3)  Parallelføringens maksimale længde er ubegrænset, hvis der er slukkespole eller isoleret net 
 (i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen (BEK nr. 9381 af 16/06/2005), afsnit 2, kap. 11) – 


eventuelt som pkt. 4.


4)  Kræver specifikke beregninger.


5)  0,30 meter ved krydsning under transmissionsledning.
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Anlægsart
 


Tele-  og lyslederkabler
Antennekabler
Elkabler ≤ 20 kV


20 kV < Elkabler ≤ 132 kV


Elkabler > 132 kV
Flere elkabler i bundt 20 -  132 kV


Brønde o.l.
Vejafvandingsbrønde


Markdræn ≤ Ø15 cm
Vejkassedræn ≤ Ø15 cm


Markdræn > Ø15 cm
Kloak-  og rørledninger
Kabelkanaler/trækrør


Vandledninger
Trykspildevandsledninger


Fjernvarmeledninger


Dampledninger


Stolper o.l.


Træbeplantninger


Fundamenter,
Åbne kældernedgange


Vindmøller, master og andre høje
konstruktioner


Afstandskrav for Fordelingsledninger


Ledningstype


 
Ledninger
uden hulrum


Ledninger
med hulrum


Tryk-
ledninger


Andet


0,30


0,301)


0,15


0,30


0,30


0,50


0,50


Krydsninger, 
meter


1,00 


2,00


1,00


Separat bedømmelse.
Kontakt gasselskabet


Separat bedømmelse.
Kontakt gasselskabet 


2 x konstruktionens højde eller
separat bedømmelse


Parallelføring,
meter5)


1,004)


1)  Uisolerede ledere skal isoleres 5 meter på hver side af krydsningspunktet.


2)  Afstandskravene til fjernvarme- og dampledninger kan fraviges for nogle ledningstyper – kontakt 
gasselskabet.


3)  Afstanden til en trykspildevandsledning skal være 1 meter, hvis den anlægges med ensidigt fald.


4)  Afstanden til vejkassedræn kan i visse tilfælde reduceres til 0,30 meter – kontakt gasselskabet.


5)  Kontakt gasselskabet, hvis ledningen er sikret ved servitut.


0,30


1,00


0,503)


1,002)


3,002)
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Tele-  og lyslederkabler
Antennekabler
Elkabler < 20 kV


20 kV < Elkabler < 132 kV1)


Elkabler ≥ 132 kV
Flere kabler i bundt 20 -  132 kV


Brønde og lignende


Vejafvandingsbrønde


Markdræn ≤ Ø15 cm
Vejkassedræn ≤ Ø15 cm


Markdræn > Ø15 cm
Kloak-  og rørledninger
Kabelkanaler/trækrør


Vandledninger
Trykspildevandsledninger


Fjernvarmeledninger6)


Præisolerede fjernvarmerør


Stolper og lignende


Træbeplantninger


Bygningsfundamenter


Åbne kældergange


0,30


0,75


0,15


0,30


0,30


1,00


1,00


0,30


2,00


1,005)


0,50


0,50


0,30


Separat bedømmelse
af varmeafgivelsen


0,30


0,75


1,004)


0,503)


2,002)


1,002)


1) Ved metalliske gasledninger skal uisolerede ledere isoleres 5 meter på hver side af  
krydsningspunktet.


2) Afstanden til dampledninger skal dog være mindst 3 meter. Gasselskabet kan oplyse, om  
afstandskravene kan fraviges.


3) Afstanden til en trykspildevandsledning skal være 1 meter, hvis den anlægges med ensidigt fald.


4) Afstanden til vejkassedræn kan i visse tilfælde reduceres til 0,30 meter – kontakt gasselskabet.


5) Gasselskabet kan oplyse, om afstandskravene kan fraviges.


6) Afstandskravene til fjernvarmeledninger kan fraviges for nogle ledningstyper – kontakt gasselskabet.


AnlægsartLedningstype


Ledninger
uden hulrum


Ledninger
med hulrum


Tryk-
ledninger


Andre


Krydsninger, 
meter


Parallelføring,
meter


Afstandskrav for Distributions-  og stikledninger
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Indhent ledningsoplysninger
I henhold til LER-lovens § 9 skal enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder, 
indhente oplysninger fra ledningsejerregistret om, hvilke ledningsejere der ejer lednin-
ger i graveområdet, inden gravearbejdet påbegyndes. 
Oplysninger søges via www.ler.dk.


Når der forespørges i LER, modtager graveaktøren ledningsplaner fra de enkelte 
ledningsejere. 


Efter der er forespurgt i LER, skal der – som altid – søges gravetilladelse hos den 
relevante vejmyndighed.


Det anbefales at indhente alle relevante ledningsoplysninger i god tid ved projektering 
af nye anlæg i nærheden af gasledninger. Tegninger udleveret til projektering må kun 
bruges ved projekteringen. Ved start af entreprisen skal entreprenøren rekvirere nye 
tegninger. 


Få en gravetilladelse ved arbejde i servitutbælte
Der skal indhentes gravetilladelse hos gasselskabet, før der må graves eller udføres 
anlægsarbejder i gasledningers servitutbælte.


Ansøgningen skal indeholde alle relevante tegninger og øvrige oplysninger. Indhent 
tilladelsen i god tid (normalt 3 uger før arbejdet ønskes påbegyndt).


Gasselskabet skal godkende frigravning af gasledninger
Et projekt skal forelægges gasselskabet, hvis det er nødvendigt at frigrave dele af 
gasanlægget. Gasselskabet kan kræve forskellige sikkerhedsforanstaltninger, fx at der 
lægges beskyttelsesrør om gasledningen, eller at det nye anlæg flyttes.


Gasledninger skal sikres og beskyttes
Gasledningers understøtning må ikke forringes midlertidigt eller varigt pga. grave- 
eller anlægsarbejde. 


Læg jernplader eller lignende over eksisterende ledningstracéer, når der skal køres 
med tungt materiel på ubefæstede arealer.


Hvis der skal foretages sprængninger 
 
Distributions- og stikledninger af plast (PE)
Sprængninger i jord og objekter nedgravet i jord nærmere end 100 m fra en distri-
butionsledning skal godkendes af gasselskabet, før sprængningen må udføres. Dog 
må der uden godkendelse fra gasselskabet sprænges med en ladning under 1 kg 
eksplosivt stof pr. salve i en afstand af mindst 6 m fra en gasledning af plast eller med 
en ladning under 0,1 kg eksplosivt stof pr. salve i en afstand af mindst 3 m fra en 
gasledning af plast.


8. Når der projekteres
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Sprængning af ladning større end 1 kg i en afstand af mindst 6 m eller med en 
ladning større end 0,1 kg eksplosivt stof pr. salve i en afstand af mindst 3 m fra en 
gasledning af plast accepteres, når ledningen er påvist, og afstanden R og ladningen L 
følger nedenstående formel:


R ≥ 14·√L


hvor:
R = Den vinkelrette afstand mellem ledning og sprængning i meter
L = Den samlede ladning i salven i kg


Transmissions- og fordelingsledninger
Sprængninger i jord og objekter nedgravet i jord nærmere end 100 m fra transmissi-
ons- og fordelingsledninger skal godkendes af gasselskabet, før sprængning udføres. 


Sprængning accepteres ikke inden for servitutbæltet (2 x 5 m). Sprængning uden for 
servitutbæltet accepteres, når ledningen er påvist af gasselskabet, og afstanden R og 
ladningen L følger nedenstående formel:


R ≥ 14·√L


hvor:
R = Den vinkelrette afstand mellem ledning og sprængning i meter
L = Den samlede ladning i salven i kg


Ovennævnte vil give maks. 0,12 kg eksplosivt stof pr. salve i en afstand af mindst 5 
meter fra en påvist transmissions- og fordelingsledning.


Ansøgning om tilladelse til sprængning
Ansøgning om sprængning skal indeholde fuldstændige oplysninger om sprænglad-
ningernes størrelse, antændelsesmetode, anbringelse (skitse over område) og forven-
tet afstand til gasledninger, samt hvem der er ansvarlig.


NB! Servitutbæltet ved transmissions- og fordelingsledninger er tinglyst på de matrik-
ler, som er berørt. 


Hvis der skal plantes træer
Der må ikke 
- plantes træer med dybtgående rødder i servitutbælter
- plantes træer over en gasledning
- plantes træer nærmere end 2 m fra en gasledning uden tilladelse fra gasselskabet


Blodblomme


El, grå


El, Grøn


Frugttræer


Graner


Hyld


Kirsebær


Paradisæble


Røn


Syren


Tørstetræ


Vrietorn


Eksempler på træarter med højtliggende rødder
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Indhent ledningsoplysninger
Grave- og anlægsarbejde må ikke påbegyndes, før den udførende har indhentet 
oplysning om ledningsejere og ledningsplacering ved forespørgsel i LER. Ved tvivls-
spørgsmål om ledningernes placering kontaktes ledningsejer for præcisering og 
anvisning om forholdsregler ved gravning. 


Forlang ledningspåvisning
Forlang altid en gasledning påvist og afmærket, hvis:


1.  der skal graves i risikozoner. 
 Transmissions- og fordelingsledninger skal være afmærkede af gasselskabet, før 


der må graves i risikozonen.
 Arbejdets omfang skal være aftalt.


2.  tegningerne forekommer mangelfulde eller fejlagtige, eller der på anden måde kan 
være tvivl om ledningens beliggenhed.


Forlang altid ledningspåvisning i god tid – ventetiden kan være op til 3 arbejdsdage. 
Ledningspåvisning udføres vederlagsfrit for transmissions- og fordelingsledninger 
i forbindelse med ovenstående punkter. For distributionsledninger og stik udføres 
påvisningen vederlagsfrit, hvis placeringen ikke kan angives på en tegning.


Advarsler
Slå aldrig jernstænger eller pløkker ned, hvor der kan ligge ledninger – der kan ske 
alvorlige skader!


Rør ikke ved stålledninger og tilhørende komponenter. Der kan være livsfarligt høje 
induktionsspændinger fra nærliggende højspændingskabler!


9. Før der arbejdes
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Husk tegningerne
Husk, at alle relevante ledningsoplysninger skal være på arbejdspladsen – det er 
maskinføreren, der har brug for dem!


Pas på med gravemaskiner 
1. Distributions- og stikledninger 
 Der må ikke graves med gravemaskine nærmere end 2 meter fra en distributions- 


eller stikledning, før denne er fundet ved en prøvegravning.


 Pas på påsvejste komponenter på ledningen. Ikke alle komponenter er vist 
på tegningen!


 Dæksler, ventiler, anboringsbøjler og udluftninger ligger højere end selve gasled-
ningen og op til 0,50 m ved siden af ledningen.


2. Transmissions- og fordelingsledninger


 Der må graves med gravemaskine indtil 2 meter fra en påvist gasledning.


 Se afsnit 9 punkt 1.


Gasselskabet kan give tilladelse til maskingravning nærmere end 2 meter fra led-
ningen efter at have vurderet behovet for prøvegravninger samt gravemaskinens 
størrelse, udrustning, bemanding etc.


Når der håndgraves
Brug skovl eller spade, når der håndgraves, ikke greb!


Når der grubbes
Der må kun grubbes over en gasledning i henhold til servitutbestemmelserne eller 
efter aftale med gasselskabet.


Når der nedrammes pæle og piloteres
Der må ikke nedrammes pæle i servitutbælter. 
I risikozoner må der ikke nedrammes pæle uden tilladelse fra gasselskabet.


Når der benyttes jordbor
Jordbor må anvendes indtil 2 meter fra en gasledning (5 meter for transmissions- og 
fordelingsledning!). Ved boring nærmere end 2 meter (5 meter for transmissions- og 
fordelingsledning!) fra ledningen kræves særligt tilsyn fra gasselskabet.


Når der udføres jordfortrængning eller underboring


A. Krydsninger
En gasledning skal frigraves, før der må udføres jordfortrængning eller underboring 
forbi ledningen.  


10. Når der arbejdes







17Pas på gasledningerne


Gasselskabet kan dog under angivne vilkår give tilladelse til, at der udføres jordfor-
trængning eller underboring forbi en gasledning i vej, uden at ledningen frigraves, hvis 
afstanden mellem gasledningen og ’skydegruben’ er mindre end 2 meter.


Efter aftale med gasselskabet kan afstanden fra skydegruben til gasledningen dog 
øges, hvis der anvendes styrbare værktøjer til underboringen.   


B. Parallelføring
Jordfortrængning eller boring parallelt med en gasledning i mindre end 2,0 meters 
afstand (5 meter for transmissionsledning!) må kun udføres efter aftale med gasselska-
bet.


Hvis der er fejl og mangler i tegningerne
Stands arbejdet og kontakt gasselskabet, hvis der under arbejdet konstateres fejl og 
mangler i tegningerne, eller hvis ledningen er afsat forkert. 


Tilfyld ikke gravehuller – heller ikke fra eventuelle prøvegravninger.
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Frigravede gasledninger skal håndteres forsigtigt og må ikke udsættes for overlast.  


Ledningerne skal:
- Understøttes effektivt i hele frigravningens længde. Understøtningen skal være 


stiv og stabil samt godkendes af gasselskabet. Se også nedenstående tabel over 
vejledende længder for frit spænd for gasledninger. Tabellen gælder for ledninger 
med og uden svejsninger.


- Tildækkes for at beskytte mod hærværk og graveskader, når der ikke arbejdes 
omkring dem. Brug fx vintermåtter, beskyttelsesrør, rørskåle eller grus (minimum 
10 cm).


Undgå at:
- udsætte gasledninger for stød og rystelser.
- lægge sten, værktøj og lignende på kanten af udgravningen. Der skal være 1 m 


frizone omkring udgravningen.
 Det kan beskadige gasledningen! 


Det er ikke tilladt at:
- træde på gasrør.
- anvende gasrør til understøtning eller til ophæng af andre ledninger og lignende. 
- bruge åben ild eller andre varmekilder i nærheden af frigravede gasledninger. 
 Hvis det er nødvendigt med en varmekilde i nærheden af en gasledning, skal 


ledningen beskyttes med en brandsikker skærm.
- spærre for gasselskabets adgang til gasanlæg.
 Gasselskabet skal til enhver tid have fri adgang til alle dele af gasanlægget, fx 


ventildæksler, brønde, regulatorstationer og målerskabe.


11. Sådan håndteres frigravede gasledninger


Vejledende længder for frit spænd for gasledninger


Rørmateriale Dimension, mm Frit spænd, meter


PE


PE


Stål


Stål


Stål


20-90


125-250


80-100


150-400


450-750


1,5


3,0


3,0


6,0


12,0


Hvis der foregår særlige aktiviteter i området for frigravningen, bør der udføres en 
supplerende risikovurdering. Et eksempel er perioden 27. december til 1. januar, hvor 
affyring af fyrværkeri er tilladt.
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Der skal tilfyldes om gasledninger hurtigst muligt, efter at arbejdet omkring lednin-
gerne er færdigt – og gasselskabet har givet tilladelse til tilfyldningen.


Tilfyldningen skal bestå af stenfrit materiale uden skarpe kanter. Kornstørrelsen må 
maksimalt være 4 mm. Under- og sidestøtningen skal komprimeres med håndværk-
tøj. 


Husk også advarselsbåndet – det skal ligge 30 - 40 cm over ledningen. 
Er advarselsbåndet beskadiget, kontaktes ledningsejer for fremsendelse af nyt.


Skader på gasledninger, afmærkningsstandere eller andre komponenter skal meldes 
til gasselskabet, inden der tildækkes. Skaderne må kun repareres af gasselskabet.


Følg i øvrigt anvisningerne i folderen Rigtig retablering (ISBN 978-87-7848-754-4), 
der fås hos Kommuneforlaget A/S, telefon 33 11 38 00, www.kommuneforlaget.dk.


13. Når arbejde i et servitutområde er færdigt
Kontakt gasselskabet, inden der tildækkes efter anlægsarbejde i et servitutområde, så 
gasselskabet kan syne og evt. opmåle anlægget.


14. Hvis gasledningen beskadiges
Enhver skade på gasanlægget skal anmeldes til gasselskabet. 


Det gælder:
- Enhver skade på selve gasanlægget - herunder også på coating og sporekabler.
- Enhver form for overbelastning eller anden unormal påvirkning af gasledningen – 


også selv om skaden ikke er synlig.
- Uheld i nærheden af gasanlægget, fx brud på vandledninger, ild eller sammen-


styrtninger.


Gasselskabet reparerer hændelige skrammer og ridser på plastrør (PE) og coating 
uden udgift for skadevolder, når de anmeldes med det samme.


12. Sådan tilfyldes omkring gasledninger
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15. Hvis der lugter af gas!
- Stands arbejdet og afbryd alle maskiner. 
- Undgå brug af åben ild og elektrisk udstyr af enhver art.
- Alarmér gasselskabets kontrolcenter/døgnvagt, men brug ikke telefonen, hvor  


der lugter af gas!
- Luft ud, hvis gaslugten spores inden døre.


16. Hvis gasledningen graves over! 
- Stands arbejdet og afbryd alle maskiner. 
- Afspær området.
- Alarmér gasselskabets kontrolcenter/døgnvagt.
- Alarmér evt. politi og brandvæsen.


Forsøg ikke at reparere ledningen.


17. Hvis gassen brænder!
- Red menneskeliv.
- Alarmér gasselskabets kontrolcenter/døgnvagt.
- Alarmér brandvæsenet. 


Undgå, at ilden breder sig. Forsøg ikke at slukke ilden, medmindre der er fare  
for mennesker, dyr eller bygninger.


Se også folderen ”Forholdsregler ved gasudslip”.
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findes i samtlige områder sammen med de regionale gasdistributionsselskaber.
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Eksempler på afmærkningsstandere







Denne folder er udgivet af:


Energinet
Mosevej 3 • 6040 Egtved
Tlf.: 7010 2244 • www.energinet.dk 
E-mail: ledningsinfo@energinet.dk
Kontrolcenter / døgnvagt: 8030 1045


Evida 
Vognmagervej 14 • 8800 Viborg
Tlf.: 6225 9000 • www.evida.dk
Ledningsinfo Evida Nord 
Tlf.: 6225 9085 • E-mail: ledningsinfo@evida.dk 
Ledningsinfo Evida Syd 
Tlf.: 70213 046 • E-mail: ledningsinfosyd@evida.dk
Kontrolcenter / døgnvagt: 6225 9114


HOFOR
Ørestads Boulevard 35 • 2300 København S
Tlf.: 3395 3395 • www.hofor.dk
E-mail: hofor@hofor.dk
Kontrolcenter / døgnvagt: 3888 2424


Aalborg Forsyning
Stigsborg Brygge 5 • 9400 Nørresundby
Tlf.: 9982 8299 • aalborgforsyning.dk
E-mail: gas@aalborg.dk


Frederiksberg Forsyning A/S
Stæhr Johansens Vej 38 • 2000 Frederiksberg 
Tlf.: 3818 5000 • www.frb-forsyning.dk
E-mail: gv@frb-forsyning.dk


Dansk Gasteknisk Center a/s
Dr. Neergaards Vej 5B • 2970 Hørsholm
Tlf.: 2016 9600 • www.dgc.dk 
E-mail: dgc@dgc.dk







DS/EN 50162:2004 – Beskyttelse mod korrosion, der skyldes vagabonderende strøm fra jævnstrømssystemer

DS/ISO 21857:2021 - Petrokemisk industri og olie- og naturgasindustri – Forebyggelse af korrosion på
rørsystemer påvirket at vagabonderende strøm

Ved etablering af højspændingskabler parallelt med gasledningen vil Energinet udbede sig dokumentation for at
Bekendtgørelse nr. 1114, Bilag 1 er overholdt.

I øvrigt skal Energinet inddrages i planlægningen og godkende det endelige projekt i relation til vores
servitutrettigheder og eventuelle nærføringsproblematikker.

Inden igangsætning af anlægsarbejderne vil Energinet foretage afmærkning af gasledningen i marken og Energinet
skal føre tilsyn med anlægsarbejder indenfor 5 meter fra ledningsmidten.

Venlig hilsen

Peter Møller Bartholomæussen 
Naboretskonsulent
Optimering og Support
+4520102169 
PML@energinet.dk

Energinet Teknik og Anlæg A/S
Mosevej 3
Egtved 6040
www.energinet.dk 

Fra: Alberte Klavsen <alkla@viborg.dk> 
Sendt: 8. september 2021 11:05
Til: teknik@herning.dk; sikkerpost@ikast-brande.dk; Energinet <info@energinet.dk>; ens@ens.dk; mst@mst.dk;
Trafikstyrelsen <info@trafikstyrelsen.dk>; Forsvarets Ejendomsstyrelse <fes@mil.dk>; mail@lbst.dk
Cc: Andreas Boyschau <ab@europeanenergy.dk>; Kresten Vilsgaard <KRV@EuropeanEnergy.DK>; Lone Godske
<lgod@ramboll.dk>; Anna Dorte Nørgaard <adno@viborg.dk>
Emne: Høring af berørte myndigheder vedr. planlægning for et solcelleprojekt ved Kølvrå

*** Vær opmærksom på afsender, links og filer.

Se vedhæftede brev og bilag vedr. høring af berørte myndigheder i forbindelse med planlægning for solcelleprojekt
ved Kølvrå i Viborg Kommune.
Vedhæftet:
• Høringsbrev til berørte myndigheder
• Oversigtskort
• Ansøgning om solcelleanlæg

Frist for bemærkninger er 29 september. På forhånd tak.

Viborg Kommune vurderer at nedenstående er berørte myndigheder:
Forsvarets Ejendomsstyrelse (vedr. nærhed til Flyvestation Karup)
Trafikstyrelsen (vedr. indflyvningszone)
Miljøstyrelsen (vedr. grønt danmarkskort)
Landbrugsstyrelsen (vedr. inddragelse af landbrugsjord)
Energistyrelsen (vedr. naturgasledning)
Energinet.dk (vedr. tilslutning til elnettet)
Ikast-Brande Kommune (planområdet ligger op til kommunegrænsen)
Herning Kommune (planområdet ligger op til kommunegrænsen)

Med venlig hilsen

Alberte Klavsen, Planlægger, Skov- og Landskabsingeniør
Direkte tlf.: 87 87 55 15

mailto:PML@energinet.dk
https://energinet.dk/
mailto:alkla@viborg.dk
mailto:teknik@herning.dk
mailto:sikkerpost@ikast-brande.dk
mailto:info@energinet.dk
mailto:ens@ens.dk
mailto:mst@mst.dk
mailto:info@trafikstyrelsen.dk
mailto:fes@mil.dk
mailto:mail@lbst.dk
mailto:ab@europeanenergy.dk
mailto:KRV@EuropeanEnergy.DK
mailto:lgod@ramboll.dk
mailto:adno@viborg.dk


Teknik & Miljø, Strategi og Udvikling
Prinsens Alle 5, DK- 8800 Viborg

https://gronnesammen.viborg.dk/
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1. Indledning
Pas på gasledningerne! - Tekniske forskrifter for arbejder i nærheden af by- og natur-
gasledninger er en håndbog til rådgivere, entreprenører, andre ledningsejere m.v., der 
projekterer og udfører anlægs-, bygge- og ledningsarbejder i nærheden af gaslednin-
ger, herunder også biogasledninger.

Pas på gasledningerne! oplyser bl.a. om de gældende sikkerhedsafstande for de 
forskellige gasledninger, og ikke mindst hvilke afstandsregler, der gælder mellem 
gasledninger og andre anlæg i jord. De angivne afstandskrav tager udgangspunkt i 
Arbejdstilsynets minimumskrav.

Denne udgave afløser 9. udgave, 2017. Der er kun ændret i selskabsnavne og 
kontaktoplysninger.  

Venlig hilsen 

De danske gasselskaber 
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2. Der er fire forskellige slags gasledninger

Trykket i de forskellige ledninger, bar

Ledningstype Bar

Transmissionsledninger

Fordelingsledninger

Distributionsledninger

Stikledninger

55 - 80

19 - 55

0,011 - 4

0,011 - 4

Enkelte steder i distributionsnettet kan der forekomme ledninger med tryk på 7 bar.

Det danske naturgasnet er opbygget af fire slags ledninger: 

Transmissionsledninger
Transmissionsledningerne, der er hovedforsyningsledningerne, fører gassen fra gasfel-
terne i Nordsøen til Jylland, Fyn og Sjælland. Transmissionsledningerne er næsten altid 
lagt i åbent og ubebygget terræn, men findes også i enkelte byområder. Undervejs er 
de tilsluttet en række regulatorstationer, hvor trykket sænkes.

Transmissionsledningerne drives af Energinet.

Fordelingsledninger
Fordelingsledningerne fører gassen fra ovennævnte regulatorstationer til andre re-
gulatorstationer, hvor trykket sænkes yderligere. De fleste fordelingsledninger er lagt 
i åbent og ubebygget terræn, men der findes også en del i byområderne. I byerne 
ligger fordelingsledningerne oftest i kørebanen.

Fordelingsledningerne drives af Evida.

Distributionsledninger
Distributionsledningerne (kaldes ofte gadeledninger) fører gassen fra ovennævnte 
regulatorstationer ud til stikledningerne. Distributionsledningerne ligger både i det 
åbne land og i byerne. I det åbne land kan de ligge både i mark og vejarealer. I byerne 
ligger de normalt på langs i vej eller fortov/cykelsti.

Stikledninger
Stikledningerne fører gassen fra distributionsledningerne til forbrugernes husinstal-
lationer og ligger normalt på tværs af vejen.

Distributionsledninger og stikledninger kaldes under ét for distributionsnettet. 
Distributionsnettet ejes og drives af gasdistributionsselskaberne.

Gastrykket måles i bar. 1 bar = 1 atm. overtryk. 
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3. Sådan ser gasledninger ud
Transmissionsledninger og fordelingsledninger er lavet af stål og dækket med en sort 
plastbelægning (coating). 

Distributions- og stikledninger er lavet af gult plast (PE). De kan være overtrukket 
(coated) med et hvidligt gennemsigtigt plastlag eller være lagt i beskyttelsesrør (B-rør). 
B-rør er normalt gule, men kan også være sorte.

Distributions- og stikledninger kan også være lavet af stål eller støbejern.

1) I hovedstadsområdet og i enkelte andre byer findes der adskillige gamle distributionsledninger, der
er lavet af andre materialer, fx støbejern.

Nye plastledninger er ofte trukket gennem de gamle ledninger. De fleste plastledninger har et tryk
på 4 bar. Den del af distributionsnettet, der er lavet af støbejern, har som regel et lavere driftstryk,
typisk mellem 10 og 300 mbar.

I København findes distributionsledninger i stål og støbejern med diametre fra 80 – 1100 mm og
sorte PE-ledninger med diametre på 335 – 560 mm.

Oversigt over de forskellige ledningstyper og deres udseende

Ledningstype Materiale Farve Diameter, mm

Transmissionsledninger

Fordelingsledninger

Distributionsledninger

Stikledninger

Stål

Stål

Plast (PE)1)

Plast (PE)1)

Sort

Sort

Gul

Gul

250 - 900

  80 - 450

  40 - 250

  20 - 250

Skematisk illustration af 
gasnettets opbygning i 
Danmark.
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4. Så dybt ligger gasledninger
Gasledninger kan ligge i mange forskellige dybder – oversigten er derfor kun vejle-
dende og oplyser kun om ledningernes normale jorddækning, dvs. dybden målt til 
overkanten af ledningen.

Ledningerne ligger undertiden væsentligt dybere, for eksempel ved krydsninger. 
Dybden kan også være mindre, for eksempel på grund af terrænreguleringer.

Dæksler, ventiler, anboringsbøjler og udluftninger ligger højere end selve gaslednin-
gen og op til 0,50 m ved siden af ledningen.

OBS! – De angivne jorddækninger er kun vejledende!

Normal jorddækning for forskellige ledningstyper, meter

Ledningstype Mindste jorddækning, meter

Transmissionsledninger

Fordelingsledninger

Distributionsledninger

Stikledninger

1,00

1,00

0,80

0,60

5. Sådan er gasledninger afmærket
Afmærkning over jorden
Ikke alle gasledninger er afmærket, men mange er.

Der bruges afmærkningsstandere til at markere transmissionsledninger, fordelingsled-
ninger samt distributionsledninger i landområder og i enkelte byområder. Standerne 
står ved vej, jernbane og åkrydsninger samt en del skel. De er så vidt muligt anbragt 
således, at man fra en stander kan se den næste.

Afmærkningsstanderne er mellem 0,5 og 1,9 m høje. De er enten gule med orange 
top, orange med gul top eller helt gule. Afmærkningsstanderne har forskelligt udse-
ende, afhængig af hvilken type ledning der markeres. Eksempler på afmærkningsstan-
dere findes bagerst i denne folder.

Ledningsejerens telefonnummer er angivet på standerne.

Standerne står normalt inden for 2 m fra ledningen  men afstanden kan være helt op 
til 20 m fra ledningens faktiske placering! Søg derfor altid ledningsoplysninger, 
hvis der skal graves i nærheden af en afmærkningsstander.
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Se efter gasskabe!

Stikledninger er ikke afmærket med standere. Men et gasskab viser, at der er en 
stikledning i nærheden. Skabene er som regel anbragt på eller ved husmuren.

I stedet for gasskab bruges undertiden betegnelserne målerskab eller M/R-skab 
(måler- og regulatorskab) eller ventilskab.

Afmærkning af ledninger i jorden
Oven over distributionsledninger og nogle stikledninger ligger der normalt et gult, 10 
- 20 cm bredt advarselsbånd af plast med påskriften GAS. Båndet ligger normalt ca.
30 - 40 cm over gasledningen.

Advarselsbånd kan ikke altid forventes over gasledninger. Der er ikke afmærket med 
advarselsbånd, hvis ledningen er anlagt ved jordfortrængning. I dag anlægges de 
fleste stikledninger ved jordfortrængning. Distributionsledninger, der er anlagt ved 
jordfortrængning, er i de fleste tilfælde enten coatede eller ligger i beskyttelsesrør. 

Beskyttelsesrøret er normalt et plastrør (PE) i en større dimension. Det kan være vist 
på forskellig måde, at der er tale om et beskyttelsesrør og ikke et gasrør. Ved relining 
bruger man de gamle støbejernsrør som beskyttelsesrør. Der er ikke advarselsbånd 
over transmissionsledninger og som regel heller ikke over fordelingsledninger og 
gasledninger af andet materiale end plast.

Pas også på sporekablerne
På distributions- og stikledninger af plast kan der ligge et sporekabel. Ødelægges 
kablet, kan gasledningen ikke spores med sporingsudstyr.
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Et servitutbælte er et område omkring en gasledning, hvor der er tinglyst en servitut. 
Der er et servitutbælte omkring alle transmissions-, fordelings- og distributionslednin-
ger på privat grund.

Der må ikke arbejdes i servitutbæltet uden tilladelse fra gasselskabet.

En risikozone er et område omkring en gasledning, hvor der af sikkerhedsmæssige 
grunde skal indhentes ledningsoplysninger og eventuelt anmodes om ledningspåvis-
ning, før der må arbejdes. Jf. afsnit 9.

En sikkerhedszone er et område omkring en gasledning, hvor der ikke må opføres 
bygninger til ophold for mennesker, hverken boliger, arbejdsrum, drivhuse eller 
lignende. 

Bredden af servitutbælter, risiko- og sikkerhedszoner fremgår af nedenstående 
oversigt. Bredden skal forstås således, at står der fx 2 x 5 m, betyder det 5 m på hver 
side af ledningen.

1) Gasselskabet kan oplyse den aktuelle afstand.

Figur 1:
Servitutbælter, risikozoner, sikkerhedszoner

6. Servitutbælter, risikozoner og sikkerhedszoner

Bredde for servitutbælter, risiko- og sikkerhedszoner, meter

Ledningstype Servitutbælte, meter Risikozone,meter Sikkerhedszone,meter

Transmissionsledninger

Fordelingsledninger

Distributionsledninger

Stikledninger

2 x 5 

2 x 5 

2 x (2-4)1)

2 x (1-2)1)

2 x 20

2 x 10

2 x 5

2 x 1

2 x 20

2 x (5-20)1)

Risikozone

Sikkerhedszone

Servitutbælte
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Afstanden mellem naturgasledninger og andre ledningsanlæg skal altid være sådan, 
at det er muligt at foretage reparationer på ledningerne. 

Derudover gælder en række frie mindsteafstande, se de tre skemaer for henholdsvis 
transmissionsledninger, fordelingsledninger og distributionsledninger.

For transmissions- og fordelingsledninger forstås mindsteafstanden som den frie 
vandrette afstand.

For distributionsledninger forstås mindsteafstanden som afstanden fra overflade til 
overflade. Der skal dog være en fri vandret afstand på 0,30 m.

Alle rør til fremføring af et eller flere rør, kabler, lysleder eller lignende er at betragte 
som et trækrør.

7. Afstandskrav til andre ledningsanlæg

Ledning 1

Ledning 2

Fri vandret 
afstand

Fri afstand

Figur 2:
Fri afstand og fri vandret afstand
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Afstandskrav for Transmissionsledninger

Anlægsart

Tele-  og lyslederkabler
Antennekabler
Elkabler < 1 kV

1 kV < Elkabler ≤ 20 kV

20 kV < Elkabler ≤ 132 kV

Elkabler > 132 kV
Flere elkabler i bundt 20  - 132 kV

Brønde o.l.
Vejafvandingsbrønde

Markdræn ≤ Ø15 cm
Vejkassedræn ≤ Ø15 cm

Markdræn > Ø15 cm
Kloak-  og rørledninger
Kabelkanaler/trækrør

Vandledninger
Trykspildevandsledninger

Fjernvarmeledninger

Dampledninger

Stolper o.l.

Træbeplantninger

Fundamenter

Vindmøller, master og andre høje
konstruktioner

Ledningstype

Ledninger
uden hulrum

Ledninger
med hulrum

Tryk-
ledninger

Andet

0,30

0,301)

0,302)

0,155)

0,30

0,30

0,50

0,50

Krydsninger, 
meter

2,00

5,00

5,00

Separat bedømmelse.
Kontakt gasselskabet

Separat bedømmelse.
Kontakt gasselskabet

Parallelføring,
meter

5,00

5,003)

5,004)

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2 x konstruktionens højde eller
separat bedømmelse

1)  Uisolerede ledere skal isoleres 5 meter på hver side af krydsningspunktet.

2)  Som pkt. 1. Kræver desuden særlige foranstaltninger, for eksempel minimum 50 x 50 x 5 cm 
betonflise med to stk. 50 x 50 x 0,5 cm PE-plade.

3)  Parallelføringens maksimale længde er ubegrænset, hvis der er slukkespole eller isoleret net 
 (i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen (BEK nr. 9381 af 16/06/2005), afsnit 2, kap. 11) – 

eventuelt som pkt. 4.

4)  Kræver specifikke beregninger.

5)  0,30 meter ved krydsning under transmissionsledning.
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Anlægsart

Tele-  og lyslederkabler
Antennekabler
Elkabler ≤ 20 kV

20 kV < Elkabler ≤ 132 kV

Elkabler > 132 kV
Flere elkabler i bundt 20 -  132 kV

Brønde o.l.
Vejafvandingsbrønde

Markdræn ≤ Ø15 cm
Vejkassedræn ≤ Ø15 cm

Markdræn > Ø15 cm
Kloak-  og rørledninger
Kabelkanaler/trækrør

Vandledninger
Trykspildevandsledninger

Fjernvarmeledninger

Dampledninger

Stolper o.l.

Træbeplantninger

Fundamenter,
Åbne kældernedgange

Vindmøller, master og andre høje
konstruktioner

Afstandskrav for Fordelingsledninger

Ledningstype

Ledninger
uden hulrum

Ledninger
med hulrum

Tryk-
ledninger

Andet

0,30

0,301)

0,15

0,30

0,30

0,50

0,50

Krydsninger, 
meter

1,00 

2,00

1,00

Separat bedømmelse.
Kontakt gasselskabet

Separat bedømmelse.
Kontakt gasselskabet 

2 x konstruktionens højde eller
separat bedømmelse

Parallelføring,
meter5)

1,004)

1) Uisolerede ledere skal isoleres 5 meter på hver side af krydsningspunktet.

2) Afstandskravene til fjernvarme- og dampledninger kan fraviges for nogle ledningstyper – kontakt
gasselskabet.

3) Afstanden til en trykspildevandsledning skal være 1 meter, hvis den anlægges med ensidigt fald.

4) Afstanden til vejkassedræn kan i visse tilfælde reduceres til 0,30 meter – kontakt gasselskabet.

5) Kontakt gasselskabet, hvis ledningen er sikret ved servitut.

0,30

1,00

0,503)

1,002)

3,002)
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Tele-  og lyslederkabler
Antennekabler
Elkabler < 20 kV

20 kV < Elkabler < 132 kV1)

Elkabler ≥ 132 kV
Flere kabler i bundt 20 -  132 kV

Brønde og lignende

Vejafvandingsbrønde

Markdræn ≤ Ø15 cm
Vejkassedræn ≤ Ø15 cm

Markdræn > Ø15 cm
Kloak-  og rørledninger
Kabelkanaler/trækrør

Vandledninger
Trykspildevandsledninger

Fjernvarmeledninger6)

Præisolerede fjernvarmerør

Stolper og lignende

Træbeplantninger

Bygningsfundamenter

Åbne kældergange

0,30

0,75

0,15

0,30

0,30

1,00

1,00

0,30

2,00

1,005)

0,50

0,50

0,30

Separat bedømmelse
af varmeafgivelsen

0,30

0,75

1,004)

0,503)

2,002)

1,002)

1) Ved metalliske gasledninger skal uisolerede ledere isoleres 5 meter på hver side af
krydsningspunktet.

2) Afstanden til dampledninger skal dog være mindst 3 meter. Gasselskabet kan oplyse, om
afstandskravene kan fraviges.

3) Afstanden til en trykspildevandsledning skal være 1 meter, hvis den anlægges med ensidigt fald.

4) Afstanden til vejkassedræn kan i visse tilfælde reduceres til 0,30 meter – kontakt gasselskabet.

5) Gasselskabet kan oplyse, om afstandskravene kan fraviges.

6) Afstandskravene til fjernvarmeledninger kan fraviges for nogle ledningstyper – kontakt gasselskabet.

AnlægsartLedningstype

Ledninger
uden hulrum

Ledninger
med hulrum

Tryk-
ledninger

Andre

Krydsninger, 
meter

Parallelføring,
meter

Afstandskrav for Distributions-  og stikledninger
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Indhent ledningsoplysninger
I henhold til LER-lovens § 9 skal enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder, 
indhente oplysninger fra ledningsejerregistret om, hvilke ledningsejere der ejer lednin-
ger i graveområdet, inden gravearbejdet påbegyndes. 
Oplysninger søges via www.ler.dk.

Når der forespørges i LER, modtager graveaktøren ledningsplaner fra de enkelte 
ledningsejere. 

Efter der er forespurgt i LER, skal der – som altid – søges gravetilladelse hos den 
relevante vejmyndighed.

Det anbefales at indhente alle relevante ledningsoplysninger i god tid ved projektering 
af nye anlæg i nærheden af gasledninger. Tegninger udleveret til projektering må kun 
bruges ved projekteringen. Ved start af entreprisen skal entreprenøren rekvirere nye 
tegninger. 

Få en gravetilladelse ved arbejde i servitutbælte
Der skal indhentes gravetilladelse hos gasselskabet, før der må graves eller udføres 
anlægsarbejder i gasledningers servitutbælte.

Ansøgningen skal indeholde alle relevante tegninger og øvrige oplysninger. Indhent 
tilladelsen i god tid (normalt 3 uger før arbejdet ønskes påbegyndt).

Gasselskabet skal godkende frigravning af gasledninger
Et projekt skal forelægges gasselskabet, hvis det er nødvendigt at frigrave dele af 
gasanlægget. Gasselskabet kan kræve forskellige sikkerhedsforanstaltninger, fx at der 
lægges beskyttelsesrør om gasledningen, eller at det nye anlæg flyttes.

Gasledninger skal sikres og beskyttes
Gasledningers understøtning må ikke forringes midlertidigt eller varigt pga. grave- 
eller anlægsarbejde. 

Læg jernplader eller lignende over eksisterende ledningstracéer, når der skal køres 
med tungt materiel på ubefæstede arealer.

Hvis der skal foretages sprængninger 

Distributions- og stikledninger af plast (PE)
Sprængninger i jord og objekter nedgravet i jord nærmere end 100 m fra en distri-
butionsledning skal godkendes af gasselskabet, før sprængningen må udføres. Dog 
må der uden godkendelse fra gasselskabet sprænges med en ladning under 1 kg 
eksplosivt stof pr. salve i en afstand af mindst 6 m fra en gasledning af plast eller med 
en ladning under 0,1 kg eksplosivt stof pr. salve i en afstand af mindst 3 m fra en 
gasledning af plast.

8. Når der projekteres
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Sprængning af ladning større end 1 kg i en afstand af mindst 6 m eller med en 
ladning større end 0,1 kg eksplosivt stof pr. salve i en afstand af mindst 3 m fra en 
gasledning af plast accepteres, når ledningen er påvist, og afstanden R og ladningen L 
følger nedenstående formel:

R ≥ 14·√L

hvor:
R = Den vinkelrette afstand mellem ledning og sprængning i meter
L = Den samlede ladning i salven i kg

Transmissions- og fordelingsledninger
Sprængninger i jord og objekter nedgravet i jord nærmere end 100 m fra transmissi-
ons- og fordelingsledninger skal godkendes af gasselskabet, før sprængning udføres. 

Sprængning accepteres ikke inden for servitutbæltet (2 x 5 m). Sprængning uden for 
servitutbæltet accepteres, når ledningen er påvist af gasselskabet, og afstanden R og 
ladningen L følger nedenstående formel:

R ≥ 14·√L

hvor:
R = Den vinkelrette afstand mellem ledning og sprængning i meter
L = Den samlede ladning i salven i kg

Ovennævnte vil give maks. 0,12 kg eksplosivt stof pr. salve i en afstand af mindst 5 
meter fra en påvist transmissions- og fordelingsledning.

Ansøgning om tilladelse til sprængning
Ansøgning om sprængning skal indeholde fuldstændige oplysninger om sprænglad-
ningernes størrelse, antændelsesmetode, anbringelse (skitse over område) og forven-
tet afstand til gasledninger, samt hvem der er ansvarlig.

NB! Servitutbæltet ved transmissions- og fordelingsledninger er tinglyst på de matrik-
ler, som er berørt. 

Hvis der skal plantes træer
Der må ikke 
- plantes træer med dybtgående rødder i servitutbælter
- plantes træer over en gasledning
- plantes træer nærmere end 2 m fra en gasledning uden tilladelse fra gasselskabet

Blodblomme

El, grå

El, Grøn

Frugttræer

Graner

Hyld

Kirsebær

Paradisæble

Røn

Syren

Tørstetræ

Vrietorn

Eksempler på træarter med højtliggende rødder
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Indhent ledningsoplysninger
Grave- og anlægsarbejde må ikke påbegyndes, før den udførende har indhentet 
oplysning om ledningsejere og ledningsplacering ved forespørgsel i LER. Ved tvivls-
spørgsmål om ledningernes placering kontaktes ledningsejer for præcisering og 
anvisning om forholdsregler ved gravning. 

Forlang ledningspåvisning
Forlang altid en gasledning påvist og afmærket, hvis:

1.  der skal graves i risikozoner.
Transmissions- og fordelingsledninger skal være afmærkede af gasselskabet, før
der må graves i risikozonen.
Arbejdets omfang skal være aftalt.

2.  tegningerne forekommer mangelfulde eller fejlagtige, eller der på anden måde kan
være tvivl om ledningens beliggenhed.

Forlang altid ledningspåvisning i god tid – ventetiden kan være op til 3 arbejdsdage. 
Ledningspåvisning udføres vederlagsfrit for transmissions- og fordelingsledninger 
i forbindelse med ovenstående punkter. For distributionsledninger og stik udføres 
påvisningen vederlagsfrit, hvis placeringen ikke kan angives på en tegning.

Advarsler
Slå aldrig jernstænger eller pløkker ned, hvor der kan ligge ledninger – der kan ske 
alvorlige skader!

Rør ikke ved stålledninger og tilhørende komponenter. Der kan være livsfarligt høje 
induktionsspændinger fra nærliggende højspændingskabler!

9. Før der arbejdes
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Husk tegningerne
Husk, at alle relevante ledningsoplysninger skal være på arbejdspladsen – det er 
maskinføreren, der har brug for dem!

Pas på med gravemaskiner 
1. Distributions- og stikledninger 
 Der må ikke graves med gravemaskine nærmere end 2 meter fra en distributions- 

eller stikledning, før denne er fundet ved en prøvegravning.

 Pas på påsvejste komponenter på ledningen. Ikke alle komponenter er vist 
på tegningen!

 Dæksler, ventiler, anboringsbøjler og udluftninger ligger højere end selve gasled-
ningen og op til 0,50 m ved siden af ledningen.

2. Transmissions- og fordelingsledninger

 Der må graves med gravemaskine indtil 2 meter fra en påvist gasledning.

 Se afsnit 9 punkt 1.

Gasselskabet kan give tilladelse til maskingravning nærmere end 2 meter fra led-
ningen efter at have vurderet behovet for prøvegravninger samt gravemaskinens 
størrelse, udrustning, bemanding etc.

Når der håndgraves
Brug skovl eller spade, når der håndgraves, ikke greb!

Når der grubbes
Der må kun grubbes over en gasledning i henhold til servitutbestemmelserne eller 
efter aftale med gasselskabet.

Når der nedrammes pæle og piloteres
Der må ikke nedrammes pæle i servitutbælter. 
I risikozoner må der ikke nedrammes pæle uden tilladelse fra gasselskabet.

Når der benyttes jordbor
Jordbor må anvendes indtil 2 meter fra en gasledning (5 meter for transmissions- og 
fordelingsledning!). Ved boring nærmere end 2 meter (5 meter for transmissions- og 
fordelingsledning!) fra ledningen kræves særligt tilsyn fra gasselskabet.

Når der udføres jordfortrængning eller underboring

A. Krydsninger
En gasledning skal frigraves, før der må udføres jordfortrængning eller underboring 
forbi ledningen.  

10. Når der arbejdes
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Gasselskabet kan dog under angivne vilkår give tilladelse til, at der udføres jordfor-
trængning eller underboring forbi en gasledning i vej, uden at ledningen frigraves, hvis 
afstanden mellem gasledningen og ’skydegruben’ er mindre end 2 meter.

Efter aftale med gasselskabet kan afstanden fra skydegruben til gasledningen dog 
øges, hvis der anvendes styrbare værktøjer til underboringen.   

B. Parallelføring
Jordfortrængning eller boring parallelt med en gasledning i mindre end 2,0 meters
afstand (5 meter for transmissionsledning!) må kun udføres efter aftale med gasselska-
bet.

Hvis der er fejl og mangler i tegningerne
Stands arbejdet og kontakt gasselskabet, hvis der under arbejdet konstateres fejl og 
mangler i tegningerne, eller hvis ledningen er afsat forkert. 

Tilfyld ikke gravehuller – heller ikke fra eventuelle prøvegravninger.
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Frigravede gasledninger skal håndteres forsigtigt og må ikke udsættes for overlast.  

Ledningerne skal:
- Understøttes effektivt i hele frigravningens længde. Understøtningen skal være

stiv og stabil samt godkendes af gasselskabet. Se også nedenstående tabel over
vejledende længder for frit spænd for gasledninger. Tabellen gælder for ledninger
med og uden svejsninger.

- Tildækkes for at beskytte mod hærværk og graveskader, når der ikke arbejdes
omkring dem. Brug fx vintermåtter, beskyttelsesrør, rørskåle eller grus (minimum
10 cm).

Undgå at:
- udsætte gasledninger for stød og rystelser.
- lægge sten, værktøj og lignende på kanten af udgravningen. Der skal være 1 m

frizone omkring udgravningen.
Det kan beskadige gasledningen!

Det er ikke tilladt at:
- træde på gasrør.
- anvende gasrør til understøtning eller til ophæng af andre ledninger og lignende.
- bruge åben ild eller andre varmekilder i nærheden af frigravede gasledninger.

Hvis det er nødvendigt med en varmekilde i nærheden af en gasledning, skal
ledningen beskyttes med en brandsikker skærm.

- spærre for gasselskabets adgang til gasanlæg.
Gasselskabet skal til enhver tid have fri adgang til alle dele af gasanlægget, fx
ventildæksler, brønde, regulatorstationer og målerskabe.

11. Sådan håndteres frigravede gasledninger

Vejledende længder for frit spænd for gasledninger

Rørmateriale Dimension, mm Frit spænd, meter

PE

PE

Stål

Stål

Stål

20-90

125-250

80-100

150-400

450-750

1,5

3,0

3,0

6,0

12,0

Hvis der foregår særlige aktiviteter i området for frigravningen, bør der udføres en 
supplerende risikovurdering. Et eksempel er perioden 27. december til 1. januar, hvor 
affyring af fyrværkeri er tilladt.
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Der skal tilfyldes om gasledninger hurtigst muligt, efter at arbejdet omkring lednin-
gerne er færdigt – og gasselskabet har givet tilladelse til tilfyldningen.

Tilfyldningen skal bestå af stenfrit materiale uden skarpe kanter. Kornstørrelsen må 
maksimalt være 4 mm. Under- og sidestøtningen skal komprimeres med håndværk-
tøj. 

Husk også advarselsbåndet – det skal ligge 30 - 40 cm over ledningen. 
Er advarselsbåndet beskadiget, kontaktes ledningsejer for fremsendelse af nyt.

Skader på gasledninger, afmærkningsstandere eller andre komponenter skal meldes 
til gasselskabet, inden der tildækkes. Skaderne må kun repareres af gasselskabet.

Følg i øvrigt anvisningerne i folderen Rigtig retablering (ISBN 978-87-7848-754-4), 
der fås hos Kommuneforlaget A/S, telefon 33 11 38 00, www.kommuneforlaget.dk.

13. Når arbejde i et servitutområde er færdigt
Kontakt gasselskabet, inden der tildækkes efter anlægsarbejde i et servitutområde, så 
gasselskabet kan syne og evt. opmåle anlægget.

14. Hvis gasledningen beskadiges
Enhver skade på gasanlægget skal anmeldes til gasselskabet. 

Det gælder:
- Enhver skade på selve gasanlægget - herunder også på coating og sporekabler.
- Enhver form for overbelastning eller anden unormal påvirkning af gasledningen –

også selv om skaden ikke er synlig.
- Uheld i nærheden af gasanlægget, fx brud på vandledninger, ild eller sammen-

styrtninger.

Gasselskabet reparerer hændelige skrammer og ridser på plastrør (PE) og coating 
uden udgift for skadevolder, når de anmeldes med det samme.

12. Sådan tilfyldes omkring gasledninger
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15. Hvis der lugter af gas!
- Stands arbejdet og afbryd alle maskiner.
- Undgå brug af åben ild og elektrisk udstyr af enhver art.
- Alarmér gasselskabets kontrolcenter/døgnvagt, men brug ikke telefonen, hvor

der lugter af gas!
- Luft ud, hvis gaslugten spores inden døre.

16. Hvis gasledningen graves over!
- Stands arbejdet og afbryd alle maskiner.
- Afspær området.
- Alarmér gasselskabets kontrolcenter/døgnvagt.
- Alarmér evt. politi og brandvæsen.

Forsøg ikke at reparere ledningen.

17. Hvis gassen brænder!
- Red menneskeliv.
- Alarmér gasselskabets kontrolcenter/døgnvagt.
- Alarmér brandvæsenet.

Undgå, at ilden breder sig. Forsøg ikke at slukke ilden, medmindre der er fare 
for mennesker, dyr eller bygninger.

Se også folderen ”Forholdsregler ved gasudslip”.
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findes i samtlige områder sammen med de regionale gasdistributionsselskaber.



23Pas på gasledningerne

syd

syd

nord

nord

Eksempler på afmærkningsstandere



Denne folder er udgivet af:

Energinet
Mosevej 3 • 6040 Egtved
Tlf.: 7010 2244 • www.energinet.dk 
E-mail: ledningsinfo@energinet.dk
Kontrolcenter / døgnvagt: 8030 1045

Evida 
Vognmagervej 14 • 8800 Viborg
Tlf.: 6225 9000 • www.evida.dk
Ledningsinfo Evida Nord 
Tlf.: 6225 9085 • E-mail: ledningsinfo@evida.dk 
Ledningsinfo Evida Syd 
Tlf.: 70213 046 • E-mail: ledningsinfosyd@evida.dk
Kontrolcenter / døgnvagt: 6225 9114

HOFOR
Ørestads Boulevard 35 • 2300 København S
Tlf.: 3395 3395 • www.hofor.dk
E-mail: hofor@hofor.dk
Kontrolcenter / døgnvagt: 3888 2424

Aalborg Forsyning
Stigsborg Brygge 5 • 9400 Nørresundby
Tlf.: 9982 8299 • aalborgforsyning.dk
E-mail: gas@aalborg.dk

Frederiksberg Forsyning A/S
Stæhr Johansens Vej 38 • 2000 Frederiksberg 
Tlf.: 3818 5000 • www.frb-forsyning.dk
E-mail: gv@frb-forsyning.dk

Dansk Gasteknisk Center a/s
Dr. Neergaards Vej 5B • 2970 Hørsholm
Tlf.: 2016 9600 • www.dgc.dk 
E-mail: dgc@dgc.dk



From:                   CFL Intern 
Sent:                    Mon, 13 Sep 2021 14:13:42 +0200 
To:           Alberte Klavsen 
Cc:           CFL Intern 
Subject:               SV: Høring af berørte myndigheder vedr. planlægning for et solcelleprojekt ved Kølvrå 
Attachments:                   Signaturbevis.txt 

Kære Alberte 

Trafikstyrelsens afdeling for Flyvepladser har følgende bemærkninger til Viborg Kommunes 
lokalplan og kommuneplantillæg for etablering af et solcelleprojekt ved Kølvrå.  

 Såfremt et solcelleanlæg fysisk set ikke er i konflikt med de servitutbestemte
højdebegrænsninger, der findes for et indflyvningsplan til en flyveplads, kan det frit
etableres inden for en flyveplads indflyvningsplan.
Trafikstyrelsen er ikke godkendende myndighed i forhold til solcelleanlæg, men sådanne
anlæg kan skabe refleksioner eller ændringer i luftstrømsforholdene, der kan være til fare
for luftfartssikkerheden. Derved kan en bygherre, også ved placering uden for et
indflyvningsplan, komme i konflikt med § 68 i lov om luftfart:

”§ 68. Transportministeren kan efter forhandling med forsvarsministeren forbyde
anbringelsen og benyttelsen af, eventuelt kræve ændret eller fjernet, mærker, lysceller,
lydanlæg, anlæg, der udsender radiobølger, eller andre indretninger, for så vidt de
udsætter luftfartens sikkerhed for fare.
Stk. 2. Hvorvidt og da i hvilket omfang erstatning skal udredes i anledning af de i medfør
af stk. 1 trufne foranstaltninger, afgøres efter dansk rets almindelige regler.”

Modtager Trafikstyrelsen indberetninger om hændelser, hvor flyvninger har været generet
af f.eks. lysrefleksioner, vil sagen blive betragtet som en sag om luftfartshindring og blive
behandlet efter luftfartsloven og BL 3-10 Bestemmelser om luftfartshindringer. Det
indebærer, at der kan blive rejst krav om ændring eller fjernelse af anlægget. Det er
således bygherres eget ansvar at sikre, at et givent anlæg placeres og udformes således,
at det ikke udgør en fare for luftfartens sikkerhed.

Venlig hilsen 

Line Lykke Rasmussen 
Fuldmægtig / Head of section 

Trafikstyrelsen  
Danish Civil Aviation and Railway Authority 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
DK-1577 København V 

Tlf.: + 45 4178 0110 
Tlf.: +45 7221 8800 
lras@tbst.dk 
www.tbst.dk

Nr. 11 

mailto:lras@tbst.dk
http://www.tbst.dk/


Fra: Alberte Klavsen <alkla@viborg.dk>  
Sendt: 8. september 2021 11:05 
Til: teknik@herning.dk; sikkerpost@ikast-brande.dk; info@energinet.dk; Energistyrelsens officielle 
postkasse <ENS@ENS.DK>; MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>; ts Info 
<info@trafikstyrelsen.dk>; FES <fes@mil.dk>; (LBST) <mail@lbst.dk> 
Cc: Andreas Boyschau <ab@europeanenergy.dk>; Kresten Vilsgaard <KRV@EuropeanEnergy.DK>; 
Lone Godske <lgod@ramboll.dk>; Anna Dorte Nørgaard <adno@viborg.dk> 
Emne: Høring af berørte myndigheder vedr. planlægning for et solcelleprojekt ved Kølvrå 

Se vedhæftede brev og bilag vedr. høring af berørte myndigheder i forbindelse med planlægning for 
solcelleprojekt ved Kølvrå i Viborg Kommune. 

Vedhæftet: 

• Høringsbrev til berørte myndigheder

• Oversigtskort

• Ansøgning om solcelleanlæg

Frist for bemærkninger er 29 september. På forhånd tak. 

Viborg Kommune vurderer at nedenstående er berørte myndigheder: 

 Forsvarets Ejendomsstyrelse (vedr. nærhed til Flyvestation Karup)
 Trafikstyrelsen (vedr. indflyvningszone)
 Miljøstyrelsen (vedr. grønt danmarkskort)
 Landbrugsstyrelsen (vedr. inddragelse af landbrugsjord)
 Energistyrelsen (vedr. naturgasledning)
 Energinet.dk (vedr. tilslutning til elnettet)
 Ikast-Brande Kommune (planområdet ligger op til kommunegrænsen)
 Herning Kommune (planområdet ligger op til kommunegrænsen)

Med venlig hilsen 

Alberte Klavsen, Planlægger, Skov- og Landskabsingeniør 
Direkte tlf.: 87 87 55 15 

mailto:alkla@viborg.dk
mailto:teknik@herning.dk
mailto:sikkerpost@ikast-brande.dk
mailto:info@energinet.dk
mailto:ENS@ens.dk
mailto:MST@mst.dk
mailto:info@trafikstyrelsen.dk
mailto:fes@mil.dk
mailto:mail@lbst.dk
mailto:ab@europeanenergy.dk
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mailto:adno@viborg.dk


Teknik & Miljø, Strategi og Udvikling 
Prinsens Alle 5, DK- 8800 Viborg 

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mNtVe-0005Ml-6M&i=57e1b682&c=8oBeTdNBlIcKWbuDrCUPZBP0S43M6uw0LfL5JHTfICpzFq6N56w0JEr4Wrw86ky0-sEv7ebpMbvJoprGC_m4RgHJMuYezCBKYCncQE_aqaE4ErWgtnCp4lmGpeG3XWcx0rPi-8qgWrrB-Yls9TGRhU8bWL01gdvYToPfYVbtaJYSXboByY_XbzGJuSTEV0CFSQin2JNzr907rMxQvtf7AdjYxnt8fu-cAA4Ap36FNnI



